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MULTISPLIT INVERTER SYSTEMY

VNITRNi JEDNOTKY MULTISPLIT R32

RaDA | 2skw | sskw | ezkw | sokw | 7akw |

JADE e —
AS2552SJ1FA-3 AS3552SJ1FA-3 AS50S2SD1FA-3
NEW - - -
EXPERT pe—— . pe—— . pe———— ]
AS25XCAHRA AS35XCAHRA AS50XCAHRA
| O ———— l | . 1
FLEXIS PLUS
AS25S2SF1FA-WH AS3552SF1FA-WH AS50S2SF1FA-WH AS50S2SF1FA-WH
AS25S2SF1FA-BH AS35S2SF1FA-BH AS50S2SF1FA-BH AS50S2SF1FA-BH
FLARE PLUS i i i i i ; i
AS25S2SF2FA-3 AS35S2SF2FA-3 AS50S2SF2FA-3 AS71S2SF2FA-3
PEARL TEmRe— TEmRe— TR R——
AS25PBAHRA AS35PBAHRA AS50PBAHRA
i 1w i 1 i 1=
PARAPETNI G S S
AF2552SD1FA/ AF3552SD1FA/ AF42S2SD1FA/
AD71S2SM3FA(H) AF3552SD1FA(H) AF42S2SD1FA(H)
KAZETOVE
JEDNOTKY A
— E
; .\ 5
MINI 35/50 N
h AB25S2SC2FA/ AB35S2SC2FA/ AB50S2SC2FA/
KRUHOVA 71 AB2552SC2FA-1 AB3552SC2FA-1 AB50S2SC2FA-1 AB71S2SG1FA
KONVERTI- = = =
BILNi | | |
AC35S2SG1FA AC50S2SG1FA AC71S2SG1FA
NizkE — —f
KANALOVE
30PA AD2552SS1FA/ AD3552SS1FA/ AD50S2SS1FA/ AD7152SS1FA/
AD25S2SS1FA(H) AD35S2SS1FA(H) AD50S2SS1FA(H) AD71S2SS1FA(H)
150 PA
AD3552SM3FA/ AD50S2SM3FA/ AD71S2SM3FA/
AD35S2SM3FA(H) AD50S2SM3FA(H) AD71S2SM3FA(H)
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Udaje uvedené v tomto dokumentu jsou ¢isté informativni a mohou se liit. Kupujicim se doporucuje informovat se pied podpisem objednavky o
presnostiinformaci. Prifezy kabeld jsou doporucené a piesné stanoveni nalezi instalacni firmé dle platnych predpist a mistnich podminek instalace.




MULTISPLIT INVERTER SYSTEMY

VENKOVNI JEDNOTKY MULTISPLIT R32

1:2 1:3 1:4

1:5

NEW

D=

2U40S2SM1FA

D=

2U50S2SM1FA

G=

3U55S2SR5FA

G=

3U70S2SR5FA

GE

4U75S2SR5FA

GE

4U85S2SR5FA

5U90S2SS5FA

5U105S2SS5FA

5U125S2SN1FA

2U50S2SM1FA-3

Self-clean funkce

KOMBINACE 1:2

KOMBINACE 1:3

2U40/2U50- nasténné - parapetni - kazetové - kandlové -

podstropni nasténné - parapetni - kazetové - kanalové - podstropni

KOMBINACE 1:4 KOMBINACE 1:5

nasténné - parapetni - kazetové - kanalové - podstropni nasténné - parapetni - kazetové - kanalové - podstropni

Uvedené vykony v kW / Btu jsou uvedeny pro chlazeni. Pfesné hodnoty najdete v tabulkach pro jednotlivé modely.

Udaje uvedené v tomto dokumentu jsou ¢isté informativni a mohou se liit. Kupujicim se doporucuje informovat se pred podpisem objednavky o

presnostiinformaci. Prifezy kabeld jsou doporucené a piesné stanoveni nalezi instalacni firmé dle platnych predpist a mistnich podminek instalace. haier-klimatizace.cz 71
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Saci potrubf
@A, B,C9.52mm (3/8")
@D,E12.7mm(1/2")

Kapalinové potrubi
@6.35mm (1/4")

Multisplit inverter systémy

VENKOVNI JEDNOTKY

2

800

U50S2SM1FA-3

280

550

—

o o— T o g
o)~
s

Potrubi

kapalinové 6.35 mm - 1/4"
saci9.52mm - 3/8"

4U7552SR5FA - 4U8552SR5FA

AR, FAN
=

< T

G

'

5U125S2SN1FA

Saci potrubi
@A.B.C9.52mm (3/8")
@D 12.7mm(1/2")

Kapalinové potrubi
@6.35mm (1/4")

(fentfliy
it
| {inle

965

-
(3]
241

182 390

[

414

Saci potrubi
D A.B,.C9.52mm (3/8")
@D.E12.7mm (1/2")

Kapalinové potrubi
@ 6.35mm(1/4")

Udaje uvedené v tomto dokumentu jsou ¢isté informativni a mohou se lisit. Kupujicim se doporucuje informovat se pred podpisem objednavky o
presnostiinformaci. Prifezy kabeld jsou doporucené a piesné stanoveni nalezi instalacni firmé dle platnych predpist a mistnich podminek instalace.



Multisplit inverter systémy

VENKOVNI JEDNOTKY

W
5.0 kW
W

2U40S2SM1FA W 3US552SRSFA el
2U50S2SM1FA 3U70S2SR5FA 5.0 KW
' - ol 10.5 kW

Haier|

-
cio NEW 12.5 kW
" : ‘ B iy . T
5U90S2SS5FA
4U75S2SR5FA .
4U85S2SREFA IH) 5U105S2SS5FA
5U12552SN1FA NEW
Venkovni jednotka 2U40S2SM1FA
Technicka specifikace
Chladici vkon nom (min- | \\/ 4,0 50 5,50 7,00 7,50 8,50 9,00 10,00 12,50
Y max) (1,1-4,8) (1,3-6,0) (2,10-7,00) (2,40-7,60) (2,40-8,70) (3,20-9,50) (3,20-11,00) | (3,20-11,00) | (3,20-13,80)
Tersmdilen nom (min- KW 4,4 57 6,80 7,60( 8,60 9,60 10,40 10,50 12,70
pny vy max) (1,8-5.2) (1,8-6,6) (1,70-7,60 | 2,90-850) | (3,10-10,00) | (4,40-10,50) | (4,40-11,50) | (4,40-11,50) @ (4,40-14,30)
Prikon pfi chlazeni nom kW 1,0 1,5 1,35 1,84 1,97 2,50 2,79 3,47 3,87
Prikon pri vytapéni nom kW 1,0 1,4 1,66 1,85 2,15 2,40 2,79 2,82 3,40
EER W/W 4,00 3,45 4,00 3,81 3,80 3,40 3,23 2,88 3,23
Energeticka uc¢innost
COoP W/W 4,10 3,7 4,10 4,10 4,00 4,00 3,73 3,73 3,73
Vykon chlazeni 35°C kW 4,0 50 5,50 7,00 7,50 8,00 9,00 10,00 12,50
i
4 . ytap (-10°C) kW 3,3 4,7 4,70 6,00 6,30 7,00 7,20 8,00 9,50
Pdesign
Ereramd fmes: | SE 6.2(A++) | 65(A++) | 8,50(A+++) 7,50(A++) | 7,00(A++) 7,00(A++) | 7,00(A++) = 7,00(A++) | 7,10 (A++)
sezénni SCOP 4,00(A+) | 4,00(A+) | 4,00(A+) = 4,20(A+) | 4,00(A+) | 4,00(A+) = 4,00(A+) | 4,00(A+) | 4,05(A+)
Sezoénni potieba energie chlazeni | kWh/rok 226 269 227 332 379 456 457 537 622
Sezénni potreba energie vytapéni | kWh/rok 1155 1645 1678 2012 2179 2503 2441 2889 3346
Venkovni jednotka
Napajeni f/V/Hz 1/220~240/50/60
Napajeci kabel (do venkovnij.) Nxmm2 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x4,0 3x4,0 3x4,0
Komunikacni kabel k vnitfnij. Nxmm2  4x1,5 4x1,5 4x1,5 4x1,5 4x1,5 4x1,5 4x1,5 4x1,5 4x1,5
Pritok vzduchu Vys. m3/h 2200 2400 3000 3000 4000 4000 4200 4200 4200
'I:""fd'"a QWS [ dB 62 63 64 66 68 68 70 70 73
Hladina aku. tlakuLp | Vys. dB(A) 52 53 51 53 55 55 55 55 58

Provozni proud chlazeni/vytapéni |A max 7,5/10,1 7,5/10,1 10,8/9,5 11,9/9,7 14,7/13,5 15,5/14,6 18,2/14,6 18,2/14,6 | 23,0/18,7
Startovaci proud chlazeni/

Wapani A max 1,4/1,7 1,4/1,7 4,0/4,0 4,0/4,0 5,0/5,0 5,0/5,0 5,0/5,0 5,0/5,0 5,0/5,0
Provozni rozméry SxHxV mm 800x275x553 | 800x275x553 | 890x340x700 | 890x340x700 | 890x340x700 | 890x340x700 | 920x372x760 | 920x372x760 | 950x370x965
Prepravni rozméry SxHxV mm 954x409x625 | 954x409x625 |1010x455x835|1010x455x835|1010x455x8351010x455x835|1045x488x890|1045x488x890|1050x485x1170
Provozni/ prepravni hmotnost kg 34/37 36/39 50,0/59,0 54,0/63,0 61,0/70,0 61,0/70,0 66,0/77,0 66,0/77,0 79,0/91,0
Typ kompresoru ‘ 2° rotacniinverter (Twin)
Chladivo R32 R32 R32 R32 R32 R32 R32 R32 R32
rerainevd peimuls @ mm 2x6,35 2x6,35 3x6,35 3%6,35 4%6,35 4%6,35 5x6,35 5%6,35 5%6,35

P P (palec) (22x91é§) (22x91é%) (33)(912%) (33)(91{_)%) (4x?3./g)52+1 1(24§(1:'/41) (5x1/4) (5x1/4) (5x1/4)

i i mm 9, 9, x9, %9, 9, x12,

S| Pz 2 (palec) (2x378) (2x378) (3x378) (3x378) (3x3/8+1x1/2) 379,52+2x12,70 (3x5/8+2x1/2)
Max. délka potrubi bez dopInéni chladiva m 20 20 30 30 40 40 40 40 50
Max.vcelkové délka kap. potrubina 30 30 50 60 70 70 80 80 100
|systému
Max. délka potrubi jedné potrubnitrasy |m 20 20 25 25 25 25 25 25 25
Max. prevyseni vnitfni / venkovnij., m 15 15 15 15 15 15 15 15 15
Max. prevyseni vnitrnich j. m 15 15 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5
Mnozstvi predplnéného chladiva |kg 1,0 1,1 1,40 1,60 1,60 2,20 2,40 2,40 2,50
Doplnéni chladiva g/m 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Provozni teploty chlaz. min-max |°C -10-43°C -10-46°C
Provozniteploty min-max  °C -15-24°C -15-24°C
vytapéni

Udaje uvedené v tomto dokumentu jsou ¢isté informativni a mohou se liit. Kupujicim se doporucuje informovat se pred podpisem objednavky o
presnostiinformaci. Prifezy kabeld jsou doporucené a piesné stanoveni nalezi instalacni firmé dle platnych predpist a mistnich podminek instalace. haier-klimatizace.cz 73



2.5 kW
3.5kW

Multisplit inverter systémy

JADE SUPER MATCH

-
-

Standard YR-HQ

dB(A)

Silence Wi-Fi Snadnéinstalace 3D 2 strany Self Hygiene
pfipojent
* Super ucinna filtrace vzduchu elektrostatickym filtrem IFD * 2 strany pripojeni odvodu kondenzatu
* Velmi tichy provoz * Snadna instalace
* Wi-Fi ovladani * Self-Hygiene
* 3D proudéni vzduchu: plynuly pohyb vertikalnich a * Eco Senzor pohybu a pfitomnosti osob

horizontalnich lamel

Vnitfni jednotka

AS25S2SJ1FA-3

AS35S2SJ1FA-3

AS50S2SJ1FA-3

Technicka specifikace

Kapalinové potrubi

()

mm (palec)

6,35(1/4)

Chladici vykon nom (min-max) kW 2,60(1,00-4,00) 3,50(1,00-4,00) 5,20(1,40-6,00)
Topny vykon nom (min-max) kW 3,20(1,10-5,40) 4,20(1,30-5,80) 6,00(1,40-6,90)
Napajeni (z venkovnij.) f/V/Hz 1/220~240/50 1/220~240/50 1/220~240/50
Komunikacni kabel Nxmm2 4x1,0 4x1,0 4x1,0
Pritok vzduchu Vys. ot. m3/h 550 600 900
Vnitrni jednotka

Hladina aku. vykonu chlazeni Lw dB 56 57 57
Hladina aku. vykonu vytapéni Lw dB 56 57 57
Hladina aku. tlaku chlazeni Lp dB(A) 36/32/29/15 37/33/30/16 41/37/33/28
Hladina aku. tlaku vytapéni Lp dB(A) 36/32/29/15 37/33/30/16 41/37/33/28
Provoznirozméry SxHxV mm 923x215x320 923x215x320 1050x235x350
Prepravnirozméry SxHxV mm 1032x318x418 1032x318x418 1160x347x455
Provozni/ prepravni hmotnost kg 12,0/15,2 12,0/15,2 14,9/18,9

Instalace

6,35(1/4)

6,35(1/4)

Saci potrubi

mm (palec)

9,52(3/8)

9,52(3/8)

12,70(1/2)

Standard

Dalkovy ovlada¢

YR-HQ

YR-HQ

YR-HQ

AS25 - AS35

AS50

74  haier-klimatizace.cz

Udaje uvedené v tomto dokumentu jsou ¢isté informativni a mohou se liit. Kupujicim se doporucuje informovat se pied podpisem objednavky o
presnostiinformaci. Prifezy kabeld jsou doporucené a piesné stanoveni nalezi instalacni firmé dle platnych predpist a mistnich podminek instalace.



Multisplit inverter systémy

EXPERT """

Standard YR-HQ

(=

s

(¢

Coanda Plus

Snadnainstalace | Feel Self Clean

Beznapétovy

Ecosenzor

2 strany UVC Pro
proud vzduchu Lo
kontakt pfipojent sterilizace
* Snadna instalace * Wi-Fi ovladani
* | feel funkce * Beznapétovy kontakt
* Self-Clean * 2 strany pfipojeni
- Coanda Plus bezpravanovy provoz * 56 °C Steri-clean

* Eco Senzor pohybu a pfitomnosti osob

Vnitfni jednotka

Technicka specifikace

AS25XCAHRA

UV-C Pro Sterilizace

AS35XCAHRA

AS50XCAHRA

Chladici vykon nom (min-max) kW 2,80(0,80-3,20) 3,50(1,00-4,00) 5,00(1,40-5,50)
Topny vykon nom (min-max) kW 3,20(0,80-4,20) 4,20(1,00-5,20) 5,60(1,70-6,20)
Napdjeni (z venkovnij.) f/V/Hz 1/220~240/50 1/220~240/50 1/220-240/50
Komunikacni kabel N x mm2 4x1,0 4x1,0 4x1,0
Pratok vzduchu Vys. ot. m3/h 730 800 880
Vnittni jednotka
Hladina aku. vykonu chlazeni Lw dB 56 57 60
Hladina aku. vykonu vytapéni Lw dB 56 57 60
Hladina aku. tlaku chlazeni Lp dB(A) 39/32/25/16 40/33/26/17 45/37/29/20
Hladina aku. tlaku vytapéniLp dB(A) 39/32/25/16 40/33/26/17 45/37/29/20
Provozni rozméry SxHxV mm 895x313x236 895x313x236 895x313x236
Prepravni rozméry SxHxV mm 964x386x316 964x386x316 964x386x316
Provozni / pfepravni hmotnost kg 11,3/14,0 11,3/14,0 11,6/14,2
Kapalinové potrubi 2 mm (palec) 6,35(1/4) 6,35(1/4) 6,35(1/4)
Saci potrubi (] mm (palec) 9,52(3/8) 9,52(3/8) 12,70(1/2)
Ovladace
Standard Dalkovy ovlada¢ YR-HQ YR-HQ YR-HQ

AS25/AS35/AS50

895 236 B

et 2= E

1\ ] =] i

Udaje uvedené v tomto dokumentu jsou ¢isté informativni a mohou se liit. Kupujicim se doporucuje informovat se pred podpisem objednavky o
presnostiinformaci. Prifezy kabeld jsou doporucené a piesné stanoveni nalezi instalacni firmé dle platnych predpist a mistnich podminek instalace.
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Multisplit inverter systémy

FLEXIS PLUS

_lf_ : : -Ic.)

—d

®
= ﬁ @
Standard YR-HQ Tichy provoz Eco senzor Wi-Fi Snadnéainstalace  UVC Sterilizace

* Velmi tichy provoz

* Wi-Fi ovladani

* 3D proudéni vzduchu: plynuly pohyb vertikalnich a
horizontalnich lamel

* Steri-Clean
* UVC Sterilizace
* Dvouzénové ¢idlo pohybu osob
* Funkce spanku
* Snadné instalace * 56 °C Steri-clean

Model bila AS25S2SF1IFA-WH | AS35S2SF1FA-WH
Vnitfni jednotka

AS2552SFIFA-BH | AS3552SF1FA-BH

Technicka specifikace

AS50S2SF1FA-WH
AS50S2SF1FA-BH

AS71S2SF1FA-WH
AS71S2SF1FA-BH

Standard

Chladici vykon nom (min-max) kW 2,60(0,80-3,20) 3,50(1,00-4,00) 5,20(1,40-6,00) 7,00(2,20-7,50)
Topny vykon nom (min-max) kW 3,20(0,80-4,20) 4,20 (1,00-5,20) 6,00 (1,40-6,90) 8,00 (2,40-8,50)
Napajeni (z venkovnij.) f/V/Hz 1/220~240/50 1/220~240/50 1/220~240/50 1/220~240/50
Komunikacni kabel N x mm2 4x1,0 4x1,0 4x1,0 4x1,0
Pratok vzduchu Vys. ot. m3/h 600 650 900 1100
Vnitini jednotka

Hladina aku. vykonu chlazeni Lw dB 53 55 57 60
Hladina aku. vykonu vytapéni Lw dB 53 55 57 60
Hladina aku. tlaku chlazeniLp dB(A) 38/32/25/16 39/33/26/17 45/41/37/28 47/43/37/33
Hladina aku. tlaku vytapéniLp dB(A) 38/32/25/19 39/33/26/20 45/41/37/28 47/43/37/33
Provoznirozméry SxHxV mm 856x197x300 856x197x300 999x225x323 1115x235x343
Prepravnirozméry SxHxV mm 952x283x389 952x283x389 1100x314x420 1202x319x432
Provozni / pfepravni hmotnost kg 9,5/12,0 9,5/12,0 12,0/15,0 15,2/18,2
Instalace

Kapalinové potrubi ? :::Lﬂ 6,35(1/4) 6,35(1/4) 6,35(1/4) 9,52(3/8)
Saci potrubi ? mm 9,52 (3/8) 9,52(3/8) 12,70 (1/2) 15,88 (5/8)

Dalkovy ovlada¢ YR-HQ YR-HQ YR-HQ YR-HQ
AS25 - AS35 AS50
856 999 ‘ 225 |
h—
|
Waler Hater H w~
\\ {l &
() (R |e) K j
AS71 INSTALACNIPLECH
AS25-AS35-AS50 AS71
1115 | 235
1 T =
sioler o S o S ==
N ~ 2 o o lo o]
| il
\ \ -2 B 500 | 89.2| 462.8 [892

Udaje uvedené v tomto dokumentu jsou ¢isté informativni a mohou se liit. Kupujicim se doporucuje informovat se pied podpisem objednavky o

76 haier-klimatizace.cz presnostiinformaci. Prifezy kabeld jsou doporucené a piesné stanoveni nalezi instalacni firmé dle platnych predpist a mistnich podminek instalace.



Multisplit inverter systémy

FLARE PLUS

ity
‘1ievie

.

ICIeIS)

Snadndinstalace  Tichy provoz Wi-Fi Beznapétovy
kontakt

2 strany
pripojeni

Standard YR-HE

* Tichy provoz

* 3D proudéni vzduchu: plynuly pohyb vertikalnich a
horizontalnich lamel

* Wi-Fi ovladani

* Nano-Aqua sterilizace
¢ Funkce komfortniho spanku
* LED displej

¢ Snadna instalace

Vnitfnijednotka

Technicka specifikace

AS71S2SF2FA-3

‘Standard

‘ Dalkové ovladace

Chladici vykon nom (min-max) kW 2,60(0,80-3,20) 3,50(1,00-4,00) 5,20(1,40-6,00) 7,00(2,20-7,50)
Topny vykon nom (min-max) kW 3,20(0,80-4,20) 4,20(1,00-5,20) 6,00(1,40-6,90) 8,00(2,40-8,50)
Napajeni (z venkovnij.) f/V/Hz 1/220~240/50 1/220~240/50 1/220~240/50 1/220~240/50
Komunikacni kabel Nxmm2 4x1,0 4x1,0 4x1,0 4x1,0
Pritok vzduchu Vys. ot. m3/h 600 650 900 1100
Vnitfni jednotka

Hladina aku. vykonu chlazeni Lw dB 53 55 57 60
Hladina aku. vykonu vytapéni Lw dB 53 55 57 60
Hladina aku. tlaku chlazeniLp dB(A) 38/32/25/19 39/33/26/20 45/41/37/28 47/43/37/33
Hladina aku. tlaku vytapéni Lp dB(A) 38/32/25/19 39/33/26/20 45/41/37/28 47/43/37/33
Provoznirozméry SxHxV mm 856x197x300 856x197x300 999x225x323 1115x235x343
Prepravni rozméry SxHxV mm 952x283x389 952x283x389 1100x314x420 1202x319x432
Provozni/ pfepravni hmotnost kg 9,5/12,0 9,5/12,0 12,0/15,0 15,2/18,2
Instalace

Kapalinové potrubi @ o 6,35 (1/4) 6,35(1/4) 6,35(1/4) 9,52 (3/8)
Saci potrubi 2 mm 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 12,70(1/2) 15,88 (5/8)

‘ ‘ YR-HE ‘ YR-HE ‘ YR-HE ‘ YR-HE ‘
AS25 - AS35 AS50
‘ 870 ¥ 196 ‘ 1009 | 223
| o o
Halar \‘ m ™ Haber _ “ \‘ o
eb = Lol 26 = K N
[l I_) | R I_) |
AS71 INSTALACNIPLECH
AS25-AS35-AS50 AS71
‘ 1126 ‘ ‘ 230
\ o
Haler _ w SN % <] ) = =) :
E || » = =
‘ J [l 1]
! [_) i e .

Udaje uvedené v tomto dokumentu jsou ¢isté informativni a mohou se liit. Kupujicim se doporucuje informovat se pred podpisem objednavky o
presnostiinformaci. Prifezy kabeld jsou doporucené a piesné stanoveni nalezi instalacni firmé dle platnych predpist a mistnich podminek instalace.
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Standard YR-HE

Tichy provoz
Self-Clean

WiFi ovladani
UV-C Sterilizace

VnitFni jednotka _ AS25PBAHRA AS35PBAHRA AS50PDAHRA

Technicka specifikace

Multisplit inverter systémy

PEARL

6
dB(A)

Tichy provoz

Self Clean

o

Wi-Fi

e Snadnainstalace

*  Elegantni matny design

UVC Sterilizace

»  Coanda plus bezpriivanovy provoz

Snadnainstalace

Coanda Plus
proud vzduchu

AS68PDAHRA

Chladici vykon nom (min-max) kW 2,60(0,80-3,00) 3,20(0,80-3,60) 5,00(1,30-5,80) 6,80 (2,20-8,50)
Topny vykon nom (min-max) kW 2,80(0,80-3,20) 3,40 (0,80-4,20) 5,20(1,40-6,00) 6,80(2,40-9,50)
Napajeni (z venkovnij.) fIV/Hz 1/220~240/50 1/220~240/50 1/220~240/50 1/220~240/50
Komunikacni kabel Nxmm2 4x1,0 4x1,0 4x1,0 4x1,0
Pratok vzduchu Vys. ot. m3/h 550 600 900 1100
Vnitfni jednotka

Hladina aku. vykonu chlazeni Lw dB 54 56 57 62
Hladina aku. vykonu vytapéni Lw dB 54 56 57 62
Hladina aku. tlaku chlazeni Lp dB(A) 37/32/28/18 37/33/29/19 44/40/35/28 47/45/37/29
Hladina aku. tlaku vytapéniLp dB(A) 37/32/28/18 37/33/29/19 44/40/35/28 47/45/37/29
Provozni rozméry SxHxV mm 805x200x290 805x200x290 975x220x320 975x220x320
Prepravni rozméry SxHxV mm 874x270x363 874x270x363 1050x301x397 1050x301x397
Provozni / prepravni hmotnost kg 8,3/10,5 8,3/10,5 11,6/14,4 11,6/14,4
Instalace

Kapalinové potrubi 2 mm (palec) 6,35(1/4) 6,35(1/4) 6,35(1/4) 6,35(1/4)
Saci potrubi ? mm (palec) 9,52(3/8) 9,52(3/8) 12,70(1/2) 12,70(1/2)
Ovlada¢
‘Standard ‘Délkovy ovlada¢ ‘ YR-HE ‘ YR-HE YR-HE YR-HE ‘

AS25PBAHRA - AS35PBAHRA AS50PDAHRA - AS68PDAHRA
- 805 o 2007 975 220
MJ
3 8
' 1 4.
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Udaje uvedené v tomto dokumentu jsou ¢isté informativni a mohou se liit. Kupujicim se doporucuje informovat se pied podpisem objednavky o
presnostiinformaci. Prifezy kabeld jsou doporucené a piesné stanoveni nalezi instalacni firmé dle platnych predpist a mistnich podminek instalace.
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Multisplit inverter systémy

PARAPETNI

| [ =

|

|
"EES====== D0 VYPRODAN

Standard YR-HBSO01

Tichy provoz

Dva vystupu vzduchu
Kompaktni konstrukce

Funkce spanku pro komfortni provoz

Wi-Fi ovladani (Volitelné - Smart Air 2)

Technicka specifikace

dB(A)

Tichy provoz Dva vystupy

vzduchu

Kompaktni
konstrukce

CASIOIS

Komfortni
spanek

Wi-Fivolitelné

Chladici vykon nom (min-max) kW 2,50 3,40 4,20
Topny vykon nom (min-max) kW 3,00 3,50 4,70
Napajeni f/V/Hz 1/220~240/50/60 1/220~240/50/60 1/220~240/50/60
Pritok vzduchu (Vys./Stf./Niz./S.Niz.) |m3/h 450/400/350/300/250 500/450/400/350/300 580/530/480/430/380
Komunikaéni kabel N xmm2 4x1,0 4x1,0 4x1,0
Vnitrni jednotka
Hladina akustického vykonu Lw dB 52 55 58
Hladina akustického tlaku Lp dB(A) 40/32/25/20 42/34/26/21 46/37/33/28
Provoznirozméry SxHxV mm 700x210x600 700x210x600 700x210x600
Prepravni rozméry SxHxV mm 783x303x695 783x303x695 783x303x695
Provozni/ prepravni hmotnost kg 16,5/18,5 16,5/18,5 16,5/18,5
Kapalinové potrubi (] mm (palec) 6,35(1/4) 6,35(1/4) 6,35(1/4)
Saci potrubi ? mm (palec) 9,52(3/8) 9,52(3/8) 9,52(3/8)
AF25 - AF35 - AF42
700 210 ) 340 . 320
639
§ Kapalinové potrubi Instalacnirozméry
Saci potrubf
= z z .
——_—_ =1 «
[mmC ] I PR S A . S P 151 In | o i M
>0 o 5016
4752
[ [ | ‘
3 e —
h - s I8 e s gy o e
L\! 'l 1 ﬂ ‘ | [t g “:7, L) 5
D=5 fiE R S B S iéﬁ (Y, S S oy G
639 100
280
1616
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Udaje uvedené v tomto dokumentu jsou ¢isté informativni a mohou se liit. Kupujicim se doporucuje informovat se pied podpisem objednavky o
presnostiinformaci. Prifezy kabeld jsou doporucené a piesné stanoveni nalezi instalacni firmé dle platnych predpist a mistnich podminek instalace.



Multisplit inverter systémy

PARAPETNI Ew

@@ @@ @

Tichy provoz
vzduchu

* Tichy provoz

Dva vystupy

Kompaktni
konstrukce

*  Dvavystupu vzduchu
*  Kompaktni konstrukce

*  Funkce spanku pro komfortni provoz

_ AF2552SD1FA(H) AF3552SD1FA(H) AF4252SD1FA(H)

Vnitrnijednotka

Komfortni
spanek

Wi-Fi

56° Steri-Clean

. Wi-Fi ovladani

Antibakterialni

filtr

(standard hOn)

e 56°CSteri-Clean
. UVC Sterilizace

[iE
A0

Standard YR-HQSO01

Technicka specifikace

Chladici vykon nom (min-max) kW 2,50 3,40 4,20
Topny vykon nom (min-max) kW 3,00 3,50 4,70
Napajeni f/V/Hz 1/220~240/50/60 1/220~240/50/60 1/220~240/50/60
Pritok vzduchu (Vys./StF./Niz./S.Niz.) 'm3/h 450/400/350/300/250 500/450/400/350/300 580/530/480/430/380
Komunika¢nikabel N xmm2 4x1,0 4x1,0 4x1,0
Vnitrni jednotka
Hladina akustického vykonu Lw dB 52 55 58
Hladina akustického tlaku Lp dB(A) 40/32/25/20 42/34/26/21 46/37/33/28
Provoznirozméry SxHxV mm 700x210x600 700x210x600 700x210x600
Prepravni rozméry SxHxV mm 783x303x695 783x303x695 783x303x695
Provozni / pfepravni hmotnost kg 16,5/18,5 16,5/18,5 16,5/18,5
Kapalinové potrubi (] mm (palec) 6,35(1/4) 6,35(1/4) 6,35(1/4)
Saci potrubi (%] mm (palec) 9,52(3/8) 9,52(3/8) 9,52(3/8)
AF25 - AF35 - AF42
700 210 i 340 i 20 i
“ — -1
639
§ Kapalinové potrubi Instalacnirozmeéry

Saci potrubi
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Udaje uvedené v tomto dokumentu jsou ¢isté informativni a mohou se liit. Kupujicim se doporucuje informovat se pred podpisem objednavky o

presnostiinformaci. Prifezy kabeld jsou doporucené a piesné stanoveni nalezi instalacni firmé dle platnych predpist a mistnich podminek instalace.
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Multisplit inverter systémy

o MINI KAZETOVE

3.5kW

5.0kW

| VOLITELNY OVLADAC |
N
S ,;:3&\\\3\\\
S \Q\‘\_\\\ LSRR 7,
e
: DO VYPRODANI
28) (pos
dB(A)
Oy,
Tichyprovoz  Individuainfnastaveni  \vi_Fivolitelne  PHivod Eerstvého Beznapétovy
smérovych lamel vzduchu kontakt
* Tichy provoz

» WiFi ovladani volitelné (Smart Air2)

« Pfipojeni pfivodu ¢erstvého vzduchu do mistnosti (max. 20 % z jmenovitého pritoku vzduchu jednotky. Vice nez 20% ma za
nasledek pokles vykonu jednotky).

* Beznapétovy kontakt On/Off

Vnitfni jednotka AB25S2SC2FA AB35S2SC2FA AB50S2SC2FA
Technicka specifikace

Chladici vykon nom (min-max) kW 2,60 3,50 5,00
Topny vykon nom (min-max) kW 3,20 4,00 5,50
Napajeni f/V/Hz 1/220~240/50/60 1/220~240/50/60 1/220~240/50/60
Pritok vzduchu (Vys./StF./Niz./S.Niz.) 'm3/h 620/520/450/350 620/520/450/350 700/620/500/400
Komunikacni kabel N x mm2 4x1,0 4x1,0 4x1,0
Vnittni jednotka

Hladina akustického vykonu Lw dB 52 52 55
Hladina akustického tlaku Lp dB(A) 36/33//30/27 36/33/30/27 42/37/35/32
Provozni rozméry SxHxV mm 570x570x260 570x570x260 570x570x260
Prepravnirozméry SxHxV mm 718x680x380 718x680x380 718x680x380
Provozni / prepravni hmotnost kg 17/20 18,5/22,0 19,0/22,0
Instalace

Kapalinové potrubi (%] mm (palec) 6,35(1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4)
Saci potrubi (] mm (palec) 9,52(3/8) 9,52(3/8) 12,70(1/2)
Panel Model PB-620KB PB-620KB PB-950MB
Provozni rozméry panel SxHxV mm 620x620x60 620x620x60 620x620x60
Prepravni rozméry panel SxHxV mm 660x660x115 660x660x115 660x660x115
Provozni / prepravni hmotnost panel kg 2,8/4,5 2,8/4,5 2,8/4,5

AB25 - AB35 - AB50

| 619.4 |

| [ ’_ﬂ

| e
@
— o -
Pfesah mezi stropem a panelem
Zavésy
<
i | f
bl ] e &
0
s v
P
] 8 B Strop / L %T
Dekoracni panel
N IT—— 1
v 1 3

Udaje uvedené v tomto dokumentu jsou ¢isté informativni a mohou se liit. Kupujicim se doporucuje informovat se pied podpisem objednavky o
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Multisplit inverter systémy

MINI KAZETOVE ="

3.5kW

5.0 kW

|VOLITELN\’( OVLADAC |

S .
S SIS
ey _‘\‘:\‘\.\\\ LIttty r
S 2 \\\'QX
28 o=
dB(A) 3 D E
Rar
Tichy provoz  Individualni nastaveni Wi-Fi Privod ¢erstvého Beznapétovy
smeérovych lamel vzduchu kontakt

* Tichy provoz

* Wi-Fi ovladani (standard hOn)

« PFipojeni pfivodu ¢erstvého vzduchu do mistnosti (max. 20 % z jmenovitého pritoku vzduchu jednotky. Vice nez 20% ma za
nasledek pokles vykonu jednotky).

* Beznapétovy kontakt On/Off

Vnit¥ni jednotka Model AB25S2SC2FA-1 AB35S2SC2FA-1 AB50S2SC2FA-1
Technicka specifikace

Chladici vykon nom (min-max) kW 2,60 3,50 5,00
Topny vykon nom (min-max) kW 3,20 4,00 5,50
Napdjeni f/V/Hz 1/220~240/50/60 1/220~240/50/60 1/220~240/50/60
Pritok vzduchu (Vys./StF./Niz./S.Niz.) |m3/h 620/520/450/350 620/520/450/350 700/620/500/400
Komunikacni kabel Nx mm2 4x1,0 4x1,0 4x1,0
Vnitfni jednotka

Hladina akustického vykonu Lw dB 52 52 55
Hladina akustického tlaku Lp dB(A) 36/33//30/27 36/33/30/27 42/37/35/32
Provoznirozméry SxHxV mm 570x570x260 570x570x260 570x570x260
Prepravnirozméry SxHxV mm 718x680x380 718x680x380 718x680x380
Provozni/ prepravni hmotnost kg 17/20 18,5/22,0 19,0/22,0
Instalace

Kapalinové potrubi (%] mm (palec) 6,35(1/4) 6,35 (1/4) 6,35(1/4)
Saci potrubi (%) mm (palec) 9,52(3/8) 9,52(3/8) 12,70(1/2)
Panel Model PB-620KB PB-620KB PB-620KB
Provoznirozméry panel SxHxV mm 620x620x60 620x620x60 620x620x60
Prepravnirozméry panel SxHxV mm 660x660x115 660x660x115 660x660x115
Provozni / pfepravni hmotnost panel kg 2,8/4,5 2,8/4,5 2,8/4,5

AB25 - AB35 - AB50

| 619.4 |

@

Pfesah mezi stropem a panelem
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Multisplit inverter systémy

i KRUHOVE KAZETOVE

| OVLADAC VOLITELN\’(|

26 —
)@ D@ &

®.

. Tichy provoz 8 smérlpfivodu  Wi-Fivolitelng Pfivod Cerstvého Volitelny pohybovy
* Tichy provoz vzduchu (kruhovy) vzduchu senzor
* 8 smérl pfivodu vzduchu

» WiFi ovladani volitelné (Smart Air2)

« Pfipojeni pfivodu ¢erstvého vzduchu do mistnosti (max. 20 % z jmenovitého pritoku vzduchu jednotky. Vice nez 20% ma za

nasledek pokles vykonu jednotky).

« Senzor pohybu osob volitelny - moZné smérovani a vyhybani proudu vzduchu osobam a bezprivanovy provoz

Vnitfni jednotka Model AB71S2SG1FA
Technicka specifikace
Chladici vykon nom (min-max) kW 7,10
Topny vykon nom (min-max) kW 8,00
Napajeni f/V/Hz 1/220~240/50/60
Pritok vzduchu (Vys./St¥./Niz./S.Niz.) |m3/h 1260/1070/820/680
Komunikaéni kabel N x mm2 4x1,5
Vnitrni jednotka
Hladina akustického vykonu Lw dB 55
Hladina akustického tlaku Lp dB(A) 42/40/38/35
Provozni rozméry SxHxV mm 840x840x204
Prepravni rozméry SxHxV mm 990x990x310
Provozni / prepravni hmotnost kg 27,0/32,0
Installation data
Kapalinové potrubi %] mm (palec) 9,52(3/8)
Saci potrubi (%] mm (palec) 15,88(5/8)
Panel Model PB-950KB
Provozni rozméry panel SxHxV mm 950x950x50
Prepravni rozméry panel SxHxV mm 1013x1025x123
Provozni / prepravni hmotnost panel kg 6,5/9,5
AB71

H
I{

I
il I
’// ';f{hmm

||

i HH |
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Multisplit inverter systémy

KONVERTIBILNI o

5.0kW

\ . 7.1 kW
Haler | OVLADAC VOLITELNY|
| E_‘EE

Tichy provoz ~ Daleky dosah 5 otacek Privod Cerstvého  Beznapétovy  wi-Fivolitelné
prouduvzduchu  ventilatoru vzduchu kontakt

* Individualni nastaveni horizontalnich smérovych lamel

* WiFi ovladani volitelné (Smart Air2)

* 5 otacek ventilatoru: turbo, vysoké, stfedni, nizké, super nizké (pouze s ovlada¢em YR-HBSO1 / YR-HQSO01)

« PFipojeni pfivodu &erstvého vzduchu do mistnosti (max. 20 % z jmenovitého pritoku vzduchu jednotky. Vice nez 20% ma za
nasledek pokles vykonu jednotky).

VnitFni jednotka AC35S2SG1FA AC50S2SG1FA AC71S2SG1FA
Technicka specifikace

Chladici vykon nom (min-max) kW 3,50 5,00 7,10

Topny vykon nom (min-max) kW 4,00 5,80 7,50
Napdjeni f/V/Hz 1/220~240/50/60 1/220~240/50/60 1/220~240/50/60
Pritok vzduchu (Vys./StF./Niz./S.Niz.) 'm3/h 750/620/500/400 880/750/650/500 1250/1128/930/840
Komunikacni kabel N x mm2 4x1,0 4x1,0 4x1,5

Vnittni jednotka

Hladina akustického vykonu Lw dB 53 57 61
Hladina akustického tlaku Lp dB(A) 39/36/33/30 44/41/38/35 43/40/38/35
Provozni rozméry SxHxV mm 1000x230x680 1000x230x680 1325x230x680
Prepravnirozméry SxHxV mm 1100x305x779 1100x305x779 1425x305x779
Provozni / prepravni hmotnost kg 26,0/32,0 26,0/32,0 33,5/41,9
Instalace

Kapalinové potrubi (%] mm (palec) 6,35(1/4) 6,35 (1/4) 9,52 (3/8)
Saci potrubi ? mm (palec) 9,52(3/8) 12,70(1/2) 15,88 (5/8)

AC35- AC50 - AC71
[ L

- hB
1000 (AC35-AC50) / 1325 (AC71)
- I -

=°|

W
"

Haier

680

- - Odvodkondenzatu
Saci potrubi
Kapalinové potrubi

N ———" A i ——

Udaje uvedené v tomto dokumentu jsou ¢isté informativni a mohou se liit. Kupujicim se doporucuje informovat se pred podpisem objednavky o
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Multisplit inverter systémy

NIZKE KANALOVE 40 Pa

| OVLADAC VOLITELN\’(|

DO VYPRODANI
= a ‘ @
Tichy provoz Kompaktni Cerpadlo Flexibilni
konstrukce kondenzatu instalace

» WiFi ovladani volitelné (Smart Air2) |
* Kompaktni konstrukce

* Pfivodni / odvodni panel volitelné
* Vestavéné Cerpadlo kondenzatu

« Flexibilni instalace / vy$ka pouze 185 -
mm / moznost vybéru sani vzduchu [
(spodni nebo zadni)

—— Model | ADassSSIA | AD3sSZSSIFA | ADSOSZSSIFA | AD7ISZSSIFA

Technicka specifikace

Chladici vykon nom (min-max) kW 2,50 3,50 5,00 7,10
Topny vykon nom (min-max) kW 3,00 4,00 5,50 7,50
Napajeni f/V/Hz 1/220~240/50/60 1/220~240/50/60 1/220~240/50/60 1/220~240/50/60
Pritok vzduchu (Vys./Stf./Niz./S.Niz.) |m3/h 530/460/390/330 600/480/420/350 900/750/600 1000/850/750
Disponibilni tlak Pa 0/10/20/40 0/10/20/40 0/10/20/40 0/10/20/40
Komunikaéni kabel Nxmm?2 4x1,0 4x1,0 4x1,0 4x1,5
Vnitfni jednotka
Hladina akustického vykonu Lw dB 50 53 54 57
Hladina akustického tlaku Lp dB(A) 29/28/25 33/28/25 36/34/32/27 49/46/44/42
Provoznirozméry SxHxV mm 850x420x185 850x420x185 1170x420x185 1170x420x185
Prepravnirozméry SxHxV mm 1045x530x260 1045x530x260 1365x530x260 1365x530x260
Provozni / prepravni hmotnost kg 16,0/21,0 16,0/21,0 22,0/28,0 25,2/28,4
Instalace
Kapalinové potrubi %] mm (palec) 6,35(1/4) 6,35(1/4) 6,35(1/4) 9,52(3/8)
Saci potrubi %] mm (palec) 9,52(3/8) 9,52(3/8) 12,70(1/2) 15,88(5/8)
Panel Model P1B-890IA/D P1B-890IA/D P1B-1210IA/D P1B-1210IA/D
890x190x100 890x190x100 1210x190x100 1210x190x100
Provoznirozméry panel Sxkixv mm 89(522\9,8?5122,4 89c(>52|;8,dsr:|3) 2,4 121(8;2?&2%2,4 121(8;2,90522);2,4
(odvodni) (odvodni) (odvodni) (odvodni)
Prepravni rozméry panel SxHxV mm 938x335x220 938x335x220 1258x335x220 1258x335x220
Provozni / pfepravni hmotnost panel kg 4,0/5,0 4,0/5,0 5,0/6,0 5,0/6,0

AD25 - AD35 - AD50-AD71
892 (AD25-AD35)/ 1212 (AD50-AD71)

& ° ® ° ® ,9
~ ﬂ:[ 2}
—

- . . . . . ]

850 (AD25-AD35) /1170 (AD50-AD71) 760 (AD25-AD35) /1080 (AD50-AD71)

B = 2 T — n
. L @0

S w 'k —

185

90 |
I=L=]

640 (AD25-AD35) /960 (AD50-AD71)

Udaje uvedené v tomto dokumentu jsou ¢isté informativni a mohou se liit. Kupujicim se doporucuje informovat se pied podpisem objednavky o

haier-klimatizace.cz presnostiinformaci. Prifezy kabeld jsou doporucené a piesné stanoveni nalezi instalacni firmé dle platnych predpist a mistnich podminek instalace.



Multisplit inverter systémy

NiZKE KANALOVE 40 Pa "©"

3.5kW
5.0 kW

7.1 kW

| OVLADAC VOLITELNY'|

EOOW@

Tichy provoz Kompaktni 3 Cerpadio Flexibilni UVC Sterilizace Wi-Fi
konstrukce kondenzatu instalace
* Tichy provoz * Flexibilniinstalace / vyska pouze 185 | |
* Kompaktni konstrukce mm / moznost vybéru sani vzduchu -
* Pfivodni / odvodni panel volitelné (spodni nebo zadni) [ = B =

* Vestavéné Cerpadlo kondenzatu » Wi-Fi ovladani (standard hOn) _ |
« UVC Sterilizace | J

Vnitrnijednotka

Technicka specifikace

Chladici vykon nom (min-max) kW 2,50 3,50 5,00 7,10
Topny vykon nom (min-max) kW 3,00 4,00 5,50 7,50
Napajeni f/V/Hz 1/220~240/50/60 1/220~240/50/60 1/220~240/50/60 1/220~240/50/60
Pratok vzduchu (Vys./Stf./Niz./S.Niz.) 'm3/h 530/460/390/330 600/480/420/350 900/750/600 1000/850/750
Disponibilni tlak Pa 0/10/20/40 0/10/20/40 0/10/20/40 0/10/20/40
Komunikacni kabel Nx mm?2 4x1,0 4x1,0 4x1,0 4x1,5
Vnitfni jednotka
Hladina akustického vykonu Lw dB 50 53 54 57
Hladina akustického tlaku Lp dB(A) 29/28/25 33/28/25 36/34/32/27 49/46/44/42
Provoznirozméry SxHxV mm 850x420x185 850x420x185 1170x420x185 1170x420x185
Prepravnirozméry SxHxV mm 1045x530x260 1045x530x260 1365x530x260 1365x530x260
Provozni / prepravni hmotnost kg 16,0/21,0 16,0/21,0 22,0/28,0 25,2/28,4
Instalace
Kapalinové potrubi (%] mm (palec) 6,35(1/4) 6,35(1/4) 6,35(1/4) 9,52(3/8)
Saci potrubi (%] mm (palec) 9,52(3/8) 9,52(3/8) 12,70(1/2) 15,88(5/8)
Panel Model P1B-890IA/D P1B-890IA/D P1B-1210IA/D P1B-12101A/D
890x190x100 890x190x100 1210x190x100 1210x190x100
Provoznirozméry panel SxHxV mm 89&2;8,(15[:'3)2,4 89(25;\9,8?:('22,4 121(8;2/:522);2,4 121(8;2/;)&22)3(2,4
(odvodni) (odvodni) (odvodni) (odvodni)
Prepravnirozméry panel SxHxV mm 938x335x220 938x335x220 1258x335x220 1258x335x220
Provozni / prepravni hmotnost panel kg 4,0/5,0 4,0/5,0 5,0/6,0 5,0/6,0

AD25 - AD35 - AD50 - AD71
892 (AD25-AD35)/ 1212 (AD50-AD71)

| S
=] 'S
g d- T =
! e
B . . B . . -]
850 (AD25-AD35)/ 1170 (AD50-AD71) 760 (AD25-AD35)/ 1080 (AD50-AD71)
Pt S [ o
N o o Jf oo
B:U [eN! J B _\4 [ i
640 (AD25-AD35) /960 (AD50-AD71)

Udaje uvedené v tomto dokumentu jsou ¢isté informativni a mohou se liit. Kupujicim se doporucuje informovat se pred podpisem objednavky o
presnostiinformaci. Prifezy kabeld jsou doporucené a piesné stanoveni nalezi instalacni firmé dle platnych predpist a mistnich podminek instalace. haier-klimatizace.cz 87



Multisplit inverter systémy

o KANALOVE 150 Pa

5.0kW

7.1 kW

| OVLADAC VOLITELN\’(|

DO VYPRODAN(

* Tichy provoz

» Kompaktni konstrukce
| D, | & » Moznost pfivodu Eerstvého vzduchu
* Vestavéné Cerpadlo kondenzatu

dB(A)

Tichyprovoz  Kompaktni  Piivod cerstvého  Cerpadio Sradmametalace Flexibilni instalace / moznost vybéru sani
konstrukce vzduchu kondenzatu * WiFi ovladani volitelné (Smart Air2)

VnitFni jednotka _ AD35S2SM3FA AD50S2SM3FA AD71S2SM3FA

Technicka specifikace

E |
B T
ol o 8 ] |
S

A1 =~

Chladici vykon nom (min-max) kW 3,50 5,00 7,10
Topny vykon nom (min-max) kW 4,00 6,00 7,50
Napajeni f/V/Hz 1/220~240/50/60 1/220~240/50/60 1/220~240/50/60
Pritok vzduchu (Vys./Stf./Niz./S.Niz.) |m3/h 840/720/600/450 1020/900/780/550 1440/1260/1100/900
Komunikacni kabel N x mm2 4x1,0 4x1,0 4x1,5
Disponibilni tlak Pa "25(V)'Ich02|')/37/50/70/9“0/ “25(V)'/ch02|')/37/50/70/9"0/ “25(V)'Ichozi)/37/50/70/9"0/
100/110/120/130/150 100/110/120/130/150 100/110/120/130/150
Vnitfni jednotka
Hladina akustického vykonu Lw dB 55 56 58
Hladina akustického tlaku Lp dB(A) 41/35/28/26 43/37/30/28 44/41/39/36
Provoznirozméry SxHxV mm 700x700x248 1100x700x248 1100x700x248
Prepravni rozméry SxHxV mm 914x866x318 1316x866x318 1316x866x318
Provozni/ prepravni hmotnost kg 26,0/30,0 31,0/35,0 31,0/35,0
Instalace
Kapalinové potrubi (%] mm (palec) 6,35(1/4) 6,35(1/4) 9,52(3/8)
Saci potrubi (%) mm (palec) 9,52(3/8) 12,70(1/2) 15,88 (5/8)
AD35 - AD50-AD71
578 (AD35) /978 (AD50-AD71)
N I S — .
T A E
N -

760 (AD35)/ 1162 (AD50-AD71)
700 (AD35) / 1100 (AD50-AD71)
4 592 (AD35) /992 (AD50-AD71)

. é\ﬂlﬁ?é . d . 0 @ @ |
) im]
]

95100
L 1]
R

029
00z

i

|
il

592 (AD35)/992 (AD50-AD71)

Udaje uvedené v tomto dokumentu jsou ¢isté informativni a mohou se liit. Kupujicim se doporucuje informovat se pied podpisem objednavky o
88 haier-klimatizace.cz presnostiinformaci. Prifezy kabeld jsou doporucené a piesné stanoveni nalezi instalacni firmé dle platnych predpist a mistnich podminek instalace.



Multisplit inverter systémy

KANALOVE 150Pa """ o

5.0kW

7.1 kW

| OVLADAC VOLITELNY|

* Tichy provoz
* Kompaktni konstrukce
* Moznost privodu ¢erstvého

vzduchu
26 R | ;I!l * Vestavéné ¢erpadlo
— kondenzatu
* Flexibilni instalace

Tichy provoz Kompaktni Privod cerstvéno Cerpadio Snadnéinstalace  UVC Sterilizace Wi-Fi - s
konstrukce vzduchu kondenzatu » Wi-Fi ovladani (standard hOn)

* UVC Sterilizace

_ AD3552SM3FA(H) AD50S2SM3FA(H) AD71S2SM3FA(H)

Vnitrni jednotka

Technicka specifikace

Chladici vykon nom (min-max) kW 3,50 5,00 7,10

Topny vykon nom (min-max) kW 4,00 6,00 7,50

Napajeni f/V/Hz 1/220~240/50/60 1/220~240/50/60 1/220~240/50/60

Pratok vzduchu (Vys./StF./Niz./S.Niz.) 'm3/h 840/720/600/450 1020/900/780/550 1440/1260/1100/900

Komunikacni kabel N x mm2 4x1,0 4x1,0 4x1,5

Disponibilnitiak Pa "25(vychozi)/37/50/70/9“()/ “25(vychozi)/37/50/70/53'0/ “25(vychozi)/37/50/70/53'0/
100/110/120/130/150 100/110/120/130/150 100/110/120/130/150

Vnitrni jednotka

Hladina akustického vykonu Lw dB 55 56 58
Hladina akustického tlaku Lp dB(A) 41/35/28/26 43/37/30/28 44/41/39/36
Provozni rozméry SxHxV mm 700x700x248 1100x700x248 1100x700x248
Prepravni rozméry SxHxV mm 914x866x318 1316x866x318 1316x866x318
Provozni / pfepravni hmotnost kg 26,0/30,0 31,0/35,0 31,0/35,0
Kapalinové potrubi (] mm (palec) 6,35(1/4) 6,35(1/4) 9,52(3/8)
Saci potrubi 2 mm (palec) 9,52(3/8) 12,70(1/2) 15,88(5/8)

AD35 - AD50 - AD71

578 (AD35)/978 (AD50-AD71)

= = = =

(v
=
]

)

@

U

760 (AD3E
700 (
592 (AD35)/

. é\ﬂlﬁ?{; . “ . | @ @ '
i)

1162 (AD50-AD71)
1100 (AD50-AD71)
992 (AD50-AD71)
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029
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Udaje uvedené v tomto dokumentu jsou ¢isté informativni a mohou se liit. Kupujicim se doporucuje informovat se pred podpisem objednavky o
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Multisplit inverter systémy
KOMBINACNI TABULKY

2U40S2SM1FA Inverter (hodnoty pro kombinaci s jednotkami Flexis Plus)

CHLAZENI{
Kombinace Aktué(:u’v \;ykon Celkovy v{klilc\),;\ systému Celkc>(\I/()'\',J:;Fikon CeIkO\(/X)proud EER SEER Enetr?i?;ické
Pocetj. A B A B Min Nom Max Min Nom Max Min Nom Max
2.0 2.0 1.90 1.90 1.10 3.80 4.60 0.29 0.94 1.60 1.2 4.3 7.2 4.04 6.20 A++
2.0 2.5 1.75 2.05 1.10 3.80 4.60 0.30 0.94 1.61 1.3 4.3 7.3 4.04 6.20 A++
2 2.0 3.5 1.55 2.35 1.10 3.90 4.70 0.30 0.97 1.63 1.3 45 7.4 4.03 6.20 A++
2.5 2.5 2.00 2.00 1.10 4.00 4.70 0.30 0.99 1.63 1.3 45 7.4 4.04 6.20 A++
2.5 3.5 1.90 2.10 1.10 4.00 4.80 0.30 0.99 1.65 13 4.5 7.5 4.04 6.20 A++
Vytapéni
Kombinace Aktuz%;llgliv \;ykon Celkovy v()'lkkvc\)l? systému Celko(\l/()'\/A;:;Fikon Celkm(%proud EER SEER Ene:ngz';ické
Pocetj. A B A B Min Nom Max Min Nom Max Min Nom Max
20 20 2.10 2.10 1.80 4.20 4.80 0.38 1.03 2.20 1.7 49 9.8 4.09 4.00 A+
20 25 1.90 2.30 1.80 4.20 4.90 0.38 1.03 2.22 1.7 49 9.9 4.09 4.00 A+
2 20 35 1.80 2.60 1.80 4.40 5.00 0.38 1.08 2.22 1.7 51 9.9 4.08 4.00 A+
25 25 2.20 2.20 1.80 4.40 5.00 0.38 1.08 2.23 1.7 52 10.0 4.09 4.00 A+
25 35 2.00 2.40 1.80 4.40 5.20 0.38 1.07 2.25 1.7 53 10.1 4.10 4.00 A+

Udaje uvedené v tomto dokumentu jsou ¢isté informativni a mohou se liit. Kupujicim se doporucuje informovat se pied podpisem objednavky o
90 haier-klimatizace.cz presnostiinformaci. Prifezy kabeld jsou doporucené a piesné stanoveni nalezi instalacni firmé dle platnych predpist a mistnich podminek instalace.



Multisplit inverter systémy
KOMBINACNI TABULKY

2U50S2SM1FA-3 Inverter (hodnoty pro kombinaci s jednotkami Flexis Plus)

CHLAZENI
Kombinace Aktue’:r\;v\;ykon Celkovy V()’:;c\)/? systému Celko(\ll(y;,\;a)ﬁ'kon CeIkO\(/Z)proud EER SEER Ene;?izzické
Pocetj. A B A B Min Nom Max Min Nom Max Min Nom Max
2.0 2.0 2.45 2.45 1.30 4.90 5.60 0.33 1.35 2.36 1.6 6.0 10.6 3.63 6.50 A++
2.0 2.5 2.20 2.70 1.30 4.90 5.60 0.33 1.36 2.37 1.6 6.1 10.6 3.60 6.50 A++
2.0 3.5 2.00 3.00 1.30 5.00 5.80 0.35 1.43 2.51 1.7 6.3 113 3.50 6.50 A++
2.0 4.2 1.90 3.10 1.320 5.00 5.80 0.35 1.43 251 17 6.3 11.3 3.50 6.50 A++
2.5 2.5 2.50 2.50 1.30 5.00 5.80 0.35 1.43 2.51 16 6.3 113 3.50 6.50 A++
2 2.5 3.5 2.20 2.80 1.30 5.00 5.80 0.35 1.39 2.52 1.6 6.2 11.3 3.60 6.50 A++
2.5 4.2 2.10 2.90 1.30 5.00 6.00 0.35 1.43 2.55 16 6.3 114 3.50 6.50 At+
3.5 3.5 2.50 2.50 1.30 5.00 6.00 0.35 1.43 2.55 1.6 6.3 11.5 3.50 6.50 A++
3.5 4.2 2.40 2.70 1.30 5.10 6.10 0.35 1.46 2.57 1.6 6.5 115 3.50 6.50 A++
4.2 4.2 2.60 2.60 1.30 5.20 6.20 0.35 1.49 2.60 1.6 6.7 11.7 3.50 6.50 A++
VYTAPENI
Kombinace Aktué(::\viv\;ykon Celkovy v()’:i/c\)/? systému Celko(\i/(y;/\zﬁkon Celko;rz"/)proud EER SEER Ene{?i:zické
Pocetj. A B A B Min Nom Max Min Nom Max Min Nom Max
2.0 2.0 2.50 2.50 1.50 5.00 6.30 0.49 1.35 2.71 2.2 6.7 12.1 3.71 4.00 A+
2.0 2.5 2.40 2.60 1.50 5.00 6.30 0.49 1.35 2.72 2.2 6.8 12.2 371 4.00 A+
2.0 3.5 2.50 2.70 1.60 5.20 6.40 0.52 1.40 2.73 2.3 7.0 12.2 3.71 4.00 A+
2.0 4.2 2.40 2.80 1.60 5.20 6.50 0.52 1.40 2.76 2.3 6.9 12.4 3.71 4.00 A+
2.5 25 2.60 2.60 1.60 5.20 6.50 0.52 1.40 2.76 2.3 6.9 12.4 3.71 4.00 A+
2 2.5 3.5 2.50 2.70 1.70 5.20 6.60 0.53 1.40 2.77 2.4 6.9 12.4 3.71 4.00 A+
2.5 4.2 2.40 2.80 1.80 5.20 6.60 0.55 1.40 2.80 25 6.8 125 371 4.00 A+
3.5 3.5 2.60 2.60 1.80 5.20 6.60 0.55 1.40 2.80 2.5 6.8 12.6 3.71 4.00 A+
3.5 4.2 2.50 2.80 1.80 5.30 6.70 0.55 1.43 2.82 2.5 6.8 12.6 3.71 4.00 A+
4.2 4.2 2.70 2.70 1.80 5.40 6.80 0.55 1.46 2.85 2.5 6.8 12.8 3.71 4.00 A+

Udaje uvedené v tomto dokumentu jsou ¢isté informativni a mohou se liit. Kupujicim se doporucuje informovat se pred podpisem objednavky o
presnostiinformaci. Prifezy kabeld jsou doporucené a piesné stanoveni nalezi instalacni firmé dle platnych predpist a mistnich podminek instalace. haier-klimatizace.cz 91



Multisplit inverter systémy
KOMBINACNI TABULKY

3U55S2SR5FA Inverter (hodnoty pro kombinaci s jednotkami Flexis Plus)

CHLAZENI
Kombinace Aktué(r‘;'v \;)'lkon CS;LI;ZV:" :():;3;1 Celko(\lr(y;hf)ﬁkon Celkow(ll)\'()proud EER SEER tEir'\d.a
Pocetj. A B (o4 A B C min nom max min nom max min nom max
2.0 2.0 _ 2.00 2.00 — 1,60 4,00 5,60 0,55 1,18 2,50 2,44 524 | 11,09 @ 3,39 6,60 A+t
2.0 2.5 —_ 2.00 2.60 — 1,80 4,60 6,70 0,55 1,32 2,50 2,44 5,86 11,09 3,48 6,70 A++
2.0 3.5 _ 1,96 3,54 — 2,10 5,50 7.00 0,55 1,55 2,50 2,44 6,88 11,09 3,55 6,80 A++
2.0 4.2 —_ 1,72 3,78 — 2,10 5,50 7,00 0,55 1,54 2,50 2,44 6.83 11,09 3,57 6.80 A++
2.0 5.0 —_ 1,53 397 — 2,10 5,50 7,00 0,55 1,54 2,50 2,44 6.83 11,09 | 357 6,80 A+t
2 2.5 2.5 —_ 2,60 2,60 — 2,00 5,20 7,00 0,55 1,49 2,50 2,44 6,61 11,09 = 349 6,80 At++
2.5 3.5 — 2,18 3,02 — 2,10 5,20 7,00 0,55 1,53 2,50 2,44 6,79 11,09 3,40 6,30 A++
2.5 4.2 — 2,04 3,46 — 2,10 5,50 7,00 0.55 152 2,50 2,44 6.74 11,09 3,62 6.80 A++
2.5 5.0 —_ 1,83 3,67 — 2,10 5,50 7,00 0,55 1,50 2,50 2,44 6,65 11,09 @ 367 6.80 A++
3.5 3.5 —_ 2,75 2,75 — 2,10 5,50 7,00 0,55 1,50 2,50 2,44 6,65 11,09 3,67 6,80 A++
2.0 2.0 2.0 1,83 1,83 1,83 2,10 5,50 7,00 0,55 1.45 2,50 2,44 6,43 11,09 3,79 7,20 A++
2.0 2.0 2.5 1.67 1.67 2,17 2,10 5,50 7.00 0,55 1.45 2,50 2,44 6,43 11,09 3,79 7,20 A++
2.0 2.0 3.5 1,45 1,45 2,61 2,10 5,50 7,00 0,55 143 2,50 2,44 6.34 11,09 3,85 7.30 A++
3 2.0 2.5 2.5 1,53 1,99 1,99 2,10 5,50 7,00 0,55 1,43 2,50 2,44 6,34 | 1109 | 385 7.40 A++
2.0 2.5 3.5 1,34 1.74 2,41 2,10 5,50 7,00 0,55 1,42 2,50 2,44 6,30 11,09 3,87 7,40 A++
2.5 2.5 2.5 1,83 1.83 1,83 2,10 5,50 7.00 0,55 1,37 2,50 2,44 6,08 11,09 4,01 7,50 A++
2.5 2.5 3.5 1.63 1.63 2,25 2,10 5,50 7,00 0,55 1,37 2,50 2,44 6,08 11,09 4,01 7,50 A++

VYTAPENI

Kombinace Aktua'(llg;'v \;)'lkon i;lslf(:v,: lml:;:[;\ Celko(\lr(y;h;:)ﬁkon Celkow(lx)proud EER | SEER tEi:a
Pocetj. A B (o4 A B (4 min nom max min nom max min nom max
2.0 2.0 —_ 2.30 2.30 — 1,20 4,60 7.60 0,55 1,25 2,10 2,44 5,55 9,32 3,68 3,70 A
2.0 2.5 —_ 2.30 3.60 — 1,20 5,90 7,60 0,55 1,54 2,10 2,44 6,83 9,32 3,83 3,75 A
2.0 3.5 _ 2,30 4,50 — 1,20 6,80 7.60 0,55 1,72 2,10 2,44 7.63 9,32 3,95 3,75 A
2.0 4.2 _ 2,03 4,77 — 1,70 6,80 7,60 0,55 1,70 2,10 2,44 7.54 9,32 4,00 3,75 A
2.0 5.0 —_ 1,88 4,92 — 1,70 6,80 7,60 0,55 1,70 2,10 2,44 7.54 9,32 4,00 3,75 A
2 2.5 2.5 —_ 3,40 3,40 — 1,70 6,80 7.60 0,55 1,68 2,20 2,44 7,45 9,76 4,05 3,80 A
2.5 3.5 _ 2,89 361 — 1,70 6.50 7.60 0,55 1,68 2,20 2,44 7,45 9,76 3,87 3,80 A
2.5 4.2 —_ 2,72 4,08 — 1,70 6,80 7,60 0,55 1,66 2,20 2,44 7.36 9,76 4,10 3,80 A
2.5 5.0 —_ 2,55 4,25 — 1,70 6,80 7,60 0,55 1,66 2,20 2,44 7.36 9,76 4,10 3,85 A
3.5 3.5 —_ 3,40 3,40 — 1,70 6,80 7,60 0,55 1,66 2,20 2,44 7,36 9,76 4,10 3,85 A
2.0 2.0 2.0 227 2,27 2,27 1,70 6.80 7.60 0,55 1,64 2,20 2,44 7.28 9,76 4,15 3,90 A
2.0 2.0 2.5 1,91 191 2,99 1,70 6,80 7,60 0,55 1,63 2,20 2,44 7.23 9,76 4,17 3,90 A
2.0 2.0 3.5 1,72 1,72 3,36 1,70 6,80 7,60 0,55 1,63 2,20 2,44 7.23 9,76 4,17 3,90 A
3 2.0 2.5 2.5 1,65 2,58 2,58 1,70 6,80 7.60 0,55 1,62 2,20 2,44 7.19 9,76 4,20 3,95 A
2.0 2.5 3.5 1,50 2,35 2,94 1,70 6,80 7.60 0,55 1,62 2,20 2,44 7.19 9,76 4,20 3,95 A
2.0 2.5 2.5 2,27 2,27 2,27 1,70 6,80 7,60 0,55 1,55 2,20 2,44 6,88 9,76 4,39 4,00 A+
2.5 2.5 3.5 2,09 2,09 2,62 1,70 6,80 7,60 0,55 1,55 2,20 2,44 6,88 9,76 4,39 4,00 A+

Udaje uvedené v tomto dokumentu jsou ¢isté informativni a mohou se liit. Kupujicim se doporucuje informovat se pied podpisem objednavky o
92 haier-klimatizace.cz presnostiinformaci. Prifezy kabeld jsou doporucené a piesné stanoveni nalezi instalacni firmé dle platnych predpist a mistnich podminek instalace.



Multisplit inverter systémy
KOMBINACNI TABULKY

3U70S2SR5FA Inverter (hodnoty pro kombinaci s jednotkami Flexis Plus)

CHLAZENi
Kombinace Aktua(l:‘;v \;ykon i;‘:::,’,{:ﬂﬁ;‘ Celko(\ll(y v;))rlkon CeIkO\(/K)proud EER | SEER tl:ir;.a
Pocet]j. A B C A B C min nom max min nom max min nom max
2.0 2.0 _ 2.00 2.00 — 1,80 4,00 5,60 0,55 1,21 2,60 2,44 5,37 115 3,31 6.60 A++
2.0 2.5 —_ 2.00 2.60 — 1,80 4,60 6,70 0,55 1,35 2,64 2,44 5,99 11,7 3,41 6,60 At+
2.0 3.5 — 2.00 3.60 — 1,80 5,60 7,50 0,55 1,65 2,95 2,44 7,32 13,1 3,39 6,60 At++
2.0 4.2 _ 2.00 4.40 — 1,80 6,40 7,60 0,55 1.89 3,00 2,44 8,39 13,3 3,39 6,70 A++
2.0 5.0 —_ 1,94 5,06 — 2,40 7,00 7,60 0,55 2,02 3,00 2,44 8,96 133 3,47 6,70 At+
2.5 2.5 —_ 2.60 2.60 — 2,00 5,20 7,40 0,55 1,52 2,68 2,44 6,74 119 3,42 6,70 At+
2 2.5 3.5 —_ 2.60 3.60 — 2,00 6,20 7.60 0,55 1.79 2,99 2,44 7.94 13,3 3,46 6.70 A++
2.5 4.2 — 2,60 4,40 — 2,40 7,00 7,60 0,55 2,02 3,00 2,44 8,96 133 3,47 6,70 At+
2.5 5.0 _ 2,33 4,67 — 2,40 7,00 7.60 0,55 2,00 3,00 2,44 8,87 13,3 3,50 6,70 A++
3.5 3.5 —_ 3,40 3,40 — 2,40 6,80 7,60 0,55 2,00 3,20 2,44 8,87 14,2 3,40 6,20 A++
3.5 4.2 — 3,15 3,85 — 2,40 7,00 7,60 0,55 1,82 3,20 2,44 8,07 14,2 3,85 6,80 At++
3.5 5.0 — 2,86 4,14 — 2,40 7,00 7.60 0,55 1,82 3,20 2,44 8,07 14,2 3,85 6,80 A++
4.2 4.2 - 3,50 3,50 — 2,40 7.00 7,60 0,55 1,82 3,20 2,44 8,07 14,2 3,85 6,80 At+

2.0 2.0 2.0 2.00 2.00 2.00 2,40 6,00 7,60 0,55 1,75 2,70 2,44 7,76 12,0 3,43 7,20 A++
2.0 2.0 2.5 2.00 2.00 2.60 2,40 6,60 7.60 0,55 175 2,70 2,44 7,76 12,0 3,77 7,20 A++
2.0 2.0 3.5 1,84 1,84 3,32 2,40 7,00 7,60 0,55 1,80 2,70 2,44 7.99 12,0 3,89 7,20 A+t
2.0 2.0 4.2 1,67 1,67 3,67 2,40 7,00 7,60 0,55 1,80 2,70 2,44 7.99 12,0 3,89 7,20 A++
2.0 2.0 5.0 1,52 1,52 3,96 2,40 7,00 7,60 0,55 1,80 2,70 2,44 7,99 12,0 3,89 7,20 A++
2.0 2.5 2.5 1,94 2,53 2,53 2,40 7,00 7.60 0,55 1,80 2,70 2,44 7.99 12,0 3,89 7.30 A++
2.0 2.5 3.5 171 2,22 3,07 2,40 7,00 7.60 0,55 1,80 2,70 2,44 7.99 12,0 3,89 7,30 A++
3 2.0 2.5 4.2 1,56 2,02 3,42 2,40 7,00 7,60 0,55 1,80 2,70 2,44 7.99 12,0 3,89 7,30 A+t
2.0 2.5 5.0 1,43 1,86 371 2,40 7,00 7,60 0,55 1,82 2,70 2,44 8,07 12,0 3,85 7,30 A++
2.0 3.5 3.5 1,52 2,74 2,74 2,40 7,00 7,60 0,55 1,82 2,70 2,44 8,07 12,0 3,85 7,40 A++
2.0 3.5 4.2 1,40 2,52 3,08 2,40 7.00 7,60 0.55 1,80 2,70 2,44 7.99 12,0 3,89 7,40 A+t
2,5 2,5 2,5 2,33 2,33 2,33 2,40 7,00 7,60 0,55 176 2,70 2,44 7.81 12,0 3,98 7.50 A++
2.5 2.5 3.5 2,07 2,07 2,86 2,40 7.00 7,60 0,55 1,78 2,70 2,44 7,90 12,0 393 7.50 A+t
2.5 2.5 4.2 1,90 1,90 321 2,40 7,00 7.60 0.55 1,78 2,70 2,44 7.90 12,0 393 7.50 A++
2.5 3.5 3.5 1,86 2,57 2,57 2,40 7,00 7,60 0,55 178 2,70 2,44 7,90 12,0 393 7,50 A++

VYTAPENi

Kombinace AktUé(::\:v \;}'lkon i;‘:&gﬁﬁ;‘ Celko(\ll(y;hzﬁkon CeIkO\(IZ)proud EER | SEER t?,'z;
Pocet]j. A B C A B C min nom max min nom max min nom max
2.0 2.0 — 2.30 2.30 — 2,60 4,60 8,00 0,55 1,25 2,00 2,44 555 8,87 3,68 3,80 A
2.0 2.5 — 2.30 3.60 — 2,70 5,90 8,50 0,55 1,60 2,00 2,44 7,10 8,87 3,69 3,80 A
2.0 3.5 —_ 2.30 4.50 — 2,70 6,80 8,50 0,55 1,82 2,10 2,44 8,07 9,32 3,74 3,80 A
2.0 4.2 — 2,27 533 — 2,90 7.60 8,50 0,55 2,06 2,10 2,44 9,14 9,32 3,69 3,90 A
2.0 5.0 —_ 2,11 5,49 — 2,90 7.60 8.50 0.55 2,05 2,10 2,44 9,09 9.32 3,71 3,90 A
2.5 2.5 —_ 3.60 3.60 — 2,90 7.20 8,50 0,55 1,93 2,10 2,44 8,56 9,32 373 3,90 A
2 2.5 3.5 —_ 3,38 4,22 — 2,90 7.60 8,50 0,55 2,05 2,10 2,44 9,09 9,32 371 3,90 A
2.5 4.2 —_ 3,04 4,56 — 2,90 7.60 8,50 0,55 2,06 2,10 2,44 9,14 9.32 3,69 3,95 A
2.5 5.0 —_ 2,85 4,75 — 2,90 7.60 8,50 0,55 2,05 2,10 2,44 9,09 9,32 371 3,95 A
3.5 3.5 — 3,75 3,75 — 2,90 7.50 8,50 0,55 1,93 2,20 2,44 8,54 9,76 3,90 3,80 A
3.5 4.2 —_ 3,45 4,15 — 2,90 7.60 8,50 0,55 2,02 2,20 2,44 8,96 9,76 3,76 4,00 A+
3.5 5.0 —_ 3,26 4,34 — 2,90 7.60 8,50 0,55 2,00 2,20 2,44 8,87 9,76 3,80 4,00 A+
4.2 4.2 —_ 3,80 3,80 — 2,90 7.60 8,50 0,55 2,00 2,20 2,44 8,87 9,76 3,80 4,00 A+

2.0 2.0 2.0 2.30 2.30 2.30 2,90 6.90 8,50 0,55 1,85 2,30 2,44 821 10,20 | 373 4,05
2.0 2.0 2.5 2,13 2,13 3,34 2,90 7,60 8,50 0,55 1,98 2,30 2,44 8,78 10,20 | 384 4,05 A+
2.0 2.0 3.5 1,92 1,92 3,76 2,90 7,60 8,50 0,55 1,96 2,30 2,44 8,70 10,20 = 388 4,05 A+
2.0 2.0 4.2 1,75 1,75 4,10 2,90 7,60 8,50 0,55 1,95 2,30 2,44 8,65 10,20 | 390 4,05 A+
2.0 2.0 5.0 1,65 1,65 4,30 2,90 7,60 8.50 0,55 1,95 2,30 2,44 8,65 10,20 | 3,90 4,05 A+
2.0 2.5 2.5 1,84 2,88 2,88 2,90 7,60 8,50 0,55 1,90 2,30 2,44 8,43 10,20 = 4,00 4,08 A+
2.0 2.5 3.5 1,68 2,63 3,29 2,90 7,60 8,50 0,55 1,85 2,30 2,44 821 10,20 | 411 4,08 A+
3 2.0 2.5 4.2 1,55 2,42 3,63 2,90 7.60 8,50 0,55 1,85 2,30 2,44 821 10,20 @ 411 4,08 A+
2.0 2.5 5.0 1,47 2,30 3,83 2,90 7.60 8,50 0,55 1,86 2,30 2,44 8,25 10,20 = 4,09 4,08 A+
2.0 3.5 3.5 1,55 303 3,03 2,90 7,60 8,50 0,55 1,88 2,30 2,44 8,34 10,20 | 404 4,10 A+
2.0 3.5 4.2 1,43 2,80 3,36 2,90 7.60 8,50 0,55 1,85 2,30 2,44 821 10,20 | 411 4,10 A+
2,5 2,5 2,5 2,53 2,53 2,53 2,90 7,60 8,50 0.55 181 2,30 2,44 8,03 10,20 = 420 4,20 A+
2.5 2.5 3.5 2,34 2,34 292 2,90 7,60 8,50 0,55 1,84 2,30 2,44 8,16 10,20 | 413 4,20 A+
2.5 2.5 4.2 2,17 2,17 3,26 2,90 7,60 8,50 0,55 1,84 2,30 2,44 8,16 10,20 @ 413 4,20 A+
2.5 3.5 3.5 2,17 2,71 2,71 2,90 7,60 8,50 0,55 1,84 2,30 2,44 8,16 10,20 | 413 4,20 A+

>
T

Udaje uvedené v tomto dokumentu jsou ¢isté informativni a mohou se liit. Kupujicim se doporucuje informovat se pred podpisem objednavky o
presnostiinformaci. Prifezy kabeld jsou doporucené a piesné stanoveni nalezi instalacni firmé dle platnych predpist a mistnich podminek instalace. haier-klimatizace.cz 93



Multisplit inverter systémy
KOMBINACNI TABULKY

4U75S2SR5FA Inverter (hodnoty pro kombinaci s jednotkami Flexis Plus)

CHLAZENI

. Aktualni vykon Celkovy vykon Celkovy pfikon Celkovy proud En.
Kombinace (kW) systému (kW) (kW) () EER  SEER | ifida

Pocetj. A B C A B C min | nom  max min | nom max min  nom | mMmax min | nom
2.0 2.0 —_ —_ 2.00 2.00 — — 2,00 4,00 5,60 0,55 1,30 3,00 2,44 577 | 13,31 | 3,08 6,20 A++
2.0 2.5 —_ —_ 2.00 @ 2.60 — — 2,00 | 460 | 670 | 0,55 | 1,50 @ 300 | 2,44 | 665 | 1331 | 307 | 620 | A++
2.0 3.5 — — 2.00 3.60 — — 2,00 5,60 8,10 0,55 1,80 3,00 2,44 799 | 13,31 ] 311 6,20 A++
2.0 4.2 —_ —_ 2.00 | 4.40 — — 200 | 640 | 780 | 0,55 | 195 300 | 244 | 865 | 1331 | 328 | 620 | A++
2.0 5.0 —_ —_ 2.00 5.20 — — 2,00 7,20 8,70 0,55 2,20 3,00 2,44 9,76 | 13,31 | 3,27 6,20 A++
2.0 7.1 — — 1,76 574 — — 2,00 7,50 8,70 0,55 2,24 3,10 2,44 994 | 13,75 | 3,35 6,20 A++
2.5 2.5 —_ —_ 2.60 2.60 — — 2,00 5,20 7,80 0,55 1,70 3,10 2,44 7,54 | 13,75 | 3,06 6,20 A++
2.5 3.5 —_ —_ 2.60 | 3.60 — — 200 | 620 870 | 055 200 310 | 244 887 1375| 3,10 | 620 | A++
2.5 4.2 — — 2.60 4.40 — — 2,00 7,00 8,70 0,55 2,10 3,10 2,44 9,32 | 13,75 | 3,33 6,20 A++
2 2.5 5.0 -_ -_ 2,50 | 500 — — 200 | 750 | 870 | 055 | 224 | 310 | 244 | 994 | 1375| 335 | 620 | A++
2.5 7.1 — — 2,14 5,36 — — 2,00 7,50 8,70 0,55 2,24 3,10 2,44 9,94 | 13,75 | 3,35 6,20 At++
3.5 3.5 -_ —_ 3.60 @ 3.60 — — 200 | 720 870 | 055 | 220 310 | 244 | 976 1375 327 | 620 | A++
3.5 4.2 — — 3,38 4,13 — — 2,00 7,50 8,70 0,55 2,26 3,20 2,44 | 10,03 | 14,20 | 3,32 6,20 At++
3.5 5.0 — — 2,95 4,25 — — 2,00 7,20 8,70 0,55 2,24 3,20 2,44 994 | 1420 | 321 6,20 A++
3.5 7.1 —_ —_ 2,67 | 483 — — 200 | 750 | 870 | 055 | 225 320 | 244 | 998 | 1420 | 3,33 | 620 | A++
4.2 4.2 _ _ 3,75 3,75 — — 2,00 7,50 8,70 0,55 2,25 3,20 2,44 9,98 | 14,20 | 3,33 6,20 A++
4.2 5.0 —_ —_ 344 | 406 — — 200 | 750 | 870 | 055 | 225 320 | 244 | 998 | 1420 | 3,33 | 620 | A++
4.2 7.1 —_ —_ 3,03 4,47 — — 2,00 7,50 8,70 0,55 2,25 3,30 2,44 998 | 1464 | 3,33 6,20 A++
5.0 5.0 —_ —_ 3,75 3,75 — — 2,00 7,50 8,70 0,55 2,18 3,30 2,44 9,67 | 1464 | 3,44 6,20 A++
5.0 7.1 — — 3,33 4,17 — — 2,00 7.50 8,70 0,55 2,18 3,30 2,44 9,67 | 1464 | 344 6,20 A++
2.0 2.0 2.0 - 2.00 | 2.00 | 2.00 — 2,40 | 600 | 870 | 0,55 | 1,80 @ 340 | 244 | 799 | 1508 | 333 | 670 | A++
2.0 2.0 2.5 — 2.00 2.00 2.60 — 2,40 6,60 8,70 0,55 1,95 3,40 2,44 8,65 | 1508 | 3,38 6,70 A++
2.0 2.0 3.5 — 197 | 1,97 @ 355 — 240 | 750 870 | 0,55 | 220 | 340 | 244 976 1508 | 341 | 670  A++
2.0 2.0 4.2 — 1,79 1,79 3,93 — 2,40 7,50 8,70 0,55 2,20 3,40 2,44 9,76 | 1508 | 3,41 6,70 A++
2.0 2.0 5.0 —_ 1,63 1,63 4,24 — 2,40 7.50 8,70 0,55 2,20 3,40 2,44 976 | 1508 | 341 6,70 A++
2.0 2.0 7.1 — 1,43 1,43 4,64 — 2,40 7,50 8,70 0,55 2,15 3,40 2,44 9,54 | 1508 | 3,49 6,70 A++
2.0 2.5 2.5 — 2.00 2.60 2.60 — 2,40 7,20 8,70 0,55 2,15 3,40 2,44 954 | 1508 | 3.35 6.70 A++
2.0 2.5 3.5 — 1,83 2,38 3,29 — 2,40 7,50 8,70 0,55 2,15 3,40 2,44 9,54 | 1508 | 3,49 6,70 A++
2.0 2.5 4.2 —_ 1,67 2,17 3,67 — 2,40 7.50 8,70 0,55 2,15 3,40 2,44 9,54 | 1508 | 3,49 6,70 A++
2.0 2.5 5.0 - 153 | 1,99 @ 398 — 240 | 750 870 | 055 | 2,15 | 340 | 2,44 | 954 1508 | 349 | 670 | A++
2.0 2.5 7.1 —_ 1,35 1,76 4,39 — 2,40 7.50 8,70 0,55 2,15 3,40 2,44 9,54 | 15,08 | 3,49 6,70 A++
2.0 3.5 3.5 - 163 | 293 | 293 — 240 | 750 | 870 | 055 | 2,15 | 340 | 2,44 | 954 1508 | 349 | 670 | A++
2.0 3.5 4.2 — 1,50 2,70 3,30 — 2,40 7,50 8,70 0,55 2,15 3,40 2,44 9,54 | 1508 | 3,49 6,70 A++
2.0 3.5 5.0 - 139 | 2,50 @ 361 — 240 | 750 870 | 055 | 215 | 340 | 244 | 954 1508 | 349 | 670 | A++
2.0 3.5 7.1 — 1,24 2,23 4,03 — 2,40 7,50 8,70 0,55 2,15 3,40 2,44 9,54 | 1508 | 3,49 6,70 A++
3 2.0 4.2 4.2 —_ 1,39 3,06 3,06 — 2,40 7,50 8,70 0,55 2,15 3,40 2,44 9,54 | 15,08 | 3.49 6.70 A++
2.0 4.2 5.0 —_ 1,29 | 2,84 | 336 — 240 | 750 | 870 | 055 | 2,15 | 340 | 244 | 954 | 1508 | 3,49 | 6,70 | A++
2.0 4.2 7.1 — 1,16 2,56 3,78 — 2,40 7,50 8,70 0,55 2,15 3,40 2,44 9,54 | 15,08 | 3,49 6.70 A++
2.5 2.5 2,5 —_ 2,50 | 2,50 | 2,50 — 2,40 | 750 | 870 | 0,55 | 2,15 | 340 | 2,44 | 9,54 | 1508 | 349 | 6,72 | A++
2.5 2.5 3.5 — 2,22 2,22 3,07 — 2,40 7,50 8,70 0,55 2,15 3,40 2,44 9,54 | 15,08 | 3,49 6,72 A++
2.5 2.5 4.2 — 2,03 2,03 3,44 — 2,40 7,50 8,70 0,55 2,15 3,40 2,44 9,54 | 1508 | 3,49 6,74 A++
2.5 2.5 5.0 —_ 1.88 1,88 3,75 — 2,40 7.50 8,70 0,55 2,15 3,40 2,44 9,54 | 1508 | 3,49 6,74 A++
2.5 2.5 7.1 — 1,67 1,67 4,17 — 2,40 7,50 8,70 0,55 2,15 3,40 2,44 9,54 | 1508 | 3,49 6,70 A++
2.5 3.5 3.5 —_ 1,99 2,76 2,76 — 2,40 7.50 8,70 0,55 2,08 3,40 2,44 9,23 | 15,08 | 3,61 6,73 A++
2.5 3.5 4.2 —_ 1,84 2,55 3,11 — 2,40 7,50 8,70 0,55 2,08 3,40 2,44 9,23 | 1508 | 361 6,70 A++
2.5 3.5 5.0 —_ 1,71 2,37 3,42 — 2,40 7.50 8,70 0,55 2,08 3,40 2,44 9,23 | 1508 | 3,61 6,70 A++
2.5 3.5 7.1 — 154 | 2,13 | 384 — 240 | 750 870 | 055 208 | 340 | 244 923 1508 | 361 | 670 @ A++
2.5 4.2 4.2 — 1,71 2,89 2,89 — 2,40 7.50 8,70 0,55 2,08 3,40 2,44 9,23 | 1508 | 361 6,70 A++
2.5 4.2 5.0 —_ 1,60 2,70 3,20 — 2,40 7.50 8,70 0,55 2,08 3,40 2,44 923 | 1508 | 361 6,70 A++
3.5 3.5 3.5 — 2,50 2,50 2,50 — 2,40 7,50 8,70 0,55 2,08 3,40 2,44 9,23 | 1508 | 361 6,75 A++
3.5 3.5 4.2 — 2,33 2,33 2,84 — 2,40 7,50 8,70 0,55 2,08 3,40 2,44 923 | 1508 | 361 6,70 A++
3.5 3.5 5.0 — 2,18 2,18 3,15 — 2,40 7.50 8,70 0,55 2,08 3,40 2,44 9,23 | 1508 | 361 6,70 A++
2.0 2.0 2.0 2.0 1,88 1,88 1,88 1,88 2,40 7,50 8,70 0,55 2,12 3,40 2,44 9,41 | 1508 | 3,54 6,80 A++
2.0 2.0 2.0 2,5 1,74 1,74 1,74 2,27 2,40 7,50 8,70 0,55 2,12 3,40 2,44 9,41 | 1508 | 3,54 6,80 A++
2.0 2.0 2.0 3.5 1,56 1,56 1,56 2,81 2,40 7.50 8,70 0,55 2,12 3,40 2,44 9,41 | 1508 | 3,54 6,80 A++
2.0 2.0 2.0 4.2 1,44 1,44 1,44 3,17 2,40 7,50 8,70 0,55 2,12 3,40 2,44 9,41 | 1508 | 3,54 6,80 A++
2.0 2.0 2.0 5.0 1,34 1,34 1,34 3,48 2,40 7.50 8,70 0,55 2,02 3,40 2,44 896 | 1508 | 3,71 6,80 A++
2.0 2.0 2.0 7.1 120 | 1,20 | 120 390 | 240 750 870 | 055 202 | 340 | 244 | 896 1508 | 371 | 670 @ A++
2.0 2.0 2.5 2.5 1,63 1,63 2,12 2,12 2,40 7,50 8,70 0,55 2,02 3,40 2,44 896 | 1508 | 3,71 6,80 A++
2.0 2.0 2.5 3.5 1,47 1,47 191 2,65 2,40 7.50 8,70 0,55 2,02 3,40 2,44 896 | 1508 | 371 6,80 A++
2.0 2.0 2.5 4.2 136 | 1,36 | 1,77 | 300 | 2,40 | 7,50 | 870 | 0,55 | 2,02 | 340 @ 244 | 896 | 1508 | 371 | 680 | A++
2.0 2.0 2.5 5.0 1,27 1,27 1,65 3,31 2,40 7,50 8,70 0,55 2,02 3,40 2,44 896 | 1508 | 371 6,80 A++
2.0 2.0 2.5 7.1 1,15 1,15 1,49 3,72 2,40 7,50 8,70 0,55 2,02 3,40 2,44 896 | 1508 | 3,71 6,70 A++
2.0 2.0 3.5 3.5 1,34 1,34 2,41 2,41 2,40 7.50 8,70 0,55 2,02 3,40 2,44 896 | 1508 | 3,71 6,80 A++
2.0 2.0 3.5 4.2 1,25 1,25 2,25 2,75 2,40 7,50 8,70 0,55 2,02 3,40 2,44 896 | 1508 | 3,71 6,70 A++
2.0 2.0 3.5 5.0 1,17 1,17 2,11 3,05 2,40 7.50 8,70 0,55 2,02 3,40 2,44 896 | 1508 | 3,71 6,70 A++
2.0 2.0 4.2 4.2 1,17 1,17 2,58 2,58 2,40 7,50 8,70 0,55 2,02 3,40 2,44 896 | 1508 | 371 7,00 A++
4 2.0 2.0 4.2 5.0 1,10 1,10 2,43 2,87 2,40 7,50 8,70 0,55 2,00 3,40 2,44 8,87 | 1508 | 3,75 7,00 At++
2.0 2.5 2.5 2.5 153 199 | 199 199 240 | 750 870 055 | 200 340 244 | 887 | 1508 375 | 700 @ A++
2.0 2.5 2.5 3.5 1,39 1,81 1,81 2,50 2,40 7,50 8,70 0,55 2,00 3,40 2,44 8,87 | 1508 | 3,75 7,00 A++
2.0 2.5 2.5 4.2 129 168 | 168 284 240 | 750 870 055 | 200 340 244 | 887 1508 375 | 700 @ A++
2.0 2.5 2.5 5.0 1,21 1,57 1,57 3,15 2,40 7,50 8,70 0,55 2,00 3,40 2,44 8,87 | 1508 | 3,75 7,00 A++
2.0 2.5 3.5 3.5 1,27 1,65 2,29 2,29 2,40 7,50 8,70 0,55 2,00 3,40 2,44 887 | 1508 | 375 7,00 A++
2.0 2.5 3.5 4.2 1,19 1,55 2,14 2,62 2,40 7,50 8,70 0,55 2,00 3,40 2,44 887 | 1508 | 3,75 7,00 A++
2.0 2.5 3.5 5.0 1,12 1,46 2,01 291 2,40 7.50 8,70 0,55 2,00 3,40 2,44 887 | 1508 | 375 7,00 A++
2.0 2.5 4.2 4.2 1,12 | 146 | 246 | 246 | 240 | 750 | 870 | 0,55 | 200 | 340 | 244 | 887 | 1508 | 375 | 7,00 | A++
2.0 2.5 4.2 5.0 1,06 1,37 2,32 2,75 2,40 7.50 8,70 0,55 2,00 3,40 2,44 8,87 | 1508 | 3,75 7,00 A++
2.0 3.5 3.5 3.5 1,17 2,11 2,11 2,11 2,40 7,50 8,70 0,55 2,00 3,40 2,44 887 | 1508 | 3,75 7,00 A++
2.0 3.5 3.5 4.2 1,10 1,99 1,99 2,43 2,40 7.50 8,70 0,55 2,00 3,40 2,44 8,87 | 1508 | 3,75 7,00 A++
2.5 2.5 2.5 2.5 188 | 1,88 | 188 | 188 | 2,40 750 870 | 0,55 200 340 | 244 887 1508 | 375 7,00 @ A++
2.5 2.5 2.5 3,5 1,71 1,71 1,71 2,37 2,40 7.50 8,70 0,55 1,97 3,40 2,44 8,74 | 1508 | 3,81 7,00 A++
2.5 2.5 2.5 4.2 160 | 1,60 160 270 | 2,40 750 870 | 055 197 340 | 244 874 1508 | 381 @ 7,00 @ A++
2.5 2.5 3.5 3.5 1,57 1,57 2,18 2,18 2,40 7,50 8,70 0,55 1,97 3,40 2,44 8,74 | 1508 | 381 7,00 A++

Udaje uvedené v tomto dokumentu jsou ¢isté informativni a mohou se liit. Kupujicim se doporucuje informovat se pied podpisem objednavky o
94 haier-klimatizace.cz presnostiinformaci. Prifezy kabeld jsou doporucené a piesné stanoveni nalezi instalacni firmé dle platnych predpist a mistnich podminek instalace.



Multisplit inverter systémy
KOMBINACNI TABULKY

4U75S2SR5FA Inverter (hodnoty pro kombinaci s jednotkami Flexis Plus)

VYTAPENI
. Aktualni vykon Celkovy vykon Celkovy pfikon Celkovy proud En.
Kombinace (kW) systému (kW) (kW) (A) EER | SEER ' ifida
Pocetj. A B C A B C min | nom | max min | nom | max min | nom | max min | nom
2.0 2.0 —_ —_ 2.30 2.30 — — 2,80 4,60 8,00 0,55 1,25 2,90 2,44 555 | 12,87 | 3,68 3,75 A
2.0 2.5 —_ —_ 2.30 | 3.60 — — 280 | 590 | 900 | 0,55 | 159 | 290 | 244 | 705 | 1287 | 371 | 375 A
2.0 3.5 — — 2.30 4.50 — — 2,80 6,80 | 10,00 | 0,55 1,83 2,90 2,44 8,12 | 1287 | 372 3,75 A
2.0 4.2 —_ —_ 2.30 | 5.40 — — 3,10 | 770 | 1000 | 0,55 | 205 | 290 244 | 909 | 1287 | 376 | 3,80 A
2.0 5.0 —_ —_ 2.30 6.00 — — 3,10 8,30 | 10,00 | 0,55 2,22 2,90 2,44 9,85 | 12,87 | 3,74 3,80 A
2.0 7.1 —_ —_ 2,13 6,47 — — 3,10 8,60 | 10,00 | 0,55 2,30 2,90 2,44 | 10,20 | 12,87 | 3,74 3,85 A
2.5 2.5 —_ —_ 3.60 3.60 — — 3,10 7,20 | 10,00 | 0,55 1,94 2,90 2,44 861 | 1287 | 3,71 3,85 A
2.5 3.5 -_ -_ 3.60 | 4.50 — — 3,10 810 | 1000 055 | 212 | 290 @ 244 | 941 | 1287 382 | 383 A
2.5 4.2 — — 3,44 516 — — 3,10 8,60 | 10,00 | 0,55 2,25 2,90 2,44 9,98 | 12,87 | 3,82 3,87 A
2 2.5 5.0 -_ -_ 323 | 538 — — 3,10 | 860 | 10,00 | 055 | 222 | 290 244 | 985 | 1287 | 387 | 385 A
2.5 7.1 — — 2,92 5,68 — — 3,10 8,60 | 10,00 | 0,55 2,22 2,90 2,44 9,85 | 12,87 | 3,87 3,84 A
3.5 3.5 —_ -_ 4,30 | 4,30 — — 3,10 | 860 | 10,00 | 055 | 222 | 290 244 | 985 | 1287 | 387 | 386 A
3.5 4.2 — — 391 4,69 — — 3,10 8,60 | 10,00 | 0,55 2,22 3,00 2,44 9,85 | 13,31 | 3,87 3,82 A
3.5 5.0 — — 3,51 4,69 — — 3,10 8,20 | 10,00 | 0,55 2,10 3,00 2,44 9,32 | 13,31 | 3,90 3,80 A
3.5 7.1 — —_ 3,37 523 — — 3,10 8,60 | 10,00 | 0,55 2,20 3,00 2,44 9,76 | 13,31 | 391 3,84 A
4.2 4.2 _ _ 4,30 4,30 — — 3,10 8,60 | 10,00 | 0,55 2,20 3,10 2,44 9,76 | 13,75 | 391 3,86 A
4.2 5.0 — — 4,07 4,53 — — 3,10 8,60 | 10,00 | 0,55 2,19 3,10 2,44 9,72 | 13,75 | 393 3,83 A
4.2 7.1 —_ —_ 3,75 4,85 — — 3,10 8,60 | 10,00 | 0,55 2,19 3,10 2,44 9,72 | 13,75 | 3,93 3,86 A
5.0 5.0 —_ —_ 4,30 | 4,30 — — 3,10 | 860 | 1000 | 0,55 | 2,19 | 310 | 2,44 | 9,72 | 1375 | 393 | 386 A
5.0 7.1 — — 3,97 4,63 — — 3,10 8,60 | 10,00 | 0,55 2,19 3,10 2,44 9,72 | 13,75 | 3,93 3,87 A
2.0 2.0 2.0 —_ 2.30 2.30 2.30 — 3,10 6,90 9,50 0,55 1,85 3,10 2,44 821 | 13,75 | 3,73 3,80 A
2.0 2.0 2.5 — 2.30 2.30 3.60 — 3,10 8,20 | 10,00 | 0,55 2,16 3,10 2,44 9,58 | 13,75 | 3,80 3,80 A
2.0 2.0 3.5 —_ 217 | 2,17 | 425 — 3,10 | 860 | 1000 | 0,55 | 226 | 310 2,44 | 10,03 | 1375 | 3,81 | 3,80 A
2.0 2.0 4.2 — 1,98 1,98 4,64 — 3,10 8,60 | 10,00 | 0,55 2,25 3,10 2,44 998 | 13,75 | 3,82 3,80 A
2.0 2.0 5.0 —_ 1,87 1,87 4,87 — 3,10 8,60 | 10,00 | 0,55 2,25 3,10 2,44 998 | 13,75 | 382 3,80 A
2.0 2.0 7.1 —_ 171 171 5,19 — 3,10 8,60 | 10,00 | 0,55 2,25 3,10 2,44 998 | 13,75 | 382 3,80 A
2.0 2.5 2.5 — 2,08 3,26 3,26 — 3,10 8,60 | 10,00 | 0,55 2,25 3,10 2,44 998 | 13,75 | 382 3,80 A
2.0 2.5 3.5 —_ 1,90 | 298 | 372 — 3,10 | 860 | 1000 | 0,55 | 225 | 310 | 2,44 | 998 | 1375 | 382 | 3,80 A
2.0 2.5 4.2 —_ 1,75 2,74 4,11 — 3,10 8,60 | 10,00 | 0,55 2,25 3,10 2,44 9,98 | 13,75 | 3,82 3,80 A
2.0 2.5 5.0 — 166 | 2,60 @ 434 — 3,10 | 860 | 1000 | 0,55 | 225 | 310 | 244 | 998 | 1375 3,82 | 382 A
2.0 2.5 7.1 —_ 1,53 2,40 4,67 — 3,10 8,60 | 10,00 | 0,55 2,25 3,10 2,44 9,98 | 13,75 | 3,82 3,82 A
2.0 3.5 3.5 — 175 | 342 | 342 — 3,10 | 860 | 1000 | 0,55 | 223 | 310 | 2,44 | 989 | 1375 3,86 | 382 A
2.0 3.5 4.2 — 1,62 3,17 3,81 — 3,10 8,60 | 10,00 | 0,55 2,23 3,10 2,44 9,89 | 13,75 | 3,86 3,82 A
2.0 3.5 5.0 -_ 1,55 | 3,02 | 403 — 3,10 | 860 | 1000 | 0,55 | 223 | 310 244 | 989 | 1375 386 | 382 A
2.0 3.5 7.1 — 1,43 2,80 4,36 — 3,10 8,60 | 10,00 | 0,55 2,23 3,10 2,44 9,89 | 13,75 | 3,86 3,82 A
3 2.0 4.2 4.2 —_ 151 | 355 | 355 — 3,10 860 | 1000 055 | 223 | 310 @ 244 | 989 | 1375 386 | 382 A
2.0 4.2 5.0 — 1,44 3,39 3,77 — 3,10 8,60 | 10,00 | 0,55 2,23 3,10 2,44 9,89 | 13,75 | 3,86 3,82 A
2.0 4.2 7.1 — 1,35 3,16 4,10 — 3,10 8,60 | 10,00 | 0,55 2,23 3,10 2,44 9,89 | 13,75 | 3,86 3,87 A
2.5 2.5 2,5 —_ 287 | 287 | 287 — 3,10 | 860 | 1000 | 0,55 | 223 | 310 | 2,44 | 989 | 1375 | 386 | 387 A
2.5 2.5 3.5 — 2,65 2,65 3,31 — 3,10 8,60 | 10,00 | 0,55 2,23 3,10 2,44 9,89 | 13,75 | 3,86 3,87 A
2.5 2.5 4.2 —_ 2,46 | 2,46 | 369 — 3,10 | 860 | 1000 | 0,55 | 223 | 310 | 2,44 | 989 | 1375 | 386 | 387 A
2.5 2.5 5.0 —_ 2,35 2,35 391 — 3,10 8,60 | 10,00 | 0,55 2,23 3,10 2,44 9,89 | 13,75 | 3,86 3,87 A
2.5 2.5 7.1 —_ 2,18 2,18 4,24 — 3,10 8,60 | 10,00 | 0,55 2,23 3,10 2,44 9,89 | 13,75 | 3,86 3,90 A
2.5 3.5 3.5 — 2,46 3,07 3,07 — 3,10 8,60 | 10,00 | 0,55 2,19 3,10 2,44 9,72 | 13,75 | 3,93 3,85 A
2.5 3.5 4.2 — 229 | 287 | 344 — 3,10 | 860 | 1000 | 0,55 | 2,19 | 310 | 244 | 972 | 1375 393 | 385 A
2.5 3.5 5.0 —_ 2,20 2,74 3,66 — 3,10 8,60 | 10,00 | 0,55 2,19 3,10 2,44 9,72 | 13,75 | 3,93 3,85 A
2.5 3.5 7.1 — 205 | 256 | 399 — 3,10 | 860 | 1000 | 0,55 | 2,18 | 310 | 244 | 967 | 1375 ] 394 | 385 A
2.5 4.2 4.2 — 2,15 3,23 3,23 — 3,10 8,60 | 10,00 | 0,55 2,18 3,10 2,44 9,67 | 13,75 | 3,94 3,85 A
2.5 4.2 5.0 —_ 2,06 3,10 3,44 — 3,10 8,60 | 10,00 | 0,55 2,18 3,10 2,44 9,67 | 13,75 | 3,94 3,85 A
3.5 3.5 3.5 — 2,87 2,87 2,87 — 3,10 8,60 | 10,00 | 0,55 2,18 3,10 2,44 9,67 | 13,75 | 3,94 3,90 A
3.5 3.5 4.2 — 2,69 2,69 3,23 — 3,10 8,60 | 10,00 | 0,55 2,18 3,10 2,44 9.67 | 13,75 | 394 3,90 A
3.5 3.5 5.0 — 2,58 2,58 3,44 — 3,10 8,60 | 10,00 | 0,55 2,18 3,10 2,44 9,67 | 13,75 | 394 3,90 A
2.0 2.0 2.0 2.0 2,15 2,15 2,15 2,15 3,10 8,60 | 10,00 | 0,55 2,25 3,10 2,44 9,98 | 13,75 | 3,82 3,85 A
2.0 2.0 2.0 2,5 1,88 | 188 | 188 | 295 | 310 H 860 | 1000 055 | 222 | 310 | 2,44 | 985 | 1375 | 3,87 | 385 A
2.0 2.0 2.0 3.5 1,74 1,74 1,74 3,39 3,10 8,60 | 10,00 | 0,55 2,22 3,10 2,44 9,85 | 13,75 | 3,87 3,85 A
2.0 2.0 2.0 4.2 161 161 161 3,78 3,10 8,60 | 10,00 | 0,55 2,19 3,10 2,44 9,72 | 13,75 | 393 3,85 A
2.0 2.0 2.0 5.0 1,53 1,53 1,53 4,00 3,10 8,60 | 10,00 | 0,55 2,19 3,10 2,44 9,72 | 13,75 | 3,93 3,85 A
2.0 2.0 2.0 7.1 1,42 1,42 1,42 4,33 3,10 8,60 | 10,00 | 0,55 2,19 3,10 2,44 9,72 | 13,75 | 393 3,85 A
2.0 2.0 2.5 2.5 1,68 1,68 2,62 2,62 3,10 8,60 | 10,00 | 0,55 2,19 3,10 2,44 9,72 | 13,75 | 3,93 3,85 A
2.0 2.0 2.5 3.5 1,56 1,56 2,44 3,05 3,10 8,60 | 10,00 | 0,55 2,19 3,10 2,44 9,72 | 13,75 | 393 3,85 A
2.0 2.0 2.5 4.2 1,45 1,45 2,28 3,41 3,10 8,60 | 10,00 | 0,55 2,19 3,10 2,44 9,72 | 13,75 | 393 3,90 A
2.0 2.0 2.5 5.0 1,39 1,39 2,18 3,63 3,10 8,60 | 10,00 | 0,55 2,19 3,10 2,44 9,72 | 13,75 | 393 3,90 A
2.0 2.0 2.5 7.1 1,30 | 1,30 | 204 | 396 | 3,10 @ 860 | 1000 0,55 | 219 | 310 | 244 | 972 | 1375 | 393 | 390 A
2.0 2.0 3.5 3.5 1,45 1,45 2,85 2,85 3,10 8,60 | 10,00 | 0,55 2,17 3,10 2,44 9,63 | 13,75 | 3,96 3,90 A
2.0 2.0 3.5 4.2 1,36 1,36 2,67 3,20 3,10 8,60 | 10,00 | 0,55 2,17 3,10 2,44 9,63 | 13,75 | 396 3,90 A
2.0 2.0 3.5 5.0 1,31 1,31 2,56 3,42 3,10 8,60 | 10,00 | 0,55 2,17 3,10 2,44 9,63 | 13,75 | 3,96 3,90 A
2.0 2.0 4.2 4.2 1,28 1,28 3,02 3,02 3,10 8,60 | 10,00 | 0,55 2,17 3,10 2,44 9,63 | 1375 | 396 3,90 A
4 2.0 2.0 4.2 5.0 1,24 1,24 2,90 3,23 3,10 8,60 | 10,00 | 0,55 2,17 3,10 2,44 9,63 | 13,75 | 3,96 3,90 A
2.0 2.5 2.5 2.5 151 | 236 | 236 | 236 | 310 | 860 1000 0,55 | 217 | 310 | 244 | 9,63 | 1375 396 | 390 A
2.0 2.5 2.5 3.5 1,41 2,21 2,21 2,76 3,10 8,60 | 10,00 | 0,55 2,17 3,10 2,44 9,63 | 13,75 | 3,96 3,90 A
2.0 2.5 2.5 4.2 1,33 | 208 | 208 | 312 | 310 | 860 1000 0,55 217 | 310 | 244 | 963 | 1375 396 | 395 A
2.0 2.5 2.5 5.0 1,28 2,00 2,00 3,33 3,10 8,60 | 10,00 | 0,55 2,17 3,10 2,44 9,63 | 13,75 | 3,96 3,95 A
2.0 2.5 3.5 3.5 1,33 2,08 2,60 2,60 3,10 8,60 | 10,00 | 0,55 2,17 3,10 2,44 963 | 13,75 3,96 3,95 A
2.0 2.5 3.5 4.2 1,25 1,96 2,45 2,94 3,10 8,60 | 10,00 | 0,55 2,17 3,10 2,44 9,63 | 13,75 | 3,96 3,95 A
2.0 2.5 3.5 5.0 1,21 1,89 2,36 3,15 3,10 8,60 | 10,00 | 0,55 2,17 3,10 2,44 9,63 | 13,75 | 3,96 3,95 A
2.0 2.5 4.2 4.2 1,18 1,85 2,78 2,78 3,10 8,60 | 10,00 | 0,55 2,15 3,10 2,44 9,54 | 13,75 4,00 3,95 A
2.0 2.5 4.2 5.0 1,14 1,79 2,68 2,98 3,10 8,60 | 10,00 | 0,55 2,15 3,10 2,44 9,54 | 13,75 | 4,00 3,95 A
2.0 3.5 3.5 3.5 1,25 2,45 2,45 2,45 3,10 8,60 | 10,00 | 0,55 2,15 3,10 2,44 9,54 | 13,75 | 4,00 3,95 A
2.0 3.5 3.5 4.2 1,18 2,32 2,32 2,78 3,10 8,60 | 10,00 | 0,55 2,15 3,10 2,44 9,54 | 13,75 | 4,00 4,00 A+
2.5 2.5 2.5 2.5 2,15 2,15 2,15 2,15 3,10 8,60 | 10,00 | 0,55 2,15 3,10 2,44 9,54 | 13,75 | 4,00 4,00 A+
2.5 2.5 2.5 3,5 2,02 2,02 2,02 2,53 3,10 8,60 | 10,00 | 0,55 2,15 3,10 2,44 9,54 | 13,75 | 4,00 4,00 A+
2.5 2.5 2.5 4.2 191 191 191 2,87 3,10 8,60 | 10,00 | 0,55 2,15 3,10 2,44 9,54 | 13,75 | 4,00 4,00 A+
2.5 2.5 3.5 3.5 191 191 2,39 2,39 3,10 8,60 | 10,00 | 0,55 2,15 3,10 2,44 9,54 | 13,75 | 4,00 4,00 A+

Udaje uvedené v tomto dokumentu jsou ¢isté informativni a mohou se liit. Kupujicim se doporucuje informovat se pred podpisem objednavky o
presnostiinformaci. Prifezy kabeld jsou doporucené a piesné stanoveni nalezi instalacni firmé dle platnych predpist a mistnich podminek instalace. haier-klimatizace.cz 95



Multisplit inverter systémy
KOMBINACNI TABULKY

4U85S2SR5FA Inverter (hodnoty pro kombinaci s jednotkami Flexis Plus)

COOLING

. Aktualni vykon Celkovy vykon Celkovy pfikon Celkovy proud En.
Kombinace (kW) systému (kW) (kW) (A) EER ' SEER | tfida

Pocetj. A B [of A B C min nom | max min nom | max min nom | max min nom
2.0 2.0 — — 2.00 2.00 — — 2,50 4,00 5,60 0,55 1,30 3,20 2,44 577 | 1420 | 3,08 6.20 A++
2.0 2.5 -_ -_ 2.00 2.60 — — 2,50 4,60 6,70 0,55 1,50 3,20 2,44 6,65 14,20 3,07 6,20 A++
2.0 3.5 — — 2.00 3.60 — — 2,50 5,60 8,10 0,55 1,80 3,20 2,44 7.99 1420 | 311 6,20 A+t
2.0 4.2 — — 2.00 4.40 — — 2.50 6.40 7.80 0,55 2,05 3,20 2,44 9,09 14,20 | 312 6.20 A++
2.0 5.0 — — 2.00 5.20 — — 2,50 7,20 9,30 0,55 2,28 3,20 2,44 10,12 | 14,20 | 3,16 6,20 A++
2.0 7.1 —_ —_ 2,00 6.50 — — 2,50 8,50 9,30 0,55 2,65 3,30 2,44 11,76 | 14,64 321 6.20 A++
2.5 2.5 — — 2.60 2.60 — — 2,50 520 7.80 0,55 1,60 3,30 2,44 7.10 14,64 3,25 6.20 A++
2.5 3.5 — — 2.60 3.60 — — 2.50 6.20 9.10 0,55 1.98 3,30 2,44 8.78 14,64 | 313 6.20 A++
2.5 4.2 —_ —_ 2.60 4.40 — — 2,50 7.00 9,30 0,55 2,20 3,30 2,44 9,76 14,64 3,18 6,20 A++
2.5 5.0 — — 2.60 5.20 — — 2,50 7.80 9.30 0.55 2,35 3,30 2,44 10,43 | 1464 | 3,32 6.20 A++
2 2.5 7.1 — — 243 | 6,07 — — 250 | 850 | 930 | 055 | 260 | 330 | 244 | 1154 | 1464 | 327 | 620 | A++
3.5 3.5 —_ —_ 3.60 3.60 — — 2,50 7,20 9,30 0.55 2,20 3,30 2,44 9,76 14,64 | 327 6.20 A++
3.5 4.2 —_ —_ 3.60 4.40 — — 2,50 8,00 9,30 0,55 2,42 3,30 2,44 10,74 | 14,64 3,31 6,20 A++
3.5 5.0 — — 3,31 4,79 — — 2,50 8,10 9.50 0,55 2,52 3,30 2,44 11,18 | 1464 | 321 6.20 A++
3.5 7.1 —_ —_ 3,03 5,47 — — 2,50 8,50 9,50 0,55 2,59 3,30 2,44 11,49 | 14,64 3,28 6,20 A++
4.2 4.2 —_ —_ 4,25 4,25 — — 2,50 8,50 9,50 0,55 2,59 3,30 2,44 11,49 | 14,64 3,28 6,20 A+t
4.2 5.0 — — 3,90 4,60 — — 2.50 8,50 9.50 0.55 2.59 3,30 2,44 11,49 | 14,64 3,28 6.20 A++
4.2 7.1 —_ —_ 3,43 5,07 — — 2,50 8,50 9,50 0,55 2,58 3,30 2,44 11,45 | 14,64 3,29 6,20 A++
5.0 5.0 — — 4,25 4,25 — — 2,50 8,50 9.50 0,55 2,56 3,30 2,44 11,36 | 14,64 3,32 6,20 A++
5.0 7.1 — 3,78 4,72 — — 2,50 8,50 9.50 0,55 2,55 3,30 2,44 11,31 | 14,64 3,33 6.20 A++
7.1 7.1 — — 4,25 | 4,25 — — 250 | 850 | 950 | 055 | 2555 | 330 | 244 | 11,31 | 1464 | 333 | 620 | A++
2.0 2.0 2.0 —_ 2.00 2.00 2.00 — 3,00 6.00 9,50 0,55 1,85 3,50 2,44 821 15,53 3,24 6,70 A++
2.0 2.0 2.5 o 2.00 2.00 2.60 — 3,00 6.60 9.50 0.55 2,00 3,50 2,44 8,87 15,53 3,30 6.70 A++
2.0 2.0 3.5 — 2.00 2.00 3.60 — 3,00 7,60 9,50 0,55 2,30 3,50 2,44 10,20 | 15,53 3,30 6,70 A++
2.0 2.0 4.2 —_ 2.00 2.00 4.40 — 3,20 8,40 9,50 0,55 2,56 3,50 2,44 11,36 | 15,53 3,28 6,70 A+t
2.0 2.0 5.0 — 1,85 1,85 4,80 — 3,20 8,50 9.50 0,55 2,57 3,50 2,44 11,40 | 15,53 3,31 6,70 A++
2.0 2.0 7.1 — 1,62 1.62 5.26 — 3.20 8,50 9.50 0.55 2,57 3.50 2,44 11,40 | 15,53 3,31 6.70 A++
2.0 2.5 2.5 —_ 2.00 2.60 2.60 — 3,20 7.20 9,50 0,55 2,20 3,50 2,44 9,76 15,53 3,27 6,70 A++
2.0 2.5 3.5 — 2.00 2.60 3.60 — 3,20 8,20 9.50 0.55 2,50 3,50 2,44 11,09 | 15,553 3,28 6.70 A++
2.0 2.5 4.2 — 1.89 2,46 4,16 — 3,20 8.50 9.50 0,55 2,56 3,50 2,44 11,36 | 15,53 3,32 6.70 A++
2.0 2.5 5.0 —_ 1,73 2,26 4,51 — 3,20 8,50 9,50 0,55 2,56 3,50 2,44 11,36 | 15,53 3,32 6,70 A++
2.0 2.5 7.1 —_ 1,53 1,99 4,98 — 3,20 8,50 9.50 0.55 2,56 3,50 2,44 11,36 | 15,53 3,32 6.70 A++
2.0 3.5 3.5 — 1.85 3,33 3,33 — 3,20 8.50 9.50 0,55 2,56 3,50 2,44 11,36 | 15,53 3,32 6.70 A++
2.0 3.5 4.2 —_ 1,70 3,06 3,74 — 3,20 8,50 9,50 0,55 2,56 3,50 2,44 11,36 | 15,53 3,32 6,70 A++
2.0 3.5 5.0 ) 1,57 2,83 4,09 — 3,20 8,50 9,50 0.55 2,56 3,50 2,44 11,36 | 15,53 3,32 6.70 A++
2.0 3.5 7.1 — 1,40 2,53 4,57 — 3,20 8.50 9.50 0.55 2.56 3,50 2,44 11,36 | 15,53 3,32 6.70 A++
2.0 4.2 4.2 —_ 1,57 3,46 3,46 — 3,20 8,50 9,50 0,55 2,56 3,50 2,44 11,36 | 15,53 3,32 6,70 A++
2.0 4.2 5.0 — 1,47 3,22 3,81 — 3,20 8,50 9,50 0,55 2,56 3,50 2,44 11,36 | 15,53 3,32 6,70 A++
2.0 4.2 7.1 - 1,32 2,90 4,28 — 3,20 8,50 9.50 0,55 2,56 3,50 2,44 11,36 | 15,53 3,32 6.70 A++
2.0 5.0 5.0 —_ 1,37 3,56 3,56 — 3,20 8,50 9,50 0,55 2,56 3,50 2,44 11,36 | 15,53 3,32 6,70 A++
2.5 2.5 2,5 —_ 2.60 2.60 2.60 — 3,20 7.80 9,50 0,55 2,35 3,50 2,44 10,43 | 15,53 3,32 6,72 A++
3 2.5 2.5 3.5 — 2,51 2,51 3,48 — 3,20 8,50 9.50 0,55 2,55 3,50 2,44 11,31 | 15,53 3,33 6,72 A++
2.5 2.5 4.2 — 230 | 2,30 | 3.90 — 320 | 850 | 950 | 055 | 255 | 350 | 244 | 11,31 | 1553 | 333 | 674 | A++
2.5 2.5 5.0 —_ 2,13 2,13 4,25 — 3,20 8,50 9,50 0,55 2,55 3,50 2,44 11,31 | 15,53 3,33 6.74 A+t
2.5 2.5 7.1 —_ 1.89 1.89 4,72 — 3,20 8,50 9.50 0,55 2,55 3,50 2,44 11,31 | 15,53 3,33 6,70 A++
2.5 3.5 3.5 — 2.26 3,12 3,12 — 3.20 8,50 9.50 0,55 2,55 3,50 2,44 11,31 | 15,53 3,33 6.73 A++
2.5 3.5 4.2 —_ 2,08 2,89 3,53 — 3,20 8,50 9,50 0,55 2,55 3,50 2,44 11,31 | 15,53 3,33 6,70 A++
2.5 3.5 5.0 -_ 1,94 2,68 3,88 — 3,20 8,50 9.50 0,55 2,55 3,50 2,44 11,31 | 15,53 3,33 6.70 A++
2.5 3.5 7.1 — 1,74 241 4,35 — 3,20 8,50 9.50 0,55 2,55 3,50 2,44 11,31 | 15,53 3,33 6.70 A++
2.5 4.2 4.2 _ 194 3,28 3,28 — 3,20 8,50 9,50 0.55 2,55 3,50 2,44 11,31 | 15,53 3,33 6,70 A++
2.5 4.2 5.0 —_ 1,81 3,07 3,62 — 3,20 8,50 9.50 0.55 2,55 3,50 2,44 11,31 | 15,53 3,33 6.70 A++
2.5 4.2 7.1 — 1.64 2,77 4,09 — 3,20 8.50 9.50 0,55 2,55 3,50 2,44 11,31 | 15,53 3,33 6.70 A++
2.5 5.0 5.0 — 1,70 | 340 | 3,40 — 320 | 850 | 950 | 055 | 255 | 350 | 244 | 1131 | 1553 | 333 | 670 | A++
3.5 3.5 3.5 —_ 2,83 2,83 2,83 — 3,20 8,50 9,50 0.55 2,53 3,50 2,44 11,22 | 15,53 3,36 6.75 A++
3.5 3.5 4.2 — 2,64 2,64 3,22 — 3,20 8,50 9.50 0.55 2,53 3,50 2,44 11,22 | 15,53 3,36 6.70 A++
3.5 3.5 5.0 — 2,47 2,47 3,56 — 3,20 8.50 9.50 0.55 2,53 3,50 2,44 11,22 | 1553 3.36 6.70 A++
3.5 3.5 7.1 —_ 2,23 2,23 4,03 — 3,20 8,50 9,50 0,55 2,53 3,50 2,44 11,22 | 15,53 3,36 6,70 A++
3.5 4.2 4.2 —_ 2,47 3,02 3,02 — 3,20 8,50 9.50 0,55 2,53 3,50 2,44 11,22 | 15,53 3,36 6.75 A++
3.5 4.2 5.0 — 232 | 283 | 335 — 320 | 850 | 950 | 055 | 253 | 350 | 244 | 1122 | 1553 | 336 | 6,75 | A++
3.5 5.0 5.0 —_ 2,19 3,16 3,16 — 3,20 8,50 9,50 0,55 2,53 3,50 2,44 11,22 | 15,53 3,36 6.75 A++
4.2 4.2 4.2 — 2,83 2,83 2,83 — 3,20 8,50 9,50 0,55 2,53 3,50 2,44 11,22 | 15,53 3,36 6,75 A++
4.2 4.2 5.0 — 2,67 2.67 3,16 — 3,20 8.50 9.50 0.55 2,53 3.50 2,44 11,22 | 15,53 3.36 6.75 A++
2.0 2.0 2.0 2.0 2.00 2.00 2.00 2.00 3,20 8,00 9,50 0,55 2,43 3,50 2,44 10,78 | 15,53 3,29 6,80 A++
2.0 2.0 2.0 2,5 1,98 1,98 1,98 2,57 3,20 8,50 9.50 0,55 2,55 3,50 2,44 11,31 | 15,53 3,33 6,80 A++
2.0 2.0 2.0 3.5 1,77 1,77 1,77 3,19 3,20 8.50 9.50 0.55 2,54 3,50 2,44 11,27 | 15,53 3,35 6.80 A++
2.0 2.0 2.0 4.2 1,63 1,63 1,63 3,60 3,20 8,50 9,50 0,55 2,54 3,50 2,44 11,27 | 15,53 3,35 6,80 A++
2.0 2.0 2.0 5.0 1,52 1,52 1,52 3,95 3,20 8,50 9.50 0,55 2,54 3,50 2,44 11,27 | 15,53 3,35 6.80 A++
2.0 2.0 2.0 7.1 1,36 1.36 1.36 4,42 3,20 8,50 9.50 0,55 2,54 3,50 2,44 11,27 | 15,53 3,35 6.70 A++
2.0 2.0 2.5 2.5 1,85 1,85 2,40 2,40 3,20 8,50 9,50 0,55 2,54 3,50 2,44 11,27 | 15,53 3,35 6,80 A++
2.0 2.0 2.5 3.5 1.67 1.67 2,17 3,00 3,20 8,50 9.50 0.55 2,54 3,50 2,44 11,27 | 15,53 3,35 6.80 A++
2.0 2.0 2.5 4.2 1,55 1,55 2,01 3,40 3,20 8.50 9.50 0,55 2,54 3,50 2,44 11,27 | 15,53 3,35 6.80 A++
2.0 2.0 2.5 5.0 1,44 1,44 1,87 3,75 3,20 8,50 9,50 0,55 2,54 3,50 2,44 11,27 | 15,53 3,35 6,80 A++
2.0 2.0 2.5 7.1 1,30 1,30 1,69 4,22 3,20 8,50 9,50 0,55 2,54 3,50 2,44 11,27 | 15,53 3,35 6,70 A++
2.0 2.0 3.5 3.5 1,52 1,52 2,73 2,73 3,20 8,50 9.50 0.55 2,54 3,50 2,44 11,27 | 15,53 3,35 6.80 A++
2.0 2.0 3.5 4.2 1,42 1,42 2,55 3,12 3,20 8,50 9,50 0,55 2,54 3.50 2,44 11,27 | 15,53 3,35 6.70 A++
2.0 2.0 3.5 5.0 1,33 1,33 2,39 3,45 3,20 8,50 9,50 0,55 2,52 3,50 2,44 11,18 | 15,53 3,37 6,70 A++
2.0 2.0 4.2 4.2 1,33 1,33 2,92 2,92 3,20 8,50 9.50 0.55 2,52 3,50 2,44 11,18 | 15,53 3,37 7.00 A++
2.0 2.0 4.2 5.0 125 | 125 | 275 | 325 | 320 | 850 | 950 | 055 | 252 | 350 | 244 | 11,18 | 1553 | 3,37 | 7,00 | A++
2.0 2.5 2.5 2.5 1,73 2,26 2,26 2,26 3,20 8,50 9,50 0,55 2,52 3,50 2,44 11,18 | 15,53 3,37 7,00 At++
2.0 2.5 2.5 3.5 1,57 2,05 2,05 2,83 3,20 8,50 9.50 0,55 2,52 3,50 2,44 11,18 | 15,53 3,37 7.00 A++
4 2.0 2.5 2.5 4.2 1,47 191 191 3,22 3,20 8.50 9.50 0.55 2,52 3,50 2,44 11,18 | 15,53 3,37 7.00 A++
2.0 2.5 2.5 5.0 1,37 1,78 1,78 3,56 3,20 8,50 9,50 0,55 2,52 3,50 2,44 11,18 | 15,53 3,37 7.00 A+t
2.0 2.5 3.5 3.5 1,44 1,87 2,59 2,59 3,20 8,50 9.50 0,55 2,52 3,50 2,44 11,18 | 15,53 3,37 7.00 A++
2.0 2.5 3.5 4.2 135 | 175 | 243 | 297 | 320 | 850 | 950 | 055 | 252 | 350 | 244 | 11,18 | 1553 | 337 | 7,00 | A++
2.0 2.5 3.5 5.0 1,27 1,65 2,28 3,30 3,20 8,50 9,50 0,55 2,52 3,50 2,44 11,18 | 15,53 3,37 7,00 A++
2.0 2.5 4.2 4.2 1,27 1,65 2,79 2,79 3,20 8,50 9.50 0.55 2,52 3,50 2,44 11,18 | 15,53 3,37 7,00 A++
2.0 2.5 4.2 5.0 1,20 1.56 2,63 311 3,20 8.50 9.50 0,55 2,52 3,50 2,44 11,18 | 15,53 3,37 7.00 A++
2.0 3.5 3.5 3.5 1,33 2,39 2,39 2,39 3,20 8,50 9,50 0,55 2,51 3,50 2,44 11,14 | 15,53 3,39 7,00 A++
2.0 3.5 3.5 4.2 1,25 2,25 2,25 2,75 3,20 8,50 9,50 0,55 2,50 3,50 2,44 11,09 | 15,53 3,40 7.00 A+t
2.5 2.5 2.5 2.5 2,13 2,13 2,13 2,13 3,20 8,50 9.50 0,55 2,50 3,50 2,44 11,09 | 15,53 3,40 7.00 A++
2.5 2.5 2.5 3,5 1,94 1,94 1,94 2,68 3,20 8,50 9,50 0,55 2,50 3,50 2,44 11,09 | 15,53 3,40 7,00 A++
2.5 2.5 2.5 4.2 1.81 1.81 1.81 3,07 3,20 8,50 9.50 0,55 2,50 3,50 2,44 11,09 | 15,53 3,40 7.00 A++
2.5 2.5 2.5 5.0 1,70 1,70 1,70 3,40 3,20 8,50 9.50 0,55 2,50 3,50 2,44 11,09 | 15,53 3,40 7.00 A++
2.5 2.5 3.5 3.5 178 | 178 | 247 | 247 | 320 | 850 | 950 | 055 | 250 | 350 | 244 | 1109 | 1553 | 340 | 7.00 | A++
2.5 2.5 3.5 4.2 1,67 1.67 2,32 2,83 3,20 8,50 9,50 0.55 2,50 3,50 2,44 11,09 | 15,53 3,40 7,00 A++
2.5 2.5 3.5 5.0 1,58 1,58 2,19 3,16 3,20 8,50 9,50 0.55 2,50 3,50 2,44 11,09 | 15,53 3,40 7,00 A++
2.5 2.5 4.2 4.2 1.58 1.58 2,67 2,67 3,20 8.50 9.50 0.55 2.50 3,50 2,44 11,09 | 15,53 3.40 7.00 A++
2.5 3.5 3.5 3.5 1,65 2,28 2,28 2,28 3,20 8,50 9,50 0,55 2,50 3,50 2,44 11,09 | 15,53 3,40 7,00 A++
2.5 3.5 3.5 4.2 1,56 2,15 2,15 2,63 3,20 8.50 9.50 0,55 2,50 3,50 2,44 11,09 | 15,53 3,40 7.00 A++
3.5 3.5 3.5 3.5 2,13 2,13 2,13 2,13 3,20 8,50 9.50 0.55 2.50 3.50 2,44 11,09 | 15,53 3,40 7.00 A++

Udaje uvedené v tomto dokumentu jsou ¢isté informativni a mohou se liit. Kupujicim se doporucuje informovat se pied podpisem objednavky o
96 haier-klimatizace.cz presnostiinformaci. Prifezy kabeld jsou doporucené a piesné stanoveni nalezi instalacni firmé dle platnych predpist a mistnich podminek instalace.



Multisplit inverter systémy
KOMBINACNI TABULKY

4U85S2SR5FA Inverter (hodnoty pro kombinaci s jednotkami Flexis Plus)

HEATING
. Aktualni vykon Celkovy vykon Celkovy prikon Celkovy proud En.
Kombinace (kW) systému (kW) (kW) (A) EER | SEER | 4iida
Pocetj. A B [ A B [ min nom | max min nom | max min nom | max min nom
2.0 2.0 — — 2.30 2.30 — — 2,80 4,60 8,00 0,55 1.25 3,30 2,44 555 | 1464 | 3,68 3,75 A
2.0 2.5 —_ —_ 2.30 3.60 — — 3,00 5,90 10,00 | 0,55 1,59 3,30 2,44 7,05 14,64 371 3,75 A
2.0 3.5 —_ —_ 2.30 4.50 — — 3,20 6,80 10,00 | 0.55 1,83 3,30 2,44 8,12 14,64 3,72 3,75 A
2.0 4.2 — — 2.30 5.40 — — 3,40 7,70 10,00 | 0.55 2,05 3,30 2,44 9.09 14,64 | 376 3,80 A
2.0 5.0 —_ —_ 2.30 6.00 — — 3,80 8,30 10,50 | 0,55 2,22 3,30 2,44 9,85 14,64 | 374 3,80 A
2.0 7.1 —_ —_ 2.30 7.00 — — 4,00 9,30 10,50 | 0,55 2,50 3,30 2,44 11,09 | 1464 | 372 3,85 A
2.5 2.5 — — 3.60 3.60 — — 3,40 7.20 10,50 | 0.55 1,94 3,30 2,44 8,61 1464 | 371 3,85 A
2.5 3.5 — — 3.60 4.50 — — 3.80 8.10 10,50 | 0.55 2,10 3,30 2,44 9.32 14,64 | 3.86 3.83 A
2.5 4.2 —_ —_ 3.60 5.40 — — 4,00 9,00 10,50 | 0,55 2,30 3,30 2,44 10,20 | 14,64 | 391 3,87 A
2.5 5.0 — —_ 3,60 6.00 — — 4,40 9.60 10,50 | 0.55 2,50 3,30 2,44 11,09 | 14,64 3,84 3,85 A
2 2.5 7.1 — — 326 | 634 — — 440 | 960 | 10,50 | 055 | 255 | 330 | 244 | 11,31 | 1464 3,76 | 384 A
3.5 3.5 —_ —_ 4.50 4.50 — — 4,00 9,00 10,50 | 0,55 2,35 3,30 2,44 10,43 | 14,64 3,83 3,86 A
3.5 4.2 —_ —_ 4,36 524 — — 4,40 9.60 10,50 | 0,55 2,50 3,30 2,44 11,09 | 14,64 3,84 3,82 A
3.5 5.0 — — 3,86 514 — — 4,40 9.00 10,50 | 0.55 2,37 3,30 2,44 10,51 | 14,64 3,80 3,80 A
3.5 7.1 —_ —_ 3,76 5,84 — — 4,40 9,60 10,50 | 0,55 2,50 3,30 2,44 11,09 | 14,64 3,84 3,84 A
4.2 4.2 —_ —_ 4,80 4,80 — — 4,40 9,60 10,50 | 0,55 2,49 3,30 2,44 11,05 | 14,64 3,86 3,86 A
4.2 5.0 — — 4,55 5,05 — — 4,40 9.60 10,50 | 0.55 2,49 3,30 2,44 11,05 | 14,64 3.86 3,83 A
4.2 7.1 —_ —_ 4,18 5,42 — — 4,40 9,60 10,50 | 0,55 2,48 3,30 2,44 11,00 | 14,64 3,87 3,86 A
5.0 5.0 —_ —_ 4,80 4,80 — — 4,40 9.60 10,50 | 0.55 2,46 3,30 2,44 10,91 | 14,64 3,90 3,86 A
5.0 7.1 — — 4,43 517 — — 4,40 9.60 10,50 | 0.55 2,48 3,30 2,44 11,00 | 14,64 3,87 3,87 A
7.1 7.1 —_ —_ 4,80 4,80 — — 4,40 9,60 10,50 | 0,55 2,50 3,30 2,44 11,09 | 14,64 3,84 3,85 A
2.0 2.0 2.0 —_ 2.30 2.30 2.30 — 3,80 6,90 10,50 | 0.55 1.85 3,40 2,44 821 15,08 3,73 3,80 A
2.0 2.0 2.5 — 2.30 2.30 3.60 — 4,00 8,20 10,50 | 0.55 2,16 3,40 2,44 9.58 15,08 3,80 3,80 A
2.0 2.0 3.5 —_ 2.30 2.30 4.50 — 4,20 9,10 10,50 | 0,55 2,39 3,40 2,44 10,60 | 15,08 3,81 3,80 A
2.0 2.0 4.2 —_ 2,21 2,21 518 — 4,40 9.60 10,50 | 0.55 2,48 3,40 2,44 11,00 | 15,08 3,87 3,80 A
2.0 2.0 5.0 — 2,08 2,08 543 — 4,40 9,60 10,50 | 0.55 2,48 3,40 2,44 11,00 | 15,08 3,87 3,80 A
2.0 2.0 7.1 —_ 1,90 1.90 5.79 — 4,40 9.60 10.50 | 0.55 2,50 3,40 2,44 11,09 | 1508 | 3.84 3.80 A
2.0 2.5 2.5 —_ 2,32 3,64 3,64 — 4,40 9,60 10,50 | 0,55 2,54 3,40 2,44 11,27 | 1508 | 3,78 3,80 A
2.0 2.5 3.5 -_ 2,12 3,32 4,15 — 4,40 9.60 10,50 | 0.55 2,48 3,40 2,44 11,00 | 1508 | 3,87 3,80 A
2.0 2.5 4.2 — 1.95 3,06 4,59 — 4,40 9.60 10.50 | 0.55 2,48 3,40 2,44 11,00 | 1508 | 3.87 3,80 A
2.0 2.5 5.0 —_ 1.86 2,90 4,84 — 4,40 9,60 10,50 | 0,55 2,47 3,40 2,44 10,96 | 15,08 | 3,89 3,82 A
2.0 2.5 7.1 —_ 1,71 2,68 521 — 4,40 9.60 10,50 | 0.55 2,50 3,40 2,44 11,09 | 1508 | 3,84 3,82 A
2.0 3.5 3.5 — 1.95 3,82 3,82 — 4,40 9.60 10,50 | 0.55 2,52 3,40 2,44 11,18 | 1508 | 3.81 3.82 A
2.0 3.5 4.2 —_ 1,81 3,54 4,25 — 4,40 9,60 10,50 | 0,55 2,46 3,40 2,44 10,91 | 15,08 | 3,90 3,82 A
2.0 3.5 5.0 —_ 1,73 3,38 4,50 — 4,40 9,60 10,50 | 0,55 2,46 3,40 2,44 10,91 | 15,08 3,90 3,82 A
2.0 3.5 7.1 — 1,60 3,13 4,87 — 4,40 9.60 10,50 | 0.55 2,46 3,40 2,44 1091 | 1508 | 3.90 3.82 A
2.0 4.2 4.2 —_ 1,69 3,96 3,96 — 4,40 9,60 10,50 | 0,55 2,46 3,40 2,44 10,91 | 15,08 | 3,90 3,82 A
2.0 4.2 5.0 —_ 1,61 3,78 4,20 — 4,40 9,60 10,50 | 0,55 2,46 3,40 2,44 10,91 | 15,08 3,90 3,82 A
2.0 4.2 7.1 - 1.50 3,53 4,57 — 4,40 9.60 | 10,50 | 0,55 2,46 3,40 244 | 1091 | 1508 | 3,90 3,87 A
2.0 5.0 5.0 —_ 1,54 4,03 4,03 — 4,40 9,60 10,50 | 0,55 2,46 3,40 2,44 10,91 | 15,08 3,90 3,87 A
2.5 2.5 2,5 —_ 3,20 3,20 3,20 — 4,40 9.60 10,50 | 0.55 2,45 3,40 2,44 10,87 | 15,08 3,92 3,87 A
3 2.5 2.5 3.5 — 2,95 2,95 3,69 — 4,40 9.60 10,50 | 0.55 2,45 3,40 2,44 10,87 | 15,08 3,92 3,87 A
2.5 2.5 4.2 —_ 2,74 2,74 4,11 — 4,40 9,60 10,50 | 0,55 2,45 3,40 2,44 10,87 | 15,08 3,92 3,87 A
2.5 2.5 5.0 —_ 2,62 2,62 4,36 — 4,40 9,60 10,50 | 0.55 2,45 3,40 2,44 10,87 | 15,08 3,92 3,87 A
2.5 2.5 7.1 -_ 2,43 2,43 4,73 — 4,40 9.60 10,50 | 0.55 2,45 3,40 2,44 10,87 | 15,08 3,92 3,90 A
2.5 3.5 3.5 — 274 | 3,43 | 343 — 440 | 9,60 | 1050 | 055 | 245 | 340 | 244 | 1087 | 1508 392 | 3.85 A
2.5 3.5 4.2 —_ 2,56 3,20 3,84 — 4,40 9,60 10,50 | 0.55 2,45 3,40 2,44 10,87 | 15,08 | 3,92 3,85 A
2.5 3.5 5.0 -_ 2,45 3,06 4,09 — 4,40 9,60 10,50 | 0.55 2,45 3,40 2,44 10,87 | 1508 | 3,92 3,85 A
2.5 3.5 7.1 — 2.29 2.86 4,45 — 4,40 9.60 10,50 | 0.55 2,45 3,40 2,44 10.87 | 1508 | 3.92 3.85 A
2.5 4.2 4.2 —_ 2,40 3,60 3,60 — 4,40 9,60 10,50 | 0,55 2,45 3,40 2,44 10,87 | 15,08 | 3,92 3,85 A
2.5 4.2 5.0 —_ 2,30 3,46 3,84 — 4,40 9.60 10,50 | 0.55 2,45 3,40 2,44 10,87 | 1508 | 3,92 3,85 A
2.5 4.2 7.1 — 2,16 3,24 4,20 — 4,40 9.60 10,50 | 0.55 2,45 3,40 2,44 10,87 | 1508 | 3.92 3.85 A
2.5 5.0 5.0 —_ 2,22 3,69 3,69 — 4,40 9,60 10,50 | 0,55 2,45 3,40 2,44 10,87 | 15,08 | 3,92 3,85 A
3.5 3.5 3.5 —_ 3,20 3,20 3,20 — 4,40 9,60 10,50 | 0,55 2,45 3,40 2,44 10,87 | 1508 | 392 3,90 A
3.5 3.5 4.2 — 3,00 3,00 3,60 — 4,40 9.60 10,50 | 0.55 2,45 3,40 2,44 10,87 | 1508 | 3,92 3,90 A
3.5 3.5 5.0 — 2.88 2,88 3,84 — 4,40 9.60 10,50 | 0.55 2,43 3,40 2,44 10,78 | 15,08 | 3,95 3,90 A
3.5 3.5 7.1 —_ 2,70 2,70 4,20 — 4,40 9,60 10,50 | 0,55 2,43 3,40 2,44 10,78 | 1508 | 395 3,85 A
3.5 4.2 4.2 o 2,82 3,39 3,39 — 4,40 9.60 10,50 | 0.55 2,43 3,40 2,44 10,78 | 15,08 | 3,95 3,90 A
3.5 4.2 5.0 — 2,72 3,26 3,62 — 4,40 9,60 10,50 | 0,55 2,43 3,40 2,44 10,78 | 15,08 3,95 3,90 A
3.5 5.0 5.0 —_ 2,62 3,49 3,49 — 4,40 9,60 10,50 | 0.55 2,43 3,40 2,44 10,78 | 15,08 3,95 3,90 A
4.2 4.2 4.2 — 3,20 3,20 3,20 — 4,40 9.60 10,50 | 0.55 2,43 3,40 2,44 10,78 | 15,08 3,95 3,90 A
4.2 4.2 5.0 — 3.09 3.09 3,43 — 4,40 9.60 10,50 | 0.55 2,43 3,40 2,44 10.78 | 15.08 3,95 3.90 A
2.0 2.0 2.0 2.0 2.30 2.30 2.30 2.30 4,20 9,20 10,50 = 0.55 2,42 3,40 2,44 10,74 @ 15,08 3,80 3,85 A
2.0 2.0 2.0 2,5 2,10 2,10 2,10 3,29 4,20 9.60 10,50 = 0,55 2,44 3,40 2,44 10,83 | 15,08 3,93 3,85 A
2.0 2.0 2.0 3.5 194 194 194 379 440 960 1050 055 | 244 340 244 1083 1508 393 | 385 A
2.0 2.0 2.0 4.2 1,80 1,80 1,80 4,21 4,40 9,60 10,50 = 0,55 2,44 3,40 2,44 10,83 | 1508 @ 3,93 3,85 A
2.0 2.0 2.0 5.0 1,71 1,71 1,71 4,47 4,40 9,60 10,50 | 0,55 2,44 3,40 2,44 10,83 | 1508 @ 3,93 3,85 A
2.0 2.0 2.0 7.1 1.59 1.59 1.59 4,83 4,40 9.60 10,50 | 0.55 2,44 3,40 2,44 10,83 1508 @ 393 3.85 A
2.0 2.0 2.5 2.5 1,87 1,87 2,93 2,93 4,40 9,60 10,50 = 0,55 2,44 3,40 2,44 10,83 | 1508 @ 393 3,85 A
2.0 2.0 2.5 3.5 1,74 1,74 2,72 3,40 4,40 9.60 10,50 | 0,55 2,43 3,40 2,44 10,78 | 15,08 3,95 3,85 A
2.0 2.0 2.5 4.2 1,62 1,62 2,54 3,81 4,40 9.60 10,50 | 0.55 2,43 3,40 2,44 10,78 = 15,08 3,95 3,90 A
2.0 2.0 2.5 5.0 1,55 1,55 2,43 4,06 4,40 9,60 10,50 = 0,55 2,43 3,40 2,44 10,78 | 15,08 3,95 3,90 A
2.0 2.0 2.5 7.1 1,45 1,45 2,27 4,42 4,40 9,60 10,50 = 0,55 2,43 3,40 2,44 10,78 | 15,08 3,95 3,90 A
2.0 2.0 3.5 3.5 1.62 1,62 3,18 3,18 4,40 9.60 10,50 = 0,55 2,43 3,40 2,44 10,78 | 15,08 3,95 3,90 A
2.0 2.0 3.5 4.2 1,52 1,52 2,98 3,58 4,40 9,60 10,50 = 0,55 2,43 3,40 2,44 10,78 | 15,08 3,95 3,90 A
2.0 2.0 3.5 5.0 1,46 1,46 2,86 3,81 4,40 9,60 10,50 = 0,55 2,43 3,40 2,44 10,78 | 15,08 3,95 3,90 A
2.0 2.0 4.2 4.2 1,43 1,43 3,37 3,37 4,40 9.60 10,50 = 0,55 2,43 3,40 2,44 10,78 | 15,08 3,95 3,90 A
2.0 2.0 4.2 5.0 1,38 1,38 3,24 3,60 4,40 9.60 10,50 = 0.55 2,43 3,40 2,44 10,78 1508 @ 3,95 3,90 A
2.0 2.5 2.5 2.5 1,69 2,64 2,64 2,64 4,40 9,60 10,50 = 0.55 2,43 3,40 2,44 10,78 | 15,08 3,95 3,90 A
2.0 2.5 2.5 3.5 1,58 2,47 2,47 3,09 4,40 9.60 10,50 = 0,55 2,42 3,40 2,44 10,74 | 15,08 3,97 3,90 A
4 2.0 2.5 2.5 4.2 148 = 232 232 348 440 960 1050 055 | 242 340 244 1074 1508 397 | 395 A
2.0 2.5 2.5 5.0 1,42 2,23 2,23 3,72 4,40 9,60 10,50 = 0,55 2,42 3,40 2,44 10,74 | 1508 @ 3,97 3,95 A
2.0 2.5 3.5 3.5 1,48 2,32 2,90 2,90 4,40 9.60 10,50 | 0,55 2,42 3,40 2,44 10,74 | 1508 @ 3,97 3,95 A
2.0 2.5 3.5 4.2 140 219 273 328 440 960 1050 055 242 340 244 1074 1508 3,97 | 395 A
2.0 2.5 3.5 5.0 1,35 2,11 2,63 3,51 4,40 9,60 10,50 = 0,55 2,42 3,40 2,44 10,74 | 1508 @ 397 3,95 A
2.0 2.5 4.2 4.2 1,32 2,07 3,10 3,10 4,40 9,60 10,50 | 0,55 2,40 3,40 2,44 10,65 1508 @ 4,00 3,95 A
2.0 2.5 4.2 5.0 1,28 2,00 3,00 3,33 4,40 9.60 @ 10,50 0,55 2,40 3,40 2,44 10,65 15,08 @ 4,00 3,95 A
2.0 3.5 3.5 3.5 1,40 2,73 2,73 2,73 4,40 9,60 10,50 = 0,55 2,40 3,40 2,44 10,65 | 15,08 4,00 3,95 A
2.0 3.5 3.5 4.2 1,32 2,59 2,59 3,10 4,40 9,60 10,50 = 0,55 2,40 3,40 2,44 10,65 | 15,08 4,00 4,00 A+
2.5 2.5 2.5 2.5 2,40 2,40 2,40 2,40 4,40 9.60 10,50 = 0,55 2,40 3,40 2,44 10,65 15,08 4,00 4,00 A+
2.5 2.5 2.5 3,5 2.26 2,26 2,26 2,82 4,40 9,60 10,50 = 0,55 2,40 3,40 2,44 10,65 @ 15,08 4,00 4,00 A+
2.5 2.5 2.5 4.2 2,13 2,13 2,13 3,20 4,40 9.60 10,50 = 0,55 2,40 3,40 2,44 10,65 | 15,08 4,00 4,00 A+
2.5 2.5 2.5 5.0 2,06 2,06 2,06 3,43 4,40 9.60 10,50 = 0,55 2,40 3,40 2,44 10,65 | 15,08 4,00 4,00 A+
2.5 2.5 3.5 3.5 2,13 2,13 2,67 2,67 4,40 9.60 10.50 = 0.55 2,40 3,40 2,44 10,65 15,08 @ 4,00 4,00 A+
2.5 2.5 3.5 4.2 2,02 2,02 2,53 3,03 4,40 9,60 10,50 = 0,55 2,40 3,40 2,44 10,65 | 15,08 = 4,00 4,00 A+
2.5 2.5 3.5 5.0 1,95 1,95 2,44 3,25 4,40 9,60 10,50 @ 0,55 2,40 3,40 2,44 10,65 | 15,08 @ 4,00 4,00 A+
2.5 2.5 4.2 4.2 1.68 1.68 3,12 3,12 4,40 9.60 10,50 = 0.55 2.40 3,40 2,44 10,65 1508 @ 4,00 4,00 A+
2.5 3.5 3.5 3.5 2,02 2,53 2,53 2,53 4,40 9,60 10,50 @ 0,55 2,40 3,40 2,44 10,65 1508 @ 4,00 4,00 A+
2.5 3.5 3.5 4.2 1,92 2,40 2,40 2,88 4,40 9.60 10,50 = 0,55 2,40 3,40 2,44 10,65 @ 15,08 4,00 4,00 A+
3.5 3.5 3.5 3.5 2,40 2,40 2,40 2,40 4,40 9,60 10,50 = 0,55 2,40 3,40 2,44 10,65 | 15,08 4,00 4,00 A+

Udaje uvedené v tomto dokumentu jsou ¢isté informativni a mohou se liit. Kupujicim se doporucuje informovat se pred podpisem objednavky o
presnostiinformaci. Prifezy kabeld jsou doporucené a piesné stanoveni nalezi instalacni firmé dle platnych predpist a mistnich podminek instalace. haier-klimatizace.cz 97



Multisplit inverter systémy
KOMBINACNI TABULKY

5U90S2SS5FA Inverter (hodnoty pro kombinaci s jednotkami Flexis Plus)

CHLAZEN{
Kombinace Aktua\(l;‘;v \;ykon CSZ;Isktc;vn): l:/()[((l;)’;\ Celko(\ll(y V\;:;rlkon Celkm(rx)proud EER | SEER tgir;.a
Pocj. A B C D E A B Cc D E min | nom max min | nom max min  nom max

2.0 2.0 —_ —_ —_ 2.00 | 2.00 — — — 2,50 | 400 | 560 | 055 | 1,50 | 3,60 | 2,44 | 665 | 1597 — — —
2.0 2.5 — — — 2.00 | 2.60 — — — 2,50 | 460 | 6,70 | 0,55 167 | 360 | 244 | 741 1597 | 275 | 6,20 | A++
2.0 3.5 — — — 2.00 | 3.60 — — — 2,50 | 560 | 810 | 055 | 203 | 360 | 244 | 901 1597 276 | 620 | A++
2.0 4.2 — — — 2.00 | 4.40 — — — 2,50 | 640 | 780 | 055 | 2,30 | 3,60 | 2,44 10,20 | 1597 | 278 | 6,20 | A++
2.0 5.0 —_ —_ —_ 200 | 5.20 — — — 250 | 7,20 | 930 | 055 | 2,58 | 360 | 244 | 1145 1597 | 279 | 620 | A++
2.0 7.1 —_ — — 2.00 | 6.50 — — — 250 | 850 | 930 | 055 | 295 | 360 | 244 1309 1597 288 620 | A++
2.5 2.5 — — — 2.60 | 2.60 — — — 250 | 520 | 780 | 055 | 1,89 | 3,60 | 244 | 839 1597 275 | 620 | A++
2.5 3.5 — — — 2.60 | 3.60 — — — 2,50 | 6,20 | 9,10 | 055 | 223 | 360 | 244 | 989 | 1597 | 278 | 620 | A++
2.5 4.2 — —_ — 2.60 | 4.40 — — — 250 | 700 | 930 | 0,55 | 251 | 360 | 244 | 11,14 | 1597 | 279 | 620 | A++
2.5 5.0 —_ — — 260 | 520 — — — 250 | 780 | 930 | 055 | 2,79 | 360 | 244 1238 | 1597 | 2,80 | 620 | A++
2 2.5 7.1 — — — 257 | 643 — — — 250 | 900 | 930 | 055 | 299 | 360 | 244 1327 | 1597 | 301 | 620 | A++
3.5 3.5 — — — 3.60 | 3.60 — — — 250 | 720 | 930 | 055 | 241 | 3,60 | 2,44 | 10,69 | 1597 | 299 | 620 | A++
3.5 4.2 — — —_ 3.60 | 4.40 — — — 250 | 800 | 930 | 055 | 2,68 | 360 | 244 | 1189 | 1597 | 299 | 620 | A++
3.5 5.0 — — — 360 | 520 — — — 2,50 | 880 1000 | 055 | 291 | 360 | 244 | 1291 | 1597 | 302 | 620 | A++
3.5 7.1 — — — 321 | 579 — — — 2,50 | 900 1100 | 055 | 302 | 360 | 244 | 1340 | 1597 298 | 620 | A++
4.2 4.2 —_ — — 4.40 | 4.40 — — — 2,50 | 880 | 10,00 | 055 | 283 | 360 | 244 |12,56 | 1597 311 | 6,20 | A++
4.2 5.0 —_ —_ - 4,13 | 4,88 — — — 250 | 900 | 1050 055 | 289 | 360 | 244 1282|1597 | 311 | 620 | A++
4.2 7.1 — —_ — 3,63 | 537 — — — 2,50 | 9,00 | 11,00 | 055 | 296 | 360 | 244 | 13,13 | 1597 | 304 | 6,20 | A++
5.0 5.0 — — — 4,50 | 4,50 — — — 2,50 | 900 | 11,00 | 055 | 301 | 360 | 2,44 | 1335|1597 | 299 | 6,20 | A++
5.0 7.1 — —_ — 4,00 | 500 — — — 2,50 | 900 | 11,00 | 0,55 | 315 | 360 | 244 | 1398 1597 286 620 | A++
7.1 7.1 — — — 4,50 | 4,50 — — — 2,50 | 900 | 1100 | 055 | 3,15 | 360 | 244 1398 1597 286 620 | A++
2.0 2.0 2.0 — — 2.00 | 200 | 2.00 — — 300 | 600 | 950 | 055 | 205 | 380 | 244 909 | 1686 293 | 6,70 | A++
2.0 2.0 2.5 — — 2.00 | 200 | 2.60 — — 300 | 660 | 950 | 055 | 221 | 380 | 244 | 980 | 1686 | 299 | 6,70 | A++
2.0 2.0 3.5 —_ — 200 | 2.00 | 3.60 — — 300 | 760 | 950 | 055 | 2,38 | 380 | 244 | 1056 1686 | 3,19 | 6,70 | A++
2.0 2.0 4.2 —_ —_— 200 | 200 | 4.40 — — 320 | 840 | 9,50 | 055 | 2,67 | 380 | 2,44 11,85 16,86 | 315 | 6,70 | A++
2.0 2.0 5.0 — — 1,96 | 196 | 509 — — 320 | 900 | 1000 | 055 | 2,84 | 380 | 244 1260 1686 3,17 | 670 | A++
2.0 2.0 7.1 — —_ 1.71 171 | 557 — — 320 | 9,00 11,00 | 055 | 298 | 410 | 244 | 1322|1819 302 @ 6,70 | A++
2.0 2.5 2.5 — —_ 200 | 260 | 2.60 — — 320 | 7,20 | 950 | 055 | 2,33 | 380 | 244 1034 1686 309 | 670 | A++
2.0 2.5 3.5 . — 200 | 260 | 3.60 — — 320 | 820 | 9,50 | 055 | 257 | 3,80 | 244 | 11,40 | 1686 319 | 6,70 | A++
2.0 2.5 4.2 — — 2.00 | 260 | 4.40 — — 3,20 | 9,00 10,00 | 055 | 282 | 380 | 244 | 12,51 1686 | 319 | 6,70 | A++
2.0 2.5 5.0 —_ — 1,84 | 239 | 478 — — 320 | 900 | 1100 | 0,55 | 288 | 380 | 244 | 12,78 | 1686 | 3,13 | 6,70 | A++
2.0 2.5 7.1 — — 162 | 211 | 527 — — 320 | 900 | 1100 | 055 | 303 | 410 | 244 | 1344 1819 | 297 | 6,70 | A++
2.0 3.5 35 —_ — 196 | 352 | 352 — — 320 | 900 11,00 | 055 | 286 | 380 | 2,44 | 12,69 | 1686 315 | 670 | A++
2.0 3.5 4.2 — — 1.80 | 324 | 396 — — 320 | 900 | 11,00 | 055 | 293 | 410 | 2,44 | 13,00 | 1819 | 307 | 6,70 | A++
2.0 3.5 5.0 —_ —_ 167 | 300 | 433 — — 320 900 | 1100 | 055 | 299 | 410 | 244 | 13,27 | 1819 | 301 | 6,70 | A++
2.0 3.5 7.1 — — 1,49 | 268 | 483 — — 320 | 900 | 1100 055 | 300 | 410 | 244 1331 1819 300 | 670 | A++
2.0 4.2 4.2 — — 167 | 367 | 367 — — 320 | 900 | 11,00 | 055 | 297 | 410 | 2,44 | 13,18 | 1819 | 303 | 6,70 | A++
2.0 4.2 5.0 — — 155 | 341 | 403 — — 3,20 | 900 | 1100 | 055 | 297 | 410 | 2,44 | 13,18 1819 | 303 | 6,70 | A++
2.0 4.2 7.1 —_ — 1,40 | 3,07 | 453 — — 320 | 900 | 11,00 | 0,55 | 300 | 410 | 244 | 1331 1819 300 @ 6,70 | A++
2.0 5.0 5.0 —_— —_— 145 | 377 | 377 — — 320 | 900 | 11,00 | 055 | 298 | 410 | 2,44 | 1322 18,19 | 302 | 6,70 | A++
2.5 2.5 2,5 — — 260 | 260 | 2.60 — — 320 | 7,80 | 950 | 055 | 2,56 | 380 | 244 1136 1686 3,05 | 672 | A++
3 2.5 2.5 3.5 — —_ 2,60 | 2,60 | 3.60 — — 320 | 880 | 1000 | 055 | 2,75 | 380 | 2,44 | 1220 | 16,86 | 320 | 6,72 | A++
2.5 2.5 4.2 —_ —_ 244 | 244 | 413 — — 320 | 900 | 1100 | 055 | 2,87 | 380 | 244 1273 1686 | 314 | 674 | A++
2.5 2.5 5.0 —_ —_ 225 | 225 | 450 — — 320 | 9,00 11,00 | 055 | 297 | 410 | 244 | 13,18 | 18,19 | 303 | 6,74 | A++
2.5 2.5 7.1 — — 2,00 | 200 | 500 — — 320 | 9,00 11,00 | 055 | 297 | 410 | 244 | 13,18 | 1819 | 303 | 6,70 | A++
2.5 3.5 3.5 — — 2,39 | 331 | 331 — — 320 | 9,00 11,00 | 055 | 292 | 380 | 244 | 1295|1686 308 | 6,73 | A++
2.5 3.5 4.2 — — 221 | 306 | 3,74 — — 320 H 900 | 1100 | 055 | 297 | 410 | 244 | 1318 | 1819 | 303 | 6,70 | A++
2.5 3.5 5.0 —_ b 205 | 284 | 411 — — 320 | 9,00 11,00 | 055 | 297 | 410 | 2,44 | 13,18 | 18,19 | 303 | 6,70 | A++
2.5 3.5 7.1 — — 184 | 255 | 461 | — — | 320 900 1100 | 055 | 297 | 410 | 244 | 1318 1819 3,03 | 670 | A++
2.5 4.2 4.2 —_ — 205 | 347 | 347 — — 320 | 900 | 1100 | 055 | 297 | 410 | 244 | 1318 | 1819 | 303 | 6,70 | A++
2.5 4.2 5.0 — — 192 | 325 | 384 — — 320 | 900 | 1100 | 055 | 297 | 410 | 244 | 1318 | 1819 | 303 | 6,70 | A++
2.5 4.2 7.1 —_ — 173 | 293 | 4,33 — — 320 | 900 11,00 | 055 | 300 | 410 | 2,44 | 1331 18,19 | 300 | 6,70 | A++
2.5 5.0 5.0 — — 1.80 | 3,60 | 3.60 — — 320 | 900 1100 055 | 300 | 410 | 2,44 | 1331 18,19 | 3,00 @ 6,70 | A++
3.5 3.5 3.5 —_ — 300 | 300 | 3,00 — — 320 | 900 | 1100 | 055 | 296 | 4,10 | 2,44 13131819 304 | 6,75 | A++
3.5 3.5 4.2 —_ —_ 279 | 279 | 341 — — 3,20 | 9,00 | 11,00 | 055 | 295 | 410 | 2,44 | 13,09 1819 | 305 | 6,70 | A++
3.5 3.5 5.0 — — 261 | 261 | 377 — — 3,20 | 900 | 11,00 | 055 | 296 | 410 | 2,44 | 13,13 1819 | 304 | 6,70 | A++
3.5 3.5 7.1 —_ — 2,36 | 236 | 427 — — 320 | 900 | 11,00 | 055 | 296 | 410 | 2,44 13,13 1819 | 304 | 6,70 | A++
3.5 4.2 4.2 — — 261 | 319 | 319 — — 320 | 900 | 1100 | 055 | 296 | 410 | 244 | 1313 1819 304 | 675 | A++
3.5 4.2 5.0 — —_ 245 | 300 | 355 — — 320 | 900 | 1100 | 055 | 294 | 410 | 2,44 | 13,04 | 1819 | 306 | 6,75 | A++
3.5 5.0 5.0 — — 231 | 334 | 334 — — 320 | 900 | 1100| 055 | 300 | 410 | 2,44 13311819 | 300 | 6,75 | A++
4.2 4.2 4.2 — —_ 3,00 | 300 | 3,00 — — 320 | 900 | 1100| 055 | 300 | 410 | 2,44 | 1331 18,19 | 300 | 6,75 | A++
4.2 4.2 5.0 — — 283 | 283 | 334 — — 320 | 900 | 11,00 | 055 | 300 | 410 | 244 1331 1819 3,00 | 675 | A++

Udaje uvedené v tomto dokumentu jsou ¢isté informativni a mohou se liit. Kupujicim se doporucuje informovat se pied podpisem objednavky o
98 haier-klimatizace.cz presnostiinformaci. Prifezy kabeld jsou doporucené a piesné stanoveni nalezi instalacni firmé dle platnych predpist a mistnich podminek instalace.



Multisplit inverter systémy
KOMBINACNI TABULKY

5U90S2SS5FA Inverter (hodnoty pro kombinaci s jednotkami Flexis Plus)

CHLAZENI
Kombinace Aktua(ll?‘;v \;ykon (;)ellsktz\rlr)‘l:():;w Celko(\ll()‘lh;;rlkon CeIkO\(lK)proud EER  SEER tgir;.a
Poé.j. A B C D E A B C D E min | nom max min  nom  max | min  nom | max

2.0 2.0 2.0 2.0 —_ 200 | 200  2.00 | 2.00 — 320 | 800 | 1100 | 055 | 266 | 400 | 244 11,80 17,75| 301 | 6,80 | A++
2.0 2.0 2.0 2,5 — 200 | 200  2.00 | 2.60 — 320 | 860 | 1100 | 055 | 2,78 | 400 | 244 | 1233 17,75 3,09 | 6,80 | A++
2.0 2.0 2.0 3.5 — 1,88 | 1,88 | 188 | 338 — 320 | 900 | 1100 | 055 | 286 | 400 | 244 1269 | 17,75 | 3,15 | 680 | A++
2.0 2.0 2.0 4.2 — 1,73 | 1.73 1,73 | 381 — 320 | 900 111,00 | 055 | 292 | 410 | 244 | 1295|1819 308 | 6,80 | A++
2.0 2.0 2.0 5.0 —_ 1.61 161 161 | 418 — 320 | 900 | 1100 | 055 | 291 | 4,10 | 244 1291 | 1819 | 309 | 680 | A++
2.0 2.0 2.0 7.1 - 1,44 | 1,44 | 144 | 468 — 320 | 900 | 1100 | 055 | 291 | 410 | 244 1291 1819 | 309 | 670 | A++
2.0 2.0 2.5 2.5 — 196 | 196 | 254 | 2,54 — 320 | 900 | 1100 | 055 | 283 | 400 | 244 1256 17,75 | 3,18 | 680 | A++
2.0 2.0 2.5 3.5 — 176 | 1.76 | 2,29 | 3,18 — 320 | 900 11,00 | 055 | 291 | 410 | 2,44 | 1291 | 1819 | 309 | 6,80 | A++
2.0 2.0 2.5 4.2 — 164 | 1.64 | 213 | 3,60 — 320 | 900 | 1100 | 055 | 291 | 410 | 244 | 1291 | 1819 | 309 | 680 | A++
2.0 2.0 2.5 5.0 — 1,53 1,53 | 198 | 397 — 320 | 900 | 1100 | 055 | 291 | 410 | 244 | 1291 1819 | 309 | 680 | A++
2.0 2.0 2.5 7.1 — 1.37 | 1.37 | 1,79 | 4,47 — 320 | 900 | 1100 | 055 | 292 | 410 | 244 1295|1819 | 3,08 | 670 | A++
2.0 2.0 3.5 3.5 — 161 161 | 289 | 289 — 320 | 900 1100 | 055 | 291 | 410 | 244 | 1291 | 18,19 | 309 | 6,80 | A++
2.0 2.0 3.5 4.2 —_ 1,50 | 1,50 | 2,70 | 3,30 — 320 | 900 | 1100 | 055 | 292 | 410 | 244 1295|1819 | 308 | 670 | A++
2.0 2.0 3.5 5.0 —_— 141 141 | 253 | 366 — 320 | 900 | 1100 055 | 291 | 410 | 244 | 1291|1819 | 309 | 670 | A++
2.0 2.0 4.2 4.2 — 141 | 141 | 309 | 3.09 — 320 | 9,00 | 11,00 | 055 | 292 | 410 | 244 | 1295|1819 308 | 690 | A++
2.0 2.0 4.2 5.0 — 1,32 | 1.32 | 291 | 344 — 320 | 9,00 | 11,00 | 055 | 292 | 410 | 244 | 1295|1819 308 | 690 | A++
2.0 2.0 5.0 5.0 — 1,25 | 1.25 | 325 | 325 — 320 H 900 | 11,00 055 | 292 | 410 | 244 | 1295|1819 | 308 | 690 | A++
2.0 2.5 2.5 2.5 — 184 | 239 | 239 | 2,39 — 320 | 900 | 1100 | 055 | 285 | 400 | 244 1264 | 17,75 | 3,16 | 690 | A++
2.0 2.5 2.5 3.5 — 1.67 | 217 | 217 | 3,00 — 320 | 9,00 11,00 | 055 | 290 | 410 | 244 | 1287 | 1819 3,10 | 690 | A++
2.0 2.5 2.5 4.2 — 1,55 | 202 | 202 | 341 — 320 | 900 | 1100 | 055 | 291 | 4,10 | 244 1291 | 1819 | 309 | 690 | A++
2.0 2.5 2.5 5.0 — 1,45 | 1,89 1,89 | 3,77 — 320 | 900 | 1100 | 055 | 290 | 4,10 | 244 1287 | 1819 | 3,10 | 690 | A++
4 2.0 2.5 3.5 3.5 — 153 | 1,98 | 275 | 275 — 320 | 900 | 1100 | 055 | 284 | 410 | 244 1260 1819 | 3,17 | 690 | A++
2.0 2.5 3.5 4.2 — 1,43 | 1.86 | 257 | 314 — 3,20 | 9,00 11,00 | 055 | 287 | 410 | 2,44 12,73 11819 | 314 | 6,90 | A++
2.0 2.5 3.5 5.0 — 1,34 | 1,75 | 2,42 | 3,49 — 320 | 900 | 1100 | 0,55 | 286 | 4,10 | 244 1269 | 1819 | 315 | 690 | A++
2.0 2.5 4.2 4.2 —_ 1,34 | 1,75 | 296 | 2,96 — 320 | 900 | 1100 | 055 | 285 | 410 | 244 1264 1819 | 3,16 | 690 | A++
2.0 2.5 4.2 5.0 — 1,27 | 1.65 | 2,79 | 3,30 — 320 | 900 | 1100 | 055 | 290 | 410 | 244 1287 | 1819 | 3,10 | 690 | A++
2.0 3.5 3.5 3.5 — 1,41 | 253 | 253 | 2,53 — 320 | 900 | 11,00 | 055 | 287 | 410 | 2,44 12,73 | 18,19 | 314 | 6,90 | A++
2.0 3.5 3.5 4.2 —_ 132 | 238 | 2,38 | 291 — 320 | 900 | 1100 | 055 | 289 | 410 | 244 | 1282 1819 | 3,11 | 690 | A++
2.0 3.5 3.5 5.0 — 1,25 | 225 | 225 | 325 — 320 | 900 | 1100 | 055 | 293 | 410 | 244 1300 1819 | 3,07 690 | A++
2.0 3.5 4.2 4.2 — 125 | 225 | 275 | 275 — 320 | 9,00 | 11,00 | 055 | 291 | 410 | 244 | 1291|1819 309 | 690 | A++
2.0 4.2 4.2 4.2 —_ 1,18 | 261 | 261 | 261 — 320 | 9,00 11,00 | 055 | 292 | 410 | 244 | 1295|1819 308 | 690 | A++
2.5 2.5 2.5 2.5 —_ 225 | 225 225 | 225 — 320 | 900 | 1100 | 055 | 2,87 | 410 | 244 1273 1819 | 3,14 | 690 | A++
2.5 2.5 2.5 3,5 — 205 | 205 | 205 | 284 — 320 | 9,00 | 11,00 | 055 | 281 | 4,10 | 244 | 12,47 | 1819 320 | 690 | A++
2.5 2.5 2.5 4.2 — 1,92 | 192 192 | 3.25 — 320 | 9,00 | 11,00 | 055 | 2,76 | 410 | 244 | 12,24 | 1819 326 | 690 | A++
2.5 2.5 2.5 5.0 — 1,80 | 1.80 | 1.80 | 3.60 — 320 H 900 | 1100 055 | 278 | 410 | 244 | 1233|1819 | 324 | 6,90 | A++
2.5 2.5 3.5 3.5 — 1.89 1,89 | 261 | 261 — 320 | 900 | 1100 | 055 | 281 | 410 | 244 | 1247 1819 320 | 690 | A++
2.5 2.5 3.5 4.2 — | 177 | 177 | 245 | 300 | — | 320 | 9,00 | 11,00 | 055 | 2,80 | 410 | 244 1242 | 1819 | 321 | 7,00 | A++
2.5 2.5 3.5 5.0 — 1.67 | 167 | 231 | 334 — 320 | 900 111,00 | 055 | 279 | 410 | 244 | 12,38 | 18,19 | 3,23 | 7,00 | A++
2.5 2.5 4.2 4.2 — 1.67 167 | 283 | 283 — 320 | 900 | 1100 | 055 | 2,79 | 4,10 | 244 12,38 | 1819 | 323 | 7,00 | A++
2.5 3.5 3.5 3.5 —_ 175 | 242 | 242 | 242 | — | 320 | 900 | 11,00 055 | 279 | 4,10 | 244 1238 | 1819 | 3,23 | 7,00 | A++
2.5 35 3.5 4.2 — 165 | 228 | 228 | 2,79 — 320 | 9,00 11,00 | 055 | 279 | 410 | 244 | 12,38 | 18,19 | 323 | 7,00 | A++
3.5 3.5 3.5 3.5 — 225 | 225 | 225 | 225 — 320 | 900 11,00 | 055 | 279 | 410 | 2,44 | 12,38 | 18,19 | 323 | 7,00 | A++
2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1,80 | 1,80 | 1,80 | 180 | 1,80 | 320 | 900 | 11,00 | 055 | 2,79 | 410 | 244 | 1238 1819 323 | 700 | A++
2.0 2.0 2.0 2.0 25 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 221 | 320 | 9,00 | 11,00 | 055 | 2,79 | 410 | 244 12,38 | 1819 | 323 | 7,00 | A++
2.0 2.0 2.0 2.0 3.5 1,55 | 1.55 155 | 155 | 2,79 | 320 | 9,00 11,00 055 | 279 | 410 | 244 12,38 | 18,19 | 323 | 700 | A++
2.0 2.0 2.0 2.0 4.2 1,45 | 1.45 145 | 145 | 319 | 320 | 900 | 1100 | 055 | 279 | 410 | 2,44 | 12,38 | 1819 | 323 | 7.00 | A++
2.0 2.0 2.0 2.0 5.0 136 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 355 | 320 | 9,00 | 11,00 | 055 | 279 | 410 | 2,44 | 12,38 /18,19 | 323 | 7,00 | A++
2.0 2.0 2.0 2,5 2,5 161 161 161 | 209 | 209 | 320 | 900 | 1100 | 055 | 279 | 410 | 244 | 1238|1819 | 323 | 700 | A++
2.0 2.0 2.0 2,5 3,5 148 | 148 | 148 | 1,92 | 266 | 320 | 900 1100 | 055 | 2,79 | 410 | 244 12,38 | 18,19 | 323 | 7,00 | A++
2.0 2.0 2.0 2,5 4,2 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,80 | 3,05 | 320 | 900 1100 | 055 | 2,79 | 410 | 244 12,38 | 18,19 | 323 | 7,00 | A++
2.0 2.0 2.0 2,5 5.0 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,70 | 3,39 | 3,20 | 900 11,00 | 055 | 279 | 410 | 244 | 1238 | 1819 | 3,23 | 700 | A++
2.0 2.0 2.0 3.5 3.5 136 | 1,36 | 1,36 | 245 | 245 | 320 | 900 11,00 | 055 | 279 | 410 | 244 1238 1819 | 323 | 700 & A++
5 2.0 2.0 2.0 3.5 4.2 1,29 | 1.29 129 | 231 | 283 | 320 | 9,00 | 11,00 | 055 | 2,79 | 410 | 2,44 | 12,38 | 18,19 | 323 | 7,00 | A++
2.0 2.0 2.5 2.5 2.5 1,53 153 | 1,98 198 | 198 | 320 | 900 | 1100 | 055 | 2,79 | 4,10 | 244 | 12,38 | 18,19 | 323 | 7,00 & A++
2.0 2.0 2.5 2.5 35 | 141 | 141 | 1,83 | 183 | 253 | 320 900 11,00| 055 | 279 | 4,10 | 244 12,38 | 18,19 | 3,23 | 7,00 | A++
2.0 2.0 2.5 2.5 4.2 1,32 | 1,32 | 1,72 | 1,72 | 291 H 320 | 900 | 1100 | 055 | 279 | 410 | 244 | 1238 | 18,19 | 323 | 7,00 | A++
2.0 2.0 2.5 2.5 5.0 1,25 | 1.25 163 | 1.63 | 325 | 320 | 900 11,00 055 | 279 | 410 | 2,44 12,38 | 18,19 | 323 | 7,00 | A++
2.0 2.0 2.5 3.5 3.5 1,30 | 1,30 | 1,70 | 2,35 | 2,35 | 320 | 9,00 | 11,00 | 055 | 279 | 410 | 2,44 | 12,38 /18,19 | 323 | 7,00 | A++
2.0 2.5 2.5 2.5 2.5 145 189 | 1.89 189 | 1,89 | 320 | 900 1100 055 | 279 | 410 | 244 | 12,38 | 1819 | 323 | 700 & A++
2.0 2.5 2.5 2.5 35 | 134 | 175 | 1,75 | 1,75 | 242 | 320 | 900 11,00 | 055 | 279 | 410 | 2,44 | 1238|1819 3,23 | 7.00 | A++
2.0 2.5 2.5 2.5 4.2 1,27 | 165 | 165 | 1,65 | 279 | 320 | 900 1100 | 055 | 2,79 | 410 | 244 | 12,38 | 18,19 | 323 | 7,00 | A++
2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 3,20 | 900 11,00 | 055 | 279 | 410 | 244 | 1238 | 1819 | 3,23 | 700 & A++
2.5 2.5 2.5 2.5 3.5 | 167 | 167 | 1,67 | 167 | 231 | 320 | 900 11,00 | 055 | 279 | 410 | 2,44 | 12,38 1819 323 | 7,00 | A++

Udaje uvedené v tomto dokumentu jsou ¢isté informativni a mohou se liit. Kupujicim se doporucuje informovat se pred podpisem objednavky o
presnostiinformaci. Prifezy kabeld jsou doporucené a piesné stanoveni nalezi instalacni firmé dle platnych predpist a mistnich podminek instalace. haier-klimatizace.cz 99



Multisplit inverter systémy
KOMBINACNI TABULKY

5U90S2SS5FA Inverter (hodnoty pro kombinaci s jednotkami Flexis Plus)

VYTAPENI
Kombinace Aktua\(l;‘;v \;ykon CSZ;Isktc;vn): :():;?[;‘ Celko(\ll(y v:;rlkon Celkm(rx)proud EER | SEER t?il;-a
Poé,j. A B (o4 D E A B (4 D E min | nom max | min | nom  max min  nom max
2.0 2.0 —_ —_ —_ 2.30 | 2.30 — — — 2,80 | 460 | 800 | 055 | 1,30 | 3,30 | 2,44 | 577 | 1464 | 354 | 375 A
2.0 2.5 —_ —_ —_ 2.30 | 3.60 — — — 300 | 590 | 10,00 | 055 166 | 330 | 244 | 7,36 | 1464 355 | 375 A
2.0 3.5 — — — 230 | 450 — — — 3,20 | 6,80 | 10,00 | 0,55 190 | 330 | 244 | 843 | 1464 | 358 | 375 A
2.0 4.2 — — — 2.30 | 5.40 — — — 340 | 7,70 | 1000 | 055 | 2,15 | 3,30 | 2,44 | 954 | 1464 | 358 | 3.80 A
2.0 5.0 —_ —_ —_ 2.30 | 6.00 — — — 380 | 830 | 11,50 | 055 | 229 | 330 | 2,44 10,16 | 1464 | 362 | 3,80 A
2.0 7.1 —_ —_ —_ 2.30 | 7.00 — — — 400 | 9,30 11,50 | 055 | 255 | 3,30 | 2,44 | 11,31 | 1464 365 | 385 A
2.5 2.5 — — — 360 | 3.60 — — — 340 | 720 | 1050 | 055 | 202 | 330 | 244 | 896 | 1464 | 356 | 385 A
2.5 3.5 — — — 3.60 | 4.50 — — — 3,80 | 810 10,50 | 055 | 226 | 3,30 | 2,44 | 10,03 | 1464 358 | 3.83 A
2.5 4.2 —_ — — 360 | 5.40 — — — 400 | 9,00 10,50 | 055 | 2,50 | 3,30 | 2,44 | 11,09 | 1464 360 | 387 A
2.5 5.0 — — — 3.60 | 6.00 — — — 4,40 | 9,60 10,50 | 055 | 264 | 330 | 2,44 | 11,71 | 1464 364 | 385 A
2 2.5 7.1 — — — 3,53 | 6,87 — — — 4,40 110,40 | 1100 | 055 | 285 | 330 | 2,44 | 1264 | 1464 | 365 | 384 A
3.5 3.5 — — — 4.50 | 4.50 — — — 400 | 9,00 10,50 | 055 | 2,50 | 3,30 | 2,44 | 11,09 | 1464 360 | 3.86 A
3.5 4.2 — — — 4.50 | 5.40 — — — 4,40 | 990 10,50 | 055 | 2,74 | 330 | 2,44 | 12,16 | 1464 361 | 382 A
3.5 5.0 — — — 4,46 | 594 — — — 4,40 10,40 1150 | 055 | 288 | 330 | 2,44 | 12,78 | 1464 361 | 380 A
3.5 7.1 —_ —_ — | 407 | 633 | — — — | 4,40 1040 | 11,50 055 | 288 | 330 | 244 | 12,78 | 14,64 | 361 | 3,84 A
4.2 4.2 — — —_ 520 | 520 — — — 4,40 | 10,40 | 11,50 | 055 | 2,88 | 3,30 | 2,44 | 12,78 | 1464 361 | 3.86 A
4.2 5.0 — - —_ 493 | 547 — — — 4,40 | 10,40 | 11,50 | 0,55 | 2,88 | 330 | 2,44 | 12,78 | 1464 361 | 383 A
4.2 7.1 — —_ — 4,53 | 587 — — — 4,40 | 10,40 | 11,50 | 055 | 2,88 | 330 | 2,44 | 12,78 1464 | 361 | 3.86 A
5.0 5.0 — — — 520 | 520 — — — 4,40 | 10,40 | 11,50 | 055 | 2,88 | 3,30 | 2,44 | 12,78 | 1464 | 361 | 3.80 A
5.0 7.1 —_ —_ —_ 4,80 | 560 — — — 4,40 | 10,40 | 11,50 | 055 | 288 | 330 | 2,44 12,78 | 1464 | 361 | 3,87 A
7.1 7.1 — — — 520 | 520 — — — 4,40 | 10,40 1150 | 055 | 288 | 330 | 2,44 12,78 | 1464 | 361 | 3,87 A
2.0 2.0 2.0 — — 2.30 | 230 | 2.30 — — 380 | 690 | 1150 055 | 193 | 340 | 244 | 856 1508 358 | 380 A
2.0 2.0 2.5 —_ — 2.30 | 230 | 3.60 — — 400 | 820 | 1150 | 055 | 228 | 340 | 244 10,12 | 1508 | 360 | 3.80 A
2.0 2.0 3.5 —_ — 230 | 2.30 | 4.50 — — 420 | 9,10 | 11,50 | 055 | 250 | 340 | 2,44 11,09 | 1508 | 364 | 3,80 A
2.0 2.0 4.2 —_ —_ 230 | 2.30 | 5.40 — — 4,40 | 1000 | 11,50 | 055 | 2,73 | 340 | 2,44 12,11 | 1508 | 366 | 3,80 A
2.0 2.0 5.0 — — 2,26 | 226 | 589 — — 4,40 | 1040 | 11,50 | 055 | 2,88 | 340 | 2,44 12,78 | 1508 | 361 | 3.80 A
2.0 2.0 7.1 — —_ 206 | 206 | 6,28 — — 4,40 | 1040 | 11,50 | 055 | 2,88 | 3,40 | 2,44 12,78 | 1508 | 361 | 3,80 A
2.0 2.5 2.5 —_ —_ 230 | 3.60 | 3.60 — — 4,40 | 9,50 11,50 | 055 | 263 | 3,40 | 2,44 | 1167 1508 361 | 380 A
2.0 2.5 3.5 — — 230 | 360 | 4.50 — — 4,40 | 10,40 11,50 | 055 | 2,88 | 3,40 | 244 | 12,78 | 1508 | 3,61 | 3,80 A
2.0 2.5 4.2 - — | 212 | 331 | 497 | — — | 440 | 10,40 | 11,50 | 0,55 | 2,88 | 340 @ 244 | 12,78 | 1508 361 | 3,80 A
2.0 2.5 5.0 — — 201 | 315 | 524 — — 4,40 | 10,40 11,50 | 055 | 2,88 | 3,40 | 244 | 12,78 | 1508 361 | 382 A
2.0 2.5 7.1 — — 1,85 | 290 | 564 — — 4,40 | 10,40 11,50 | 055 | 288 | 3,40 | 2,44 | 12,78 | 1508 361 | 382 A
2.0 3.5 3.5 - — 212 | 414 | 414 | — — | 4,40 1040|1150 0,55 | 288 | 340 | 244 | 1278|1508 3,61 | 3.82 A
2.0 3.5 4.2 — — 196 | 384 | 4,60 — — 4,40 | 10,40 11,50 | 055 | 2,88 | 340 | 2,44 | 12,78 | 1508 361 | 3.82 A
2.0 3.5 5.0 —_ — 1,87 | 366 | 488 — — 4,40 10,40 1150 | 055 | 288 | 340 | 244 | 12,78 | 1508 361 | 382 A
2.0 3.5 7.1 — — 1,73 | 339 | 528 — — 4,40 | 10,40 | 11,50 | 055 | 286 | 3,40 | 244 12,69 | 1508 | 364 | 382 A
2.0 4.2 4.2 — — 1,83 | 429 @ 429 — — 4,40 | 10,40 | 1150 | 0,55 | 2,86 | 3,40 | 244 | 1269 1508 | 364 | 382 A
2.0 4.2 5.0 — — 175 | 410 | 455 — — 4,40 | 10,40 | 11,50 | 055 | 286 | 340 | 2,44 12,69 | 1508 | 364 | 382 A
2.0 4.2 7.1 —_ — 163 | 382 | 495 — — 4,40 | 10,40 1150 | 055 | 286 | 340 | 2,44 12,69 | 1508 | 364 | 387 A
2.0 5.0 5.0 — — 167 | 436 | 436 — — 4,40 | 10,40  1150| 055 | 286 | 340 | 2,44 12,69 | 1508 | 364 | 387 A
2.5 2.5 2,5 - — | 347 | 347 | 347 | — — | 4,40 | 10,40 | 11,50 | 0,55 | 2,85 | 340 | 244 | 1264|1508 3,65 | 3,87 A
3 2.5 2.5 3.5 — —_ 3,20 | 3,20 | 4,00 — — 4,40 | 1040 | 11,50 | 055 | 2,85 | 3,40 | 2,44 12,64 | 1508 | 365 | 387 A
2.5 2.5 4.2 — —_ 297 | 297 | 4,46 — — 4,40 | 10,40 11,50 | 055 | 2,85 | 3,40 | 2,44 | 1264 | 1508 365 | 387 A
2.5 2.5 5.0 —_ —_ 284 | 284 | 473 — — 4,40 | 10,40 11,50 | 055 | 285 | 3,40 | 244 | 1264 | 1508 365 | 387 A
2.5 2.5 7.1 —_ — | 264 | 264 | 513 | — — | 440 | 1040 | 11,50 | 0.55 | 2,85 | 340 | 244 | 12,64 | 1508 365 | 3,90 A
2.5 3.5 3.5 — — 297 | 371 | 371 — — 4,40 | 10,40 | 11,50 | 0.55 | 2,85 | 3,40 | 2,44 | 12,64 | 1508 365 | 3.85 A
2.5 3.5 4.2 — — 2,77 | 347 | 4,16 — — 4,40 | 10,40 11,50 | 055 | 285 | 3,40 | 2,44 | 12,64 | 1508 365 | 385 A
2.5 35 5.0 — — 266 | 332 | 443 — — 4,40 10,40 11,50 | 055 | 285 | 3,40 | 2,44 | 12,64 | 1508 365 | 385 A
2.5 3.5 7.1 - — | 248 | 310 | 482 | — — | 4,40 1040|1150 0,55 | 285 | 340 | 244 | 1264|1508 3,65 | 3.85 A
2.5 4.2 4.2 —_ — 2,60 | 390 | 3,90 — — 4,40 | 10,40 11,50 | 055 | 285 | 3,40 | 2,44 | 12,64 | 1508 365 | 385 A
2.5 4.2 5.0 —_ —_ 250 | 374 | 416 — — 4,40 1040 1150 | 055 | 285 | 340 | 2,44 | 12,64 | 1508 365 | 385 A
2.5 4.2 7.1 —_ — 2,34 | 351 | 455 — — 4,40 110,40 | 1150 | 055 | 2,85 | 340 | 244 | 1264 | 1508 | 3,65 | 3.85 A
2.5 5.0 5.0 — — 2,40 | 400 | 4,00 — — 4,40 | 10,40 11,50 | 055 | 2,85 | 3,40 | 2,44 | 12,64 | 1508 365 | 3.85 A
3.5 3.5 3.5 — —_ 3,47 | 347 | 3,47 — — 4,40 | 10,40 | 11,50 | 055 | 285 | 3,40 | 2,44 12,64 1508 | 365 | 390 A
3.5 3.5 4.2 — — 325 | 325 | 390 — — 4,40 | 10,40 | 11,50 | 055 | 285 | 340 | 2,44 12,64 1508 | 365 | 390 A
3.5 3.5 5.0 - — | 312 | 312 | 416 | — — | 4,40 | 10,40 | 11,50 | 0,55 | 2,83 | 340 | 244 | 12,56 | 1508  3.67 | 3.90 A
3.5 3.5 7.1 —_ — 293 | 293 | 4,55 — — 4,40 | 10,40 | 11,50 | 055 | 283 | 340 | 2,44 | 12,56 | 1508 | 367 | 3,90 A
3.5 4.2 4.2 — — 306 | 367 | 367 — — 4,40 110,40 | 1150 | 055 | 283 | 340 | 2,44 12,56 | 1508 | 367 | 3,90 A
3.5 4.2 5.0 — — 294 | 353 | 392 — — 4,40 110,40 | 1150 | 055 | 283 | 340 | 2,44 12,56 | 1508 | 367 | 3,90 A
3.5 5.0 5.0 —_ — | 284 | 378 | 378 | — — | 4,40 | 1040 | 11,50 | 0,55 | 2,83 | 340 244 | 12,56 | 1508  3.67 | 3,90 A
4.2 4.2 4.2 — —_ 3,47 | 347 | 347 — — 4,40 | 10,40 | 11,50 | 055 | 2,83 | 3,40 | 2,44 12,56 | 1508 | 3,67 | 3,90 A
4.2 4.2 5.0 — — 334 | 334 | 371 — — 4,40 | 10,40 | 11,50 | 055 | 2,83 | 3,40 | 2,44 | 1256 | 1508 367 | 390 A

Udaje uvedené v tomto dokumentu jsou ¢isté informativni a mohou se liit. Kupujicim se doporucuje informovat se pied podpisem objednavky o
100 haier-klimatizace.cz presnostiinformaci. Prifezy kabeld jsou doporucené a piesné stanoveni nalezi instalacni firmé dle platnych predpist a mistnich podminek instalace.



Multisplit inverter systémy
KOMBINACNI TABULKY

5U90S2SS5FA Inverter (hodnoty pro kombinaci s jednotkami Flexis Plus)

VYTAPENI
Kombinace Aktua(ll?‘;v \;ykon (;)ellsktc;\r/::():;w Celko(\ll()‘l’;;rlkon CeIkO\(lK)proud EER  SEER tgir;.a
Poé.,j. A B C D E A B (4 D E min | nom max min  nom  max | min  nom | max
2.0 2.0 2.0 2.0 — 230 | 230 | 230 | 2.30 — 420 | 920 11,50 | 055 | 255 | 3,40 | 244 11,31 | 1508 3,61 | 3.85 A
2.0 2.0 2.0 2,5 — 228 | 228 | 228 | 357 — 4,20 | 1040 11,50 | 055 | 2,84 | 3,40 | 244 12,60 | 1508 3,66 | 385 A
2.0 2.0 2.0 35 — 2,10 | 210 | 2,10 | 411 — 4,40 | 10,40 | 11,50 | 055 | 2,84 | 3,40 | 244 | 1260 | 1508 | 366 | 3,85 A
2.0 2.0 2.0 4.2 — 194 | 194 | 194 | 457 — 4,40 | 10,40 | 11,50 | 0.55 | 2,84 | 3,40 | 2,44 | 12,60 | 1508 3,66 | 3.85 A
2.0 2.0 2.0 5.0 — 1,85 | 1.85 1,85 | 484 — 4,40 | 10,40 11,50 | 055 | 2,84 | 3,40 | 2,44 12,60 | 1508 366 | 3.85 A
2.0 2.0 2.0 7.1 — 172 | 1.72 172 | 524 — 4,40 | 10,40 11,50 | 055 | 284 | 3,40 | 2,44 12,60 | 1508 366 | 385 A
2.0 2.0 2.5 2.5 — 203 | 203 | 317 | 3,17 — 4,40 | 10,40 | 1150 | 0,55 | 2,84 | 340 | 244 1260 | 1508 | 3,66 | 3.85 A
2.0 2.0 2.5 3.5 — 1,88 | 1.88 | 295 | 3,69 — 4,40 | 10,40 1150 | 055 | 283 | 340 | 2,44 12,56 | 1508 3,67 | 3.85 A
2.0 2.0 2.5 4.2 — 176 | 1,76 | 2,75 | 4,13 — 4,40 | 10,40 11,50 | 055 | 2,83 | 3,40 | 2,44 | 12,56 | 1508 | 3,67 | 390 A
2.0 2.0 2.5 5.0 — 168 | 168 | 264 | 4,39 — 4,40 | 10,40 | 11,50 | 055 | 2,83 | 3,40 | 2,44 | 1256 1508 367 | 390 A
2.0 2.0 2.5 7.1 — 1,57 157 | 246 | 479 — 4,40 1040 | 11,50 | 055 | 2,83 | 3,40 | 244 | 1256 | 1508 | 367 | 390 A
2.0 2.0 3.5 3.5 — 1,76 | 1,76 | 3,44 | 3,44 — 4,40 | 10,40 | 11,50 | 055 | 2,83 | 3,40 | 244 | 12,56 | 1508 @ 367 | 390 A
2.0 2.0 3.5 4.2 — 1,65 165 | 323 | 387 — 4,40 | 10,40 | 11,50 | 055 | 283 | 3,40 | 2,44 | 12,56 | 1508 @ 367 | 390 A
2.0 2.0 3.5 5.0 — 1,58 | 158 | 3,10 | 4,13 — 4,40 | 10,40 | 11,50 | 055 | 281 | 3,40 | 2,44 | 12,47 | 1508 370 | 390 A
2.0 2.0 4.2 4.2 —_ 155 | 1,55 | 365 365 | — | 440 1040 11,50 | 0,55 | 2,81 | 340 | 244 | 1247 1508 | 3,70 | 3.90 A
2.0 2.0 4.2 5.0 — 1,50 | 1,50 | 3,51 | 3,90 — 4,40 | 10,40 | 11,50 | 055 | 281 | 340 | 2,44 | 12,47 | 1508 370 | 3,90 A
2.0 2.0 5.0 5.0 — 1,44 | 1,44 | 376 | 376 — 4,40 1040 | 1150 | 055 | 2,81 | 340 | 244 | 1247|1508 3,70 @ 390 A
2.0 2.5 2.5 2.5 — 183 | 286 | 286 | 2,86 — 4,40 | 10,40 | 11,50 | 055 | 2,81 | 3,40 | 2,44 | 12,47 | 1508 | 3,70 | 390 A
2.0 2.5 2.5 3.5 — 1,71 | 267 | 267 | 334 — 4,40 | 10,40 | 11,50 | 055 | 2,81 | 3,40 | 2,44 | 12,47 | 1508 | 3,70 | 3.90 A
2.0 2.5 2.5 4.2 — 161 | 251 | 251 | 377 — 4,40 | 10,40 | 11,50 | 055 | 2,81 | 3,40 | 2,44 | 12,47 | 1508 3,70 | 395 A
2.0 2.5 2.5 5.0 — 154 | 242 | 242 | 403 — 4,40 | 10,40 11,50 | 055 | 283 | 3,40 | 2,44 12,56 | 1508 367 | 395 A
4 2.0 2.5 3.5 3.5 —_ 161 | 251 314 | 314 | — | 440 | 1040|1150 055 | 2,80 | 340 | 2,44 | 1242|1508 371 | 395 A
2.0 2.5 3.5 4.2 — 151 | 237 | 296 | 3,55 — 4,40 | 10,40 11,50 | 055 | 281 | 340 | 2,44 12,47 | 1508 3,70 | 3,95 A
2.0 2.5 3.5 5.0 — 1,46 | 228 | 285 | 3,80 — 4,40 | 10,40 1150 | 055 | 283 | 340 | 2,44 12,56 | 1508 367 | 395 A
2.0 2.5 4.2 4.2 — 143 | 224 | 336 | 3,36 — 4,40 | 10,40 1150 | 055 | 281 | 340 | 2,44 12,47 | 1508 3,70 | 3,95 A
2.0 2.5 4.2 5.0 — 1,38 | 2,16 | 325 | 361 — 4,40 1040 | 1150 055 | 282 | 340 | 244 | 1251|1508 | 369 | 395 A
2.0 3.5 3.5 3.5 — 151 | 296 | 296 | 296 — 4,40 | 10,40 | 11,50 | 0,55 | 2,80 | 3,40 | 2,44 | 12,42 1508 371 | 395 A
2.0 3.5 3.5 4.2 — 1,43 | 280 | 280 | 3,36 — 4,40 | 10,40 | 11,50 | 055 | 2,80 | 3,40 | 2,44 | 12,42 | 1508 371 | 4,00 A+
2.0 3.5 3.5 5.0 — 1,38 | 2,71 | 271 | 361 — 4,40 | 10,40 | 11,50 | 055 | 283 | 3,40 | 2,44 | 12,56 | 1508 @ 3,67 | 4,00 A+
2.0 35 4.2 4.2 —_ 136 | 266 | 319 319 | — | 440 | 1040 11,50 | 0,55 | 2,82 | 340 | 244 | 1251 1508 | 3,69 | 400 | A+
2.0 4.2 4.2 4.2 — 1,29 | 304 | 304 | 304 — 4,40 | 10,40 | 11,50 | 055 | 281 | 3,40 | 2,44 | 12,47 | 1508 @ 370 | 4,00 A+
2.5 2.5 2.5 2.5 — 260 | 260 | 260 | 2,60 — 4,40 | 10,40 | 11,50 | 055 | 2,76 | 3,40 | 2,44 | 12,24 | 1508 @ 377 | 4,00 A+
2.5 2.5 2.5 3,5 — | 245 | 245 | 245 | 306 | — | 440 1040 |1150 | 055 | 2,80 | 3,40 | 244 |12,42 | 1508 | 3,71 | 400 | A+
2.5 2.5 2.5 4.2 — | 231 | 231 | 231 | 347 | — | 440 1040 |1150 | 055 | 280 | 3,40 | 244 |1242 1508 | 3,71 | 400 | A+
2.5 2.5 2.5 5.0 — 223 | 223 | 223 | 371 — 4,40 | 1040 11,50 | 055 | 2,81 | 3,40 | 2,44 | 12,47 | 1508 3,70 | 4,00 A+
2.5 2.5 3.5 3.5 — 2,31 | 231 | 289 | 289 — 4,40 | 10,40 11,50 | 055 | 279 | 3,40 | 2,44 12,38 | 1508 | 3,73 | 4,00 A+
2.5 2.5 3.5 4.2 — 219 | 219 | 274 | 328 — 4,40 | 10,40 | 11,50 | 055 | 2,79 | 3,40 | 2,44 | 12,38 | 1508 | 3,73 | 4,00 A+
2.5 2.5 3.5 5.0 — 212 | 212 | 264 | 353 — 4,40 | 10,40 | 11,50 | 055 | 2,79 | 3,40 | 2,44 | 12,38 | 1508 | 3,73 | 4,00 A+
2.5 2.5 4.2 4.2 — 208 | 208 | 312 | 312 — 4,40 | 10,40 | 11,50 | 055 | 2,79 | 3,40 | 2,44 12,38 | 1508 | 3,73 | 4,00 A+
2.5 3.5 3.5 3.5 — 219 | 274 | 274 | 274 — 4,40 | 10,40 | 11,50 | 0,55 | 2,79 | 3,40 | 2,44 | 12,38 1508 | 3,73 | 4,00 A+
2.5 35 3.5 4.2 — | 208 | 260 | 260 | 312 | — | 440 1040 1150 | 055 | 2,79 | 3,40 | 244 | 1238 1508 | 3,73 | 400 | A+
3.5 3.5 3.5 3.5 — 260 | 260 260 | 2,60 — 4,40 | 10,40 11,50 | 055 | 2,79 | 340 | 2,44 | 12,38 | 1508 | 3,73 | 4,00 A+
2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 208 | 208 | 2,08 | 208 | 208 | 420 | 1040 11,50 | 055 | 279 | 3,40 | 244 12,38 1508 3,73 | 4,00 A+
2.0 2.0 2.0 2.0 25 | 1,87 | 187 | 187 | 1,87 | 293 | 420 1040 | 11,50 | 055 | 279 | 3,40 | 2,44 | 1238 1508 | 3,73 | 400 | A+
2.0 2.0 2.0 2.0 35 | 175 | 175 | 1,75 | 175 | 342 | 420 1040 | 11,50 | 0.55 | 2,79 | 340 | 2,44 | 12,38 | 1508 | 3,73 | 400 | A+
2.0 2.0 2.0 2.0 4.2 164 | 164 | 164 | 164 | 385 420 1040 1150| 055 | 2,79 | 340 | 244 1238 | 1508 | 3,73 | 4,00 A+
2.0 2.0 2.0 2.0 5.0 1,57 | 1,57 157 | 1,57 | 411 | 420 | 1040 1150 055 | 2,79 | 340 | 2,44 12,38 | 1508 3,73 | 4,00 A+
2.0 2.0 2.0 2,5 2,5 1,70 | 1,70 | 1,70 | 266 | 2,66 & 420 | 1040 1150| 0,55 | 2,79 | 340 | 244 1238 | 1508 | 3,73 | 4,00 A+
2.0 2.0 2.0 2,5 35 159 | 159 | 159 | 250 | 312 | 420 | 1040 1150 | 055 | 2,79 | 3,40 | 2,44 12,38 | 1508 | 3,73 | 4,00 A+
2.0 2.0 2.0 2,5 4,2 1,50 | 1,50 | 1,50 | 2,35 | 353 | 420 | 10,40 | 11,50 | 0,55 | 2,79 | 340 | 244 | 12,38 | 1508 | 3,73 | 4,00 A+
2.0 2.0 2.0 2,5 5.0 1,45 145 | 1,45 | 227 | 378 | 420 10,40 1150| 055 | 2,79 | 3,40 | 244 12,38 1508 | 3,73 | 4,00 A+
2.0 2.0 2.0 3.5 3.5 1,50 | 1,50 | 1,50 | 294 | 294 | 440 | 1040 11,50 055 | 279 | 340 | 244 | 1238 1508 | 3,73 | 4,00 A+
5 2.0 2.0 2.0 3.5 4.2 142 | 1.42 142 | 279 | 334 | 4,40 | 10,40 | 11,50 | 055 | 2,79 | 340 | 2,44 | 12,38 | 1508 | 3,73 | 4,00 A+
2.0 2.0 2.5 2.5 2.5 1.55 155 | 243 | 243 | 243 | 440 | 10,40 | 11,50 | 0,55 | 2,79 | 3,40 | 244 | 1238|1508 3,73 @ 4,00 A+
2.0 2.0 2.5 2.5 3.5 | 1,47 | 147 | 230 | 230 | 2,87 | 440 1040 | 11,50 | 055 | 279 | 3,40 | 2,44 | 1238 1508 | 373 | 400 | A+
2.0 2.0 2.5 2.5 42 | 1,39 | 139 | 218 | 2,18 | 327 | 440 1040 | 1150 | 055 | 279 | 3,40 | 244 | 1238 1508 | 373 | 400 | A+
2.0 2.0 2.5 2.5 5.0 1,34 | 1,34 | 2,10 | 210 | 3,51 @ 440 | 1040 1150| 0,55 | 2,79 | 340 | 244 1238 | 1508 | 3,73 | 4,00 A+
2.0 2.0 2.5 3.5 3.5 1,39 | 1,39 | 2,18 | 2,72 | 2,72 @ 440 | 1040 1150| 055 | 2,79 | 340 | 244 1238 | 1508 | 3,73 | 4,00 A+
2.0 2.5 2.5 2.5 25 | 143 | 224 | 224 | 224 | 2,24 | 440 1040 | 1150 | 055 | 2,79 | 3,40 | 2,44 | 12,38 1508 | 3,73 | 400 | A+
2.0 2.5 2.5 2.5 35 | 1,36 | 213 | 213 | 2,13 | 266 | 440 1040 | 11,50 | 055 | 279 | 340 | 244 | 1238 | 1508 | 3,73 | 400 | A+
2.0 2.5 2.5 2.5 4.2 1,29 | 202 | 202 | 202 | 304 | 440 | 1040 11,50 | 055 | 2,79 | 3,40 | 2,44 12,38 | 1508 | 3,73 | 4,00 A+
2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 208 | 208 208 | 208 | 208 | 440 | 1040 11,50 | 055 | 279 | 3,40 | 244 | 12,38 1508 373 | 4,00 A+
2.5 2.5 2.5 2.5 3.5 198 | 1,98 | 198 | 198 | 248 | 440 | 1040 11,50 055 | 279 | 340 | 244 | 12,38 | 1508 | 3,73 | 4,00 A+

Udaje uvedené v tomto dokumentu jsou ¢isté informativni a mohou se liit. Kupujicim se doporucuje informovat se pred podpisem objednavky o
presnostiinformaci. Prifezy kabeld jsou doporucené a piesné stanoveni nalezi instalacni firmé dle platnych predpist a mistnich podminek instalace. haier-klimatizace.cz 101



Multisplit inverter systémy
KOMBINACNI TABULKY

5U105S2SS5FA Inverter (hodnoty pro kombinaci s jednotkami Flexis Plus)

. Aktualni vykon Celkovy vykon Celkovy prikon Celkovy proud En.
Kombinace (kW) systému (kW) (kW) (A) EER | SEER | +tida
Pocj. A B C D E A B Cc D E min | nom  max min | nom max min  nom  max
2.0 2.0 — — — 2.00 | 2.00 — — — 2,50 | 400 | 560 | 055 | 1,50 | 360 | 2,44 | 665 | 1597 — — —
2.0 2.5 — — — 2.00 | 2.60 — — — 2,50 | 460 | 6,70 | 0,55 167 | 360 | 244 | 741 1597 | 275 | 6,20 | A++
2.0 3.5 — — _ 2.00 | 3.60 — — — 2,50 | 560 | 810 | 055 | 203 | 360 | 2,44 | 901 | 1597 | 276 | 6,20 | A++
2.0 4.2 — — — 2.00 | 4.40 — — — 2,50 | 640 | 7,80 | 055 | 230 | 3,60 | 2,44 | 10,20 | 1597 | 2,78 | 6,20 | A++
2.0 5.0 — — — 2.00 | 5.20 — — — 250 | 7,20 | 930 | 055 | 2,58 | 3,60 | 2,44 | 11,45 | 1597 | 279 | 6,20 | A++
2.0 7.1 — — — 2.00 | 6.50 — — — 2,50 | 850 | 930 | 055 | 302 | 3,60 | 244 | 1340 | 1597 | 281 | 6,20 | A++
2.5 2.5 —_ — — 2.60 | 2.60 — — — 2,50 | 520 | 7,80 | 055 | 1,90 | 3,60 | 244 | 843 | 1597 | 2,74 | 620 | A++
2.5 3.5 — — — 2.60 | 3.60 — — — 250 | 620 | 910 | 055 | 224 | 360 | 244 | 994 | 1597 | 277 | 620 | A++
2.5 4.2 — — — 2.60 | 4.40 — — — 250 | 700 | 930 | 055 | 252 | 360 | 244 | 11,18 | 1597 | 2,78 | 620 | A++ ‘
2.5 5.0 — — — 260 | 5.20 — — — 250 | 780 | 930 | 055 | 2,79 | 360 | 244 1238 | 1597 | 2,80 | 620 | A++ ‘
2 2.5 7.1 — — — 2.60 | 6.50 — — — 2,50 | 910 | 930 | 055 | 3,17 | 3,60 | 2,44 | 14,06 | 1597 | 287 | 6,20 | A++ ‘
3.5 3.5 — — — 3.60 | 3.60 — — — 250 | 7,20 | 930 | 055 | 2,58 | 3,60 | 2,44 | 11,45 1597 | 2,79 | 6,20 | A++ ‘
3.5 4.2 — — —_ 3.60 | 4.40 — — — 250 | 800 | 930 | 055 | 2,85 | 360 | 244 | 1264 | 1597 | 281 | 620 | A++
3.5 5.0 —_ — — 360 | 5.20 — — — 2,50 | 880 10,00 | 055 | 3,10 | 3,60 | 244 | 1375 1597 | 2,84 | 620 | A++
3.5 7.1 — — — 3,56 | 6,44 — — — 2,50 110,00 | 11,00 | 0,55 | 3,48 | 3,60 | 244 | 1544 | 1597 | 2,87 | 620 | A++
4.2 4.2 — — — 4.40 | 4.40 — — — 2,50 | 880 | 10,00 | 055 | 309 | 360 | 2,44 |13,71 | 1597 § 285 | 6,20 | A++
4.2 5.0 — — — 4.40 | 5.20 — — — 2,50 | 9,60 | 10,50 | 0,55 | 3,38 | 360 | 2,44 | 1500 1597 | 284 | 6,20 | A++
4.2 7.1 — —_ — 4,04 | 596 — — — 2,50 | 10,00 | 11,00 | 0,55 | 347 | 360 | 2,44 | 1539 | 1597 | 288 | 620 | A++
5.0 5.0 — — — 500 | 500 — — — 2,50 | 10,00 | 11,00 | 0,55 | 350 | 360 | 2,44 | 1553 1597 | 286 | 620 | A++
5.0 7.1 — — — 4,44 | 556 — — — 2,50 | 900 | 11,00 | 0,55 | 350 | 360 | 2,44 | 1553 | 1597 | 257 | 620 | A++
7.1 7.1 . — — 500 | 500 — — — 2,50 | 1000 | 11,00 | 055 | 345 | 360 | 2,44 | 1531|1597 | 290 | 620 | A++
2.0 2.0 2.0 — — 2.00 | 200 | 2.00 — — 300 | 600 | 950 | 055 | 220 | 380 | 244 | 976 | 1686 | 273 | 6,70 | A++ ‘
2.0 2.0 2.5 — — 2.00 | 200 | 2.60 — — 300 | 660 | 9,50 | 055 | 240 | 380 | 2,44 | 10,65 1686 | 275 | 6,70 | A++ ‘
2.0 2.0 3.5 —_ — 200 | 2.00 | 3.60 — — 300 | 760 | 950 | 055 | 2,75 | 380 | 2,44 | 12,20 | 16,86 | 2,76 | 6,70 | A++ ‘
2.0 2.0 4.2 — — 200 | 200 | 4.40 — — 320 | 840 | 950 | 0,55 | 3,00 | 380 | 244 | 13311686 | 280 | 670 | A++
2.0 2.0 5.0 — — 200 | 200 | 5.20 — — 320 | 920 | 1000 | 055 | 320 | 380 | 244 | 1420 1686 | 288 | 6,70 | A++
2.0 2.0 7.1 — — 190 190 | 6,19 — — 3,20 | 10,00 | 11,00 | 0,55 | 345 | 410 | 2,44 | 1531|1819 290 | 6,70 | A++
2.0 2.5 2.5 — — 200 | 260 | 2.60 — — 320 | 720 | 950 | 055 | 260 | 3,80 | 244 | 11,54 11686 | 277 | 6,70 | A++
2.0 2.5 3.5 — — 2.00 | 260 | 3.60 — — 320 | 820 | 950 | 055 | 293 | 3,80 | 244 | 13,00 | 16,86 280 | 6,70 | A++
2.0 2.5 4.2 —_ — 2.00 | 260 | 4.40 — — 3,20 | 9,00 | 10,00 | 055 | 3,20 | 3,80 | 2,44 | 1420|1686 281 | 6,70 | A++ ‘
2.0 2.5 5.0 — — 2.00 | 260 | 5.20 — — 320 | 980 | 11,00 | 0,55 | 344 | 380 | 2,44 | 1526 | 1686 | 285 | 6,70 | A++ ‘
2.0 2.5 7.1 — — 1,80 | 2,34 | 586 — — 3,20 110,00 | 11,00 | 0,55 | 350 | 4,10 | 2,44 | 1553 | 1819 | 286 | 6,70 | A++ ‘
2.0 3.5 3.5 —_ _ 2.00 | 3.60 | 3.60 — — 320 | 920 | 11,00 | 055 | 3,38 | 3,80 | 2,44 | 1500 | 16,86 2,72 | 6,70 | A++ ‘
2.0 3.5 4.2 — — 200 | 3.60 | 4.40 — — 3,20 10,00 | 11,00 | 0,55 | 350 | 410 | 2,44 | 1553 | 18,19 | 286 | 6,70 | A++
2.0 3.5 5.0 — — 185 | 333 | 481 — — 3,20 10,00 1100 | 055 | 350 | 410 | 244 | 1553|1819 | 286 | 6,70 | A++
2.0 3.5 7.1 —_ — 165 | 298 | 537 — — 3,20 | 10,00 | 11,00 | 0,55 | 350 | 4,10 | 2,44 | 1553|1819 | 286 | 6,70 | A++
2.0 4.2 4.2 —_ — 1,85 | 407 | 407 — — 3,20 | 10,00 | 11,00 | 0,55 | 350 | 4,10 | 2,44 | 15531819 | 286 | 6,70 | A++
2.0 4.2 5.0 — — 1,72 | 379 | 448 — — 3,20 | 10,00 | 11,00 | 0,55 | 350 | 4,10 | 2,44 | 15531819 | 286 | 670 | A++
2.0 4.2 7.1 — — 155 | 341 | 504 — — 3,20 | 1000 | 11,00 | 0,55 | 350 | 410 | 2,44 | 1553 18,19 | 286 | 6,70 | A++ ‘
2.0 5.0 5.0 — — 161 | 419 | 419 — — 3,20 | 10,00 | 11,00 | 055 | 350 | 4,10 | 2,44 | 1553 | 18,19 | 286 | 6,70 | A++ ‘
2.0 5.0 7.1 — — 146 | 380 | 4,74 — — 3,20 | 10,00 | 11,00 | 055 | 3,50 | 4,10 | 2,44 | 1553 | 18,19 | 286 | 6,70 | A++ ‘
2.5 2.5 2,5 — —_ 260 | 2.60 | 2.60 — — 320 | 780 | 950 | 055 | 2,78 | 380 | 2,44 | 12,33 | 16,86 | 281 | 6,72 | A++ ‘
2.5 2.5 3.5 — — 260 | 260 | 3.60 — — 320 | 880 | 1000 | 055 | 3,14 | 380 | 244 1393 1686 | 280 | 6,72 | A++
3 2.5 2.5 4.2 — — 260 | 260 | 4.40 — — 320 | 9,60 | 11,00 | 055 | 340 | 380 | 244 | 1508 | 16,86 | 2,82 | 6,74 | A++
2.5 2.5 5.0 — — 2,50 | 2,50 | 500 — — 3,20 | 10,00 11,00 | 055 | 350 | 4,10 | 2,44 | 1553 18,19 286 | 6,74 | A++
2.5 2.5 7.1 — — 222 | 222 | 556 — — 3,20 | 1000 11,00 | 055 | 350 | 4,10 | 2,44 | 1553 18,19 | 286 | 6,70 | A++
2.5 3.5 3.5 — — 260 | 3.60 | 3.60 — — 3,20 | 9,80 | 11,00 | 055 | 345 | 380 | 2,44 | 1531|1686 | 284 | 6,73 | A++
2.5 3.5 4.2 — — 245 | 340 | 4,15 — — 3,20 | 10,00 11,00 | 055 | 350 | 4,10 | 2,44 | 1553 | 18,19 | 286 | 6,70 | A++
2.5 3.5 5.0 — — 228 | 316 | 4,56 — — 3,20 10,00 | 11,00 | 0,55 | 350 | 4,10 | 2,44 | 1553 | 1819 | 286 | 6,70 | A++
2.5 3.5 7.1 — — 205 | 283 | 512 — — 3,20 10,00 | 11,00 | 0,55 | 350 | 4,10 | 2,44 | 1553 | 1819 | 2,86 | 670 | A++
2.5 4.2 4.2 —_ —_ 228 | 386 | 386 — — 3,20 /1000 11,00 | 0,55 | 350 | 4,10 | 2,44 | 1553 | 18,19 | 286 | 6,70 | A++
2.5 4.2 5.0 — — 2,13 | 361 | 426 — — 3,20 | 10,00 11,00 | 0,55 | 350 | 410 | 2,44 | 1553 | 18,19 | 286 | 6,70 | A++
2.5 4.2 7.1 — — 193 | 326 | 481 — — 3,20 | 10,00 11,00 | 055 | 350 | 4,10 | 2,44 | 1553 | 18,19 | 286 | 6,70 | A++
2.5 5.0 5.0 — — 2,00 | 400 | 4,00 — — 3,20 | 10,00 | 11,00 | 0,55 | 350 | 4,10 | 2,44 | 1553|1819 | 286 | 6,70 | A++
2.5 5.0 7.1 — — 1,82 | 364 | 455 — — 3,20 | 10,00 | 11,00 | 0,55 | 350 | 4,10 | 2,44 | 15531819 | 286 | 6,70 | A++
3.5 3.5 3.5 — — 3,33 | 3,33 | 3,33 — — 3,20 | 10,00 | 11,00 | 0,55 | 350 | 4,10 | 2,44 | 1553 1819 | 286 | 6,75 | A++
3.5 3.5 4.2 — — 3,10 | 3,10 | 3,79 — — 3,20 | 1000 | 11,00 | 0,55 | 350 | 4,10 | 2,44 | 1553 | 18,19 | 286 | 6,70 | A++
3.5 3.5 5.0 — — 290 | 290 | 419 — — 3,20 | 10,00 | 11,00 | 055 | 345 | 410 | 2,44 | 1531 18,19 | 290 | 6,70 | A++
3.5 3.5 7.1 — — 2,63 | 263 | 474 — — 3,20 | 1000 | 11,00 | 055 | 3,45 | 410 | 2,44 | 1531 18,19 | 290 | 6,70 | A++
3.5 4.2 4.2 — —_ 290 | 355 | 3,55 — — 3,20 | 1000 | 11,00 | 0,55 | 345 | 410 | 2,44 | 1531 18,19 | 290 | 6,75 | A++
3.5 4.2 5.0 — —_ 2,73 | 333 | 394 — — 3,20 | 10,00 | 11,00 | 0,55 | 3,45 | 410 | 244 | 1531 1819 | 290 | 6,75 | A++ ‘
3.5 5.0 5.0 — — 2,57 | 371 | 371 — — 320 | 10,00 | 11,00 | 0,55 | 3,45 | 410 | 244 1531 1819 | 290 | 6,75 | A++ ‘
4.2 4.2 4.2 . — 333 | 3,33 | 3,33 — — 3,20 | 10,00 | 11,00 | 055 | 345 | 410 | 244 | 1531|1819 | 290 | 6,75 | A++ ‘
42 | 42 | 5.0 — — 314 | 314 371 | — — | 320 [ 1000|1100 | 055 | 345 | 410 | 244 1531 1819 | 290 | 675 | A++ |
4.2 5.0 5.0 — — 297 | 351 | 351 — — 3,20 | 10,00 11,00 | 055 | 345 | 410 | 2,44 | 1531|1819 | 290 | 6,75 | A++ ‘
5.0 5.0 5.0 — — 333 | 3,33 | 333 — — 3,20 | 10,00 | 11,00 | 0,55 | 345 | 4,10 | 2,44 | 1531 | 1819 | 290 | 6,75 | A++ ‘

Udaje uvedené v tomto dokumentu jsou ¢isté informativni a mohou se liit. Kupujicim se doporucuje informovat se pied podpisem objednavky o
102 haier-klimatizace.cz presnostiinformaci. Prifezy kabeld jsou doporucené a piesné stanoveni nalezi instalacni firmé dle platnych predpist a mistnich podminek instalace.



Multisplit inverter systémy
KOMBINACNI TABULKY

5U105S2SS5FA Inverter (hodnoty pro kombinaci s jednotkami Flexis Plus)

CHLAZENI

. Aktualni vykon Celkovy vykon Celkovy prikon Celkovy proud En.
Kombinace (kW) systému (kW) (kW) (A) EER | SEER | ttida

Poc.j. A B C D E A B [ D E min | nom max min | nom max min  nom  max
2.0 2.0 2.0 2.0 — 200 | 200 | 2.00 | 2.00 — 320 | 800 | 1100 | 055 | 2,80 | 400 | 244 | 1242 17,75 2,86 | 6,80 | A++
2.0 2.0 2.0 2,5 —_ 200 | 200 | 2.00 | 2.60 — 320 | 860 | 11,00 | 055 | 300 | 400 | 244 | 1331 | 17,75 | 287 | 680 | A++
2.0 2.0 2.0 3.5 — 2.00 | 200 | 200 | 3.60 — 320 | 960 | 1100 | 055 | 330 | 400 | 244 | 1464 | 17,75 | 291 | 680 | A++
2.0 2.0 2.0 4.2 — 1,92 | 192 192 | 423 — 3,20 | 10,00 | 11,00 | 0,55 | 3,40 | 4,10 | 2,44 | 1508 | 1819 | 294 | 680 | A++
2.0 2.0 2.0 5.0 — 1,79 | 1.79 179 | 4.64 — 3,20 | 10,00 | 11,00 | 055 | 3,40 | 410 | 2,44 | 1508 | 18,19 | 294 | 6,80 | A++
2.0 2.0 2.0 7.1 — 1,60 | 1,60 | 1,60 | 520 — 3,20 | 10,00 | 11,00 | 0,55 | 3,40 | 410 | 2,44 | 1508 | 18,19 | 294 | 6,70 | A++
2.0 2.0 2.5 2.5 — 200 | 200 | 260 | 2.60 — 320 | 920 | 11,00 | 0,55 | 320 | 400 | 2,44 | 1420 | 17,75 | 2,88 | 6,80 | A++
2.0 2.0 2.5 3.5 — 196 | 196 | 255 | 353 — 3,20 | 10,00 | 11,00 | 055 | 3,40 | 410 | 2,44 | 1508 | 18,19 | 294 | 6,80 | A++
2.0 2.0 2.5 4.2 — 1,82 | 1.82 | 2,36 | 4,00 — 3,20 | 1000 | 11,00 | 0,55 | 3,40 | 410 | 2,44 | 1508 | 18,19 | 294 | 6,80 | A++
2.0 2.0 2.5 5.0 — 169 | 1,69 | 220 | 441 — 3,20 | 10,00 | 11,00 | 0,55 | 3,40 | 410 | 244 | 1508 | 1819 | 294 | 6,80 | A++
2.0 2.0 2.5 7.1 — 1,53 153 | 198 | 496 — 3,20 | 1000 | 11,00 | 055 | 3,40 | 410 | 2,44 | 1508 | 18,19 | 294 | 6,70 | A++
2.0 2.0 3.5 3.5 — 1.79 1,79 | 321 | 321 — 3,20 | 1000 | 1100 | 055 | 340 | 410 | 2,44 | 1508 | 18,19 | 294 | 6,80 | A++
2.0 2.0 3.5 4.2 — 1,67 167 | 300 | 367 — 3,20 | 10,00 | 11,00 | 055 | 3,40 | 410 | 244 | 1508 | 1819 | 294 | 6,70 | A++
2.0 2.0 3.5 5.0 — 156 | 1.56 | 2,81 | 4,06 — 3,20 | 10,00 | 11,00 | 055 | 340 | 410 | 2,44 | 1508 | 18,19 | 294 | 6,70 | A++
20 | 20 35 7.1 — 1,42 | 142 | 255 | 461 | — | 320 10,00 1100 055 | 340 | 4,10 | 244 | 1508 1819 | 294 | 670 | A++
2.0 2.0 4.2 4.2 — 1,56 | 1,56 | 3,44 | 3,44 — 3,20 | 10,00 | 11,00 | 0,55 | 340 | 4,10 | 2,44 | 1508 | 1819 | 294 | 690 | A++
2.0 2.0 4.2 5.0 — 1,47 | 147 | 324 | 382 — 3,20 | 10,00 | 11,00 | 0,55 | 3,40 | 410 | 244 | 1508 | 18,19 | 294 | 690 | A++
2.0 2.0 5.0 5.0 —_ 1,39 1,39 | 361 | 361 — 3,20 | 1000 | 11,00 | 0,55 | 3,40 | 410 | 2,44 | 1508 | 18,19 | 294 | 690 | A++
2.0 2.5 2.5 2.5 —_ 200 | 260 | 2.60 | 2.60 — 320 | 980 | 11,00 | 055 | 337 | 400 | 244 | 1495 17,75 | 291 | 690 | A++
20 25 25 | 35 — | 1,85 241 241 333 | — | 320 | 10,00 1100 | 055 | 3,40 | 410 | 244 | 1508 1819 294 | 690 | A++
2.0 2.5 2.5 4.2 — 1,72 | 224 | 224 | 379 — 3,20 | 10,00 | 11,00 | 0,55 | 3,40 | 4,10 | 2,44 | 1508 | 1819 | 294 | 690 | A++
2.0 2.5 2.5 5.0 — 1,61 | 2,10 | 2,10 | 419 — 3,20 | 10,00 | 11,00 | 0,55 | 340 | 4,10 | 2,44 | 1508 | 1819 | 294 | 690 | A++
2.0 2.5 2.5 7.1 — 1,46 | 190 | 190 | 474 — 3,20 | 10,00 | 11,00 | 055 | 3,40 | 410 | 2,44 | 1508 | 1819 | 294 | 6,90 | A++
2.0 2.5 3.5 3.5 — 1,69 | 220 | 305 | 305 — 3,20 | 10,00 | 11,00 | 0,55 | 338 | 4,10 | 244 | 1500 | 1819 | 296 | 690 | A++
2.0 2.5 3.5 4.2 — 1,59 | 206 | 286 | 3,49 — 3,20 | 10,00 | 11,00 | 0,55 | 338 | 4,10 | 2,44 | 1500 | 1819 | 296 | 690 | A++
4 2.0 2.5 3.5 5.0 — 149 | 194 | 269 | 388 — 3,20 | 10,00 | 11,00 | 0,55 | 3,38 | 410 | 244 1500 1819 | 296 | 690 | A++
2.0 2.5 4.2 4.2 — 149 | 194 | 328 | 328 — 3,20 | 10,00 | 11,00 | 0,55 | 3,38 | 4,10 | 244 | 1500 | 1819 | 296 | 690 | A++
2.0 2.5 4.2 5.0 —_ 1,41 1,83 | 3,10 | 3,66 — 3,20 | 1000 | 11,00 | 055 | 3,38 | 410 | 2,44 | 1500 | 18,19 | 296 | 6,90 | A++
2.0 2.5 5.0 5.0 — 1,33 1,73 | 347 | 347 — 3,20 | 1000 | 11,00 | 0,55 | 3,38 | 410 | 2,44 | 1500 | 18,19 | 296 | 6,90 | A++
2.0 3.5 3.5 3.5 — 1,56 | 281 | 281 | 2,81 — 3,20 | 10,00 | 11,00 | 0,55 | 3,38 | 410 | 244 | 1500 | 1819 | 296 | 690 | A++
2.0 3.5 3.5 4.2 — 1,47 | 265 | 265 | 324 — 3,20 | 10,00 | 11,00 | 055 | 3,38 | 410 | 2,44 | 1500 | 18,19 | 296 | 690 | A++
2.0 3.5 3.5 5.0 — 1,39 | 250 | 2,50 | 361 — 3,20 | 10,00 | 11,00 | 055 | 336 | 410 | 244 | 1491 1819 298 | 690 | A++
2.0 3.5 4.2 4.2 — 1,39 | 250 | 306 | 3,06 — 320 | 10,00 | 11,00 | 055 | 336 | 4,10 | 2,44 | 1491 | 1819 | 298 | 690 | A++
2.0 3.5 4.2 5.0 — 1,32 | 2,37 | 289 | 3.42 — 3,20 | 1000 | 11,00 | 055 | 336 | 410 | 2,44 | 1491 1819 | 298 | 690 | A++
2.0 4.2 4.2 4.2 — 1,32 | 289 | 289 | 289 — 3,20 | 1000 | 11,00 | 055 | 336 | 410 | 244 | 1491|1819 298 | 690 | A++
2.5 2.5 2.5 2.5 —_ 2,50 | 250 | 2,50 | 2,50 — 320 | 10,00 | 11,00 | 0,55 | 3,36 | 410 | 244 | 1491 1819 | 298 | 690 | A++
2.5 2.5 2.5 3,5 — 228 | 228 | 228 | 316 — 3,20 | 10,00 | 11,00 | 0.55 | 336 | 410 | 244 | 1491|1819 | 298 | 690 | A++
2.5 2.5 2.5 4.2 —_ 213 | 2,13 | 2,13 | 361 — 3,20 | 10,00 | 11,00 | 055 | 336 | 4,10 | 2,44 | 1491|1819 | 298 | 690 | A++
2.5 2.5 2.5 5.0 — 200 | 200 | 2,00 | 4,00 — 3,20 | 10,00 | 11,00 | 055 | 336 | 4,10 | 2,44 | 1491 | 1819 | 298 | 690 | A++
2.5 2.5 2.5 7.1 — 1,82 | 1.82 1,82 | 455 — 3,20 | 10,00 | 11,00 | 055 | 336 | 410 | 244 | 1491|1819 | 298 | 6,90 | A++
2.5 2.5 3.5 3.5 —_ 2,10 | 2,10 | 250 | 290 — 3,20 | 10,00 | 11,00 | 055 | 336 | 410 | 2,44 | 1491 1819 | 298 | 6,90 | A++
2.5 2.5 3.5 4.2 — 1,97 | 197 | 273 | 3,33 — 3,20 | 10,00 | 11,00 | 0,55 | 336 | 4,10 | 2,44 | 1491 | 1819 | 298 | 7.00 | A++
25 25 | 35 5.0 — | 186 186 | 257 371 | — | 320 10,00 1100 | 055 | 333 | 410 @ 244 | 1477 1819 3,00 | 700 | A++
2.5 2.5 4.2 4.2 — 1,86 | 1,86 | 3,14 | 314 — 3,20 | 10,00 | 11,00 | 0,55 | 3,33 | 4,10 | 2,44 | 14,77 | 1819 | 3,00 | 7,00 | A++
2.5 2.5 4.2 5.0 — 176 | 1.76 | 297 | 351 — 3,20 | 10,00 | 11,00 | 0,55 | 3,33 | 410 | 244 | 14,77 | 1819 | 300 | 700 | A++
2.5 2.5 5.0 5.0 — 167 | 167 | 333 | 3,33 — 3,20 | 10,00 | 11,00 | 055 | 3,33 | 4,10 | 2,44 | 14,77 | 18,19 | 300 | 7,00 | A++
2.5 3.5 3.5 3.5 — 194 | 269 | 269 | 269 — 3,20 | 10,00 | 11,00 | 0,55 | 3,33 | 410 | 244 | 1477 | 1819 | 3,00 | 7,00 | A++
2.5 3.5 3.5 4.2 —_ 183 | 254 | 254 | 310 — 3,20 | 1000 | 11,00 | 055 | 3,33 | 410 | 2,44 | 1477 | 18,19 | 300 | 7,00 | A++
2.5 3.5 3.5 5.0 — 1,73 | 240 | 2,40 | 3,47 — 3,20 | 10,00 | 11,00 | 0,55 | 333 | 410 | 2,44 | 1477 | 18,19 | 3,00 | 700 | A++
2.5 3.5 4.2 4.2 — 1,73 | 240 | 293 | 293 — 3,20 | 10,00 | 11,00 | 055 | 3,33 | 410 | 2,44 | 1477 | 1819 | 3,00 | 700 | A++
3.5 3.5 3.5 3.5 — 2,50 | 250 | 2,50 | 2,50 — 3,20 | 10,00 | 11,00 | 055 | 333 | 410 | 2,44 | 1477 18,19 | 3,00 | 7,00 | A++
3.5 3.5 3.5 4.2 — 2,37 | 237 | 237 | 289 — 3,20 | 10,00 | 11,00 | 055 | 333 | 410 | 2,44 | 1477 | 18,19 | 3,00 | 7,00 | A++
2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.00 | 200 | 200 | 2.00 | 2.00 | 320 | 10,00 11,00 | 0,55 | 3,33 | 4,10 | 2,44 | 14,77 | 18,19 | 300 | 7,00 | A++
2.0 2.0 2.0 2.0 2.5 1.89 1,89 | 1.89 | 189 | 245 | 3,20 | 10,00 | 11,00 | 0,55 | 3,33 | 4,10 | 244 | 14,77 | 1819 | 3,00 | 7,00 | A++
2.0 2.0 2.0 2.0 3.5 1,72 | 172 | 1,72 | 1,72 | 3,10 | 3,20 | 10,00 | 11,00 | 0,55 | 3,33 | 410 | 2,44 | 1477 | 18,19 | 300 | 7,00 | A++
2.0 2.0 2.0 2.0 4.2 1,61 161 1,61 161 | 355 | 320 | 10,00 11,00 | 055 | 333 | 410 | 2,44 | 14,77 | 1819 | 300 | 7,00 | A++
2.0 2.0 2.0 2.0 5.0 1,52 | 1.52 152 | 1,52 | 394 | 3,20 | 10,00 11,00 | 055 | 333 | 410 | 2,44 | 1477 | 1819 | 300 | 7,00 | A++
20 20 | 20 25 | 25 1,79 179 179 232 232 320 | 10,00 1100| 055 | 333 | 410 @ 244 1477 1819 3,00 | 700 A++
2.0 2.0 2.0 2,5 3,5 164 | 1,64 164 | 213 | 295 | 320 10,00 11,00 | 0,55 | 3,33 | 410 | 244 | 14,77 | 1819 | 3,00 | 700 | A++
2.0 2.0 2.0 2,5 4,2 154 | 154 | 154 | 200 | 338 | 3,20 | 10,00 | 11,00 | 055 | 3,33 | 410 | 2,44 | 1477 | 18,19 | 300 | 7,00 | A++
20 | 20 20 25 50 145 | 145 1,45 188 377 | 320 1000 1100 055 | 333 | 410 244 | 1477 1819 300 | 700 | A++
2.0 2.0 2.0 3.5 3.5 1,52 1,52 152 | 2,73 | 2,73 | 320 | 10,00 | 11,00 | 0,55 | 333 | 4,10 | 2,44 | 14,77 | 1819 | 3,00 | 7,00 | A++
20 | 20 20 35 42 143 | 143 143 | 257 314 | 320 10,00 1100 055 | 333 | 410 244 | 1477 1819 300 | 700 | A++
2.0 2.0 2.0 3.5 5.0 1,35 | 1,35 135 | 243 | 351 | 320 10,00 | 11,00 | 0,55 | 333 | 410 | 2,44 | 14,77 | 1819 | 3,00 | 7.00 | A++
2.0 2.0 2.0 4.2 4.2 1,35 | 1.35 1,35 | 297 | 297 | 320 10,00 | 11,00 | 0,55 | 333 | 4,10 | 2,44 | 14,77 | 1819 | 3,00 | 7.00 | A++
2.0 2.0 2.5 2.5 2.5 169 | 169 | 220 | 220 | 220 | 320 | 10,00 1100 | 055 | 333 | 410 | 244 1477 | 1819 | 300 | 7,00 | A++
2.0 2.0 2.5 2.5 3.5 1,56 | 156 | 2,03 | 203 | 281 | 320 | 10,00 11,00 055 | 333 | 410 | 2,44 | 1477 18,19 | 300 | 7,00 | A++
2.0 2.0 2.5 2.5 4.2 147 | 147 | 191 191 | 324 | 320 | 10,00 | 11,00 | 055 | 333 | 410 | 2,44 | 1477 | 18,19 | 3,00 | 7,00 | A++
5 2.0 2.0 2.5 2.5 5.0 1.39 1,39 | 1.81 181 | 361 | 320 | 10,00 | 11,00 | 055 | 333 | 410 | 2,44 | 1477 | 18,19 | 3,00 | 7.00 | A++
2.0 2.0 2.5 3.5 3.5 1,45 145 | 188 | 261 | 261 | 320 | 10,00 11,00 055 | 333 | 410 | 244 | 14,77 1819 | 300 | 700 | A++
2.0 2.0 2.5 3.5 4.2 1,37 | 1,37 | 1,78 | 247 | 301 | 320 | 1000 11,00 | 0,55 | 3,33 | 410 | 244 | 1477 [ 18,19 | 300 | 7,00 | A++
2.0 2.0 2.5 3.5 5.0 1,30 | 1,30 | 169 | 2,34 | 3,38 | 3,20 | 1000 | 1100 | 0,55 | 3,33 | 410 | 2,44 | 1477 | 18,19 | 300 | 7,00 | A++
2.0 2.0 2.5 4.2 4.2 1,30 | 1,30 | 169 | 286 | 286 | 3,20 | 10,00 | 11,00 | 0,55 | 3,33 | 410 | 2,44 | 1477 1819 | 3,00 | 700 | A++
2.0 2.0 3.5 3.5 3.5 1,35 | 1,35 | 2,43 | 243 | 2,43 | 320 | 1000 | 1100 | 0,55 | 3,33 | 410 | 2,44 | 1477 | 18,19 | 300 | 7,00 | A++
2.0 2.5 2.5 2.5 2.5 161 | 210 | 210 | 210 | 2,10 | 3,20 | 10,00 | 11,00 | 0,55 | 3,33 | 4,10 | 2,44 | 1477 | 18,19 | 300 | 7,00 | A++
2.0 2.5 2.5 2.5 3.5 149 | 194 | 194 | 194 | 269 | 320 | 10,00 | 11,00 | 0,55 | 333 | 410 | 2,44 | 14,77 /1819 | 300 | 7,00 | A++
2.0 2.5 2.5 2.5 4.2 1,41 1,83 | 1.83 1,83 | 3,10 | 3,20 | 10,00 | 11,00 055 | 333 | 410 | 2,44 | 1477 | 18,19 | 300 | 7,00 | A++
20 25 | 25 25 50 | 133 1,73 | 173 | 1,73 | 347 | 320 1000 11,00 055 | 333 410 | 244 1477 | 1819 300 7,00 & A++
2.0 2.5 2.5 3.5 3.5 1,39 1,81 1,81 | 2,50 | 250 | 320 | 10,00 | 11,00 | 0,55 | 3,33 | 4,10 | 2,44 | 14,77 | 18,19 | 300 | 7,00 | A++
2.0 2.5 2.5 3.5 4.2 1.32 1,71 1,71 | 237 | 289 | 320 | 10,00 | 11,00 | 055 | 333 | 410 | 2,44 | 1477 | 18,19 3,00 | 700 | A++
2.0 2.5 3.5 3.5 3.5 1,30 | 169 | 2,34 | 234 | 2,34 | 320 | 10,00 1100 | 0,55 | 333 | 410 | 2,44 | 1477 | 18,19 | 300 | 7,00 | A++
2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2,00 | 200 | 200 | 200 | 2,00 | 320 | 10,00 | 11,00 | 0,55 | 333 | 4,10 | 2,44 | 14,77 | 1819 | 3,00 | 7.00 | A++
2.5 2.5 2.5 2.5 3.5 1,86 | 1.86 | 1.86 | 1,86 | 2,57 | 320 | 10,00 1100 | 055 | 333 | 410 | 244 1477 18,19 | 300 | 7,00 | A++
25 | 25 | 25 25 | 42 176 1,76 176 | 1,76 | 297 | 320 1000 11,00 055 | 333 | 410 | 244 1477 1819 300 | 700  A++
2.5 2.5 2.5 2.5 5.0 167 | 1,67 | 167 167 | 333 | 320 | 10,00 1100 | 0,55 | 333 | 410 | 2,44 | 14,77 | 18,19 300 | 7,00 | A++
2.5 25 | 25 35 | 35 173 | 1,73 | 173 | 240 | 240 | 320 | 1000 11,00 | 0,55 | 333 | 410 | 244 1477 1819 300 | 7,00 | A++

Udaje uvedené v tomto dokumentu jsou ¢isté informativni a mohou se liit. Kupujicim se doporucuje informovat se pred podpisem objednavky o
presnostiinformaci. Prifezy kabeld jsou doporucené a piesné stanoveni nalezi instalacni firmé dle platnych predpist a mistnich podminek instalace. haier-klimatizace.cz 103



Multisplit inverter systemy
KOMBINACNI TABULKY

5U105S2SS5FA Inverter (hodnoty pro kombinaci s jednotkami Flexis Plus)

VYTAPENI
. Aktualni vykon Celkovy vykon Celkovy prikon Celkovy proud En.
Kombinace (kW) systému (kW) (kW) (A) EER | SEER | +tida
Pocj. A B [ D E A B C D E min | nom max min | nom max min  nom  max
2.0 2.0 — — — 2.30 | 2.30 — — — 2,80 | 460 | 800 | 055 | 1,30 | 3,30 | 2,44 | 577 | 1464 | 354 | 3775 A
2.0 2.5 — — — 2.30 | 3.60 — — — 3,00 | 590 | 10,00 | 0,55 166 | 330 | 244 | 7,36 | 1464 355 | 375 A
2.0 3.5 —_ —_ —_ 2.30 | 4.50 — — — 320 | 6,80 | 10,00 | 0,55 190 | 330 | 244 | 843 | 1464 358 | 375 A
2.0 4.2 — — — 2.30 | 5.40 — — — 340 | 7,70 | 10,00 | 055 | 2,15 | 3,30 | 2,44 | 9,54 | 1464 | 358 | 3,80 A
2.0 5.0 — — — 2.30 | 6.00 — — — 380 | 830 | 11,50 | 055 | 2,29 | 3,30 | 2,44 | 10,16 | 1464 | 362 | 3,80 A
2.0 7.1 — — — 2.30 | 7.00 — — — 4,00 | 9,30 | 11,50 | 0,55 | 2,55 | 3,30 | 2,44 | 11,31 | 1464 3,65 | 3.85 A
2.5 2.5 —_ — —_ 3.60 | 3.60 — — — 3,40 | 720 10,50 | 055 | 202 | 3,30 | 2,44 | 896 | 1464 356 | 385 A
2.5 3.5 — — — 360 | 4.50 — — — 380 | 810 10,50 | 055 | 226 | 3,30 | 2,44 | 10,03 | 1464 358 | 383 A
2.5 4.2 —_ —_ —_ 3.60 | 5.40 — — — 4,00 | 900 | 10,50 | 0,55 | 2,50 | 330 | 2,44 | 11,09 | 1464 | 360 | 387 A ‘
2.5 5.0 — — — 3.60 | 6.00 — — — 4,40 | 9,60 | 10,50 | 055 | 2,64 | 3,30 | 2,44 | 11,71 | 1464 | 364 | 385 A ‘
2 25 | 7.1 — — — | 357 | 693 — — — | 440 10,50 1100 | 055 | 2,85 | 330 | 244 | 1264 1464 368 | 384 A
3.5 3.5 — — — 4.50 | 4.50 — — — 4,00 | 900 10,50 | 055 | 2,50 | 3,30 | 2,44 | 11,09 | 1464 360 | 3,86 A ‘
3.5 4.2 — — — 4.50 | 5.40 — — — 4,40 | 990 10,50 | 055 | 2,74 | 330 | 2,44 | 12,16 | 1464 361 | 3,82 A
3.5 5.0 — — —_ 4.50 | 6.00 — — — 4,40 10,50 11,50 | 0,55 | 2,88 | 3,30 | 2,44 | 12,78 | 1464 365 | 3,80 A
3.5 7.1 — — — 4,11 | 6,39 — — — 4,40 | 10,50 | 11,50 | 0,55 | 2,88 | 3,30 | 2,44 | 12,78 | 1464 365 | 384 A
4.2 4.2 — . — 525 | 525 — — — 4,40 | 10,50 | 11,50 | 0,55 | 2,88 | 3,30 | 2,44 | 12,78 | 1464 | 3,65 | 3.86 A
4.2 | 5.0 — — — | 497 | 553  — — — | 4,40 | 10,50 | 11,50 | 0,55 | 2,88 | 3,30 | 2,44 | 12,78 | 14,64 | 3.65 | 3,83 A
4.2 7.1 — —_ — 4,57 | 593 — — — 4,40 | 10,50 | 11,50 | 055 | 2,88 | 3,30 | 2,44 | 12,78 | 1464 | 365 | 3,86 A
5.0 5.0 — — — 525 | 525 — — — 4,40 | 10,50 | 11,50 | 055 | 291 | 3,30 | 2,44 | 1291 | 1464 | 361 | 3,80 A
5.0 7.1 — — — 4,85 | 565 — — — 4,40 | 950 | 11,50 | 055 | 288 | 3,30 | 2,44 | 12,78 | 1464 | 330 | 3,87 A
7.1 7.1 . — — 525 | 525 — — — 4,40 | 10,50 | 11,50 | 055 | 2,88 | 330 | 2,44 | 12,78 | 1464 365 | 385 A
2.0 2.0 2.0 — — 2.30 | 230 | 2.30 — — 380 | 6,90 | 11,50 | 055 | 193 | 340 | 2,44 | 856 | 1508 | 358 | 3.80 A ‘
2.0 2.0 2.5 — — 2.30 | 2.30 | 3.60 — — 400 | 820 | 11,50 | 055 | 2,28 | 340 | 2,44 10,12 | 1508 | 3,60 | 3.80 A ‘
2.0 2.0 3.5 — — 2.30 | 2.30 | 4.50 — — 4,20 | 9,10 | 11,50 | 055 | 2,50 | 3,40 | 2,44 | 11,09 | 1508 | 3,64 | 3,80 A ‘
2.0 2.0 4.2 — — 230 | 2.30 | 5.40 — — 4,40 | 1000 | 11,50 | 055 | 2,73 | 340 | 2,44 | 12,11 | 1508 | 366 | 3,80 A
2.0 2.0 5.0 — — 2,28 | 228 | 594 — — 4,40 110,50 | 11,50 | 0,55 | 2,88 | 3,40 | 2,44 12,78 | 1508 | 3,65 | 3,80 A
2.0 2.0 7.1 — — 208 | 208 | 6,34 — — 4,40 | 10,50 | 11,50 | 0,55 | 2,88 | 3,40 | 2,44 | 12,78 | 1508 | 3,65 | 3,80 A
2.0 2.5 2.5 — — 230 | 3.60 | 3.60 — — 4,40 | 9,50 | 11,50 | 0,55 | 263 | 3,40 | 244 | 1167 | 1508 | 361 | 3.80 A
2.0 2.5 3.5 — — 230 | 3.60 | 4.50 — — 4,40 | 10,40 | 11,50 | 055 | 2,88 | 3,40 | 2,44 | 12,78 | 1508 | 3,61 | 3.80 A
2.0 2.5 4.2 — — 2,14 | 335 | 502 — — 4,40 | 10,50 | 11,50 | 055 | 2,88 | 3,40 | 2,44 | 12,78 | 1508 | 3,65 | 3.80 A ‘
2.0 2.5 5.0 — — 203 | 318 | 529 — — 4,40 | 10,50 11,50 | 055 | 2,88 | 3,40 | 2,44 | 12,78 | 1508 | 365 | 382 A ‘
2.0 2.5 7.1 — — 1,87 | 293 | 570 — — 4,40 | 10,50 11,50 | 0,55 | 2,88 | 3,40 | 2,44 | 12,78 | 1508 3,65 | 382 A ‘
2.0 3.5 3.5 —_— —_ 2,14 | 418 | 4,18 — — 4,40 | 10,50 | 11,50 | 0,55 | 2,88 | 3,40 | 244 | 12,78 | 1508 | 3,65 | 382 A ‘
2.0 3.5 4.2 — — 198 | 387 | 465 — — 4,40 | 10,50 11,50 | 0,55 | 2,88 | 3,40 | 2,44 | 12,78 | 1508 365 | 3.82 A
2.0 3.5 5.0 — — 1,89 | 369 | 492 — — 4,40 | 10,50 11,50 | 055 | 2,88 | 3,40 | 244 | 12,78 | 1508 | 3,65 | 3.82 A
2.0 3.5 7.1 —_ — 1,75 | 342 | 533 — — 4,40 | 10,50 | 11,50 | 055 | 2,86 | 3,40 | 2,44 | 12,69 | 1508 | 367 | 382 A
2.0 4.2 4.2 —_ — 1,84 | 433 | 433 — — 4,40 | 10,50 | 11,50 | 055 | 286 | 3,40 | 2,44 | 12,69 | 1508 | 367 | 3,82 A
2.0 4.2 5.0 — — 1,76 | 414 | 4,60 — — 4,40 | 10,50 | 11,50 | 055 | 286 | 340 | 2,44 12,69 | 1508 | 367 | 3,82 A
2.0 4.2 7.1 — — 164 | 386 | 500 — — 4,40 | 10,50 | 11,50 | 0,55 | 2,86 | 3,40 | 2,44 | 12,69 | 1508 | 367 | 3.87 A
20 50 | 5.0 — — 169 | 441 441 | — — | 440 | 10,50 | 1150 | 055 | 2,86 | 340 | 244 1269|1508 3,67 | 3.87 A
2.0 5.0 7.1 — — 158 | 412 | 480 — — 4,40 | 10,50 | 11,50 | 055 | 2,86 | 3,40 | 2,44 | 12,69 | 1508 | 3,67 | 3,87 A ‘
2.5 2.5 2,5 — —_ 3,50 | 3,50 | 3,50 — — 4,40 | 10,50 | 11,50 | 0,55 | 2,85 | 3,40 | 2,44 | 12,64 | 1508 | 368 | 3,87 A ‘
2.5 2.5 3.5 — — 323 | 323 | 404 — — 4,40 | 10,50 | 11,50 | 0,55 | 2,85 | 3,40 | 2,44 | 1264 | 1508 368 | 387 A
3 2.5 2.5 4.2 — — 300 | 300 | 4,50 — — 4,40 | 10,50 11,50 | 0,55 | 2,85 | 3,40 | 2,44 | 12,64 | 1508 3,68 | 387 A
2.5 2.5 5.0 . — 286 | 286 | 477 — — 4,40 | 10,50 1 11,50 | 0,55 | 2,85 | 340 | 2,44 | 12,64 1508 | 368 | 387 A
2.5 2.5 7.1 — — 266 | 266 | 518 — — 4,40 | 10,50 | 11,50 | 055 | 2,85 | 3,40 | 2,44 | 12,64 | 1508 | 368 | 390 A
25 | 35 | 3.5 — — 300 | 375 375 | — — | 440 1050 11,50 | 055 | 285 | 3,40 | 244 12,64 | 1508 3,68 | 3.85 A
2.5 3.5 4.2 — — 2,80 | 350 | 4,20 — — 4,40 | 10,50 11,50 | 055 | 2,85 | 3,40 | 2,44 | 12,64 | 1508 368 | 3.85 A
2.5 3.5 5.0 — — 2,68 | 335 | 4,47 — — 4,40 | 10,50 11,50 | 0,55 | 285 | 3,40 | 2,44 | 12,64 | 1508 368 | 385 A
2.5 3.5 7.1 — — 2,50 | 313 | 4,87 — — 4,40 10,50 11,50 | 055 | 285 | 3,40 | 2,44 | 12,64 | 1508 368 | 385 A
2.5 4.2 4.2 —_ —_ 263 | 394 | 394 — — 4,40 | 10,50 | 11,50 | 0,55 | 2,85 | 3,40 | 2,44 | 12,64 1508 | 368 | 385 A
2.5 4.2 5.0 — — 252 | 378 | 420 — — 4,40 | 10,50 11,50 | 0,55 | 2,85 | 3,40 | 2,44 | 12,64 | 1508 368 | 3,85 A
2.5 4.2 7.1 — — 2,36 | 354 | 459 — — 4,40 | 10,50 ' 11,50 | 055 | 2,85 | 3,40 | 2,44 | 12,64 | 1508 | 368 | 3.85 A
2.5 5.0 5.0 — — 2,42 | 404 | 404 — — 4,40 | 10,50 | 11,50 | 0,55 | 285 | 3,40 | 2,44 | 12,64 | 1508 | 368 | 3,85 A
2.5 5.0 7.1 — — 2,28 | 380 | 4,43 — — 4,40 | 10,50 | 11,50 | 0,55 | 285 | 3,40 | 2,44 | 12,64 | 1508 | 368 | 3,85 A
3.5 3.5 3.5 —_— —_ 350 | 350 | 3,50 — — 4,40 | 10,50 | 11,50 | 055 | 2,85 | 340 | 2,44 | 12,64 | 1508 368 | 390 A
3.5 3.5 4.2 — — 328 | 328 | 394 — — 4,40 | 10,50 | 11,50 | 0,55 | 2,85 | 3,40 | 2,44 | 12,64 | 1508 | 368 | 3,90 A
35 35 5.0 — — 315 315 | 420  — — | 440 10,50 1150 | 055 | 2,83 | 340 | 244 1256|1508 3,71 | 3,90 A
3.5 | 35 7.1 — — 295 | 295 | 459 | — — | 440 10,50 11,50 | 0,55 | 2,83 | 340 | 2,44 | 12,56 | 1508 | 3,71 | 385 A
3.5 4.2 4.2 — —_ 309 | 371 | 371 — — 4,40 | 10,50 | 11,50 | 0,55 | 2,83 | 3,40 | 2,44 | 12,56 | 1508 | 3,71 | 3,90 A
3.5 4.2 5.0 — —_ 297 | 357 | 396 — — 4,40 | 10,50 | 11,50 | 0,55 | 2,83 | 3,40 | 2,44 | 1256|1508 371 | 390 A ‘
3.5 5.0 5.0 — — 286 | 382 | 382 — — 4,40 | 10,50 11,50 | 055 | 2,83 | 3,40 | 2,44 | 1256|1508 | 371 | 390 A ‘
4.2 4.2 4.2 . — 3,50 | 3,50 | 3,50 — — 4,40 | 10,50 | 11,50 | 0,55 | 2,83 | 3,40 | 2,44 | 12,56 | 1508 | 3,71 | 390 A ‘
42 | 42 | 5.0 — — 338 | 338 375 | — — | 440 | 1050 11,50 | 055 | 2,83 | 3,40 | 244 1256|1508 3,71 | 3,90 A
4.2 5.0 5.0 — — 326 | 362 | 3,62 — — 4,40 | 10,50 11,50 | 055 | 2,83 | 3,40 | 2,44 | 12,56 | 1508 | 371 | 390 A ‘
5.0 5.0 5.0 — — 3,50 | 3,50 @ 3,50 — — 4,40 | 10,50 11,50 | 055 | 2,83 | 3,40 | 2,44 | 12,56 | 1508 | 371 | 390 A ‘

Udaje uvedené v tomto dokumentu jsou ¢isté informativni a mohou se liit. Kupujicim se doporucuje informovat se pied podpisem objednavky o
104 haier-klimatizace.cz presnostiinformaci. Prifezy kabeld jsou doporucené a piesné stanoveni nalezi instalacni firmé dle platnych predpist a mistnich podminek instalace.



Multisplit inverter systémy
KOMBINACNI TABULKY

5U105S2SS5FA Inverter (hodnoty pro kombinaci s jednotkami Flexis Plus)

VYTAPENI
. Aktualni vykon Celkovy vykon Celkovy prikon Celkovy proud En.
Kombinace (kW) systému (kW) (kW) (A) EER | SEER | ttida
Poc.j. A B C D E A B [ D E min | nom max min | nom max min  nom  max
2.0 2.0 2.0 2.0 — 230 | 230 | 2.30 | 2.30 — 420 | 920 11,50 | 055 | 255 | 3,40 | 2,44 11,31 | 1508 3,61 | 3,85 A
2.0 2.0 2.0 2,5 — 230 | 230 | 2.30 | 3.60 — 4,20 | 10,50 | 11,50 | 055 | 2,84 | 3,40 | 2,44 | 12,60 | 1508 | 3,70 | 3.85 A
2.0 2.0 2.0 3.5 — 212 | 212 | 2112 | 414 — 4,40 | 10,50 | 11,50 | 055 | 2,84 | 3,40 | 2,44 | 12,60 | 1508 | 3,70 | 3.85 A
2.0 2.0 2.0 4.2 — 1,96 | 196 | 196 | 461 — 4,40 | 10,50 11,50 | 0,55 | 2,84 | 3,40 | 2,44 12,60 | 1508 3,70 | 3,85 A
2.0 2.0 2.0 5.0 — 1,87 | 1.87 1,87 | 488 — 4,40 | 10,50 11,50 | 055 | 2,84 | 3,40 | 2,44 | 12,60 | 1508 @ 3,70 | 3.85 A
2.0 2.0 2.0 7.1 — 1,74 | 1,74 | 1,74 | 529 — 4,40 | 10,50 | 11,50 | 055 | 2,84 | 3,40 | 2,44 | 12,60 | 1508 | 3,70 | 3.85 A
2.0 2.0 2.5 2.5 — 205 | 205 | 320 | 320 — 4,40 110,50 11,50 | 055 | 284 | 340 | 2,44 12,60 | 1508 3,70 | 3,85 A
2.0 2.0 2.5 3.5 — 1,90 | 190 | 298 | 372 — 4,40 | 10,50 | 11,50 | 055 | 283 | 3,40 | 2,44 | 12,56 | 1508 | 3,71 | 3.85 A
2.0 2.0 2.5 4.2 — 1,78 | 1,78 | 2,78 | 4,17 — 4,40 | 10,50 | 11,50 | 0,55 | 2,83 | 3,40 | 2,44 | 12,56 | 1508 | 3,71 | 3,90 A
2.0 2.0 2.5 5.0 — 1,70 | 1,70 | 2,66 | 4,44 — 4,40 110,50 | 11,50 | 0,55 | 283 | 340 | 2,44 | 12,56 | 1508 | 3,71 | 3,90 A
2.0 2.0 2.5 7.1 — 159 | 159 | 249 | 484 — 4,40 | 10,50 | 11,50 | 055 | 2,83 | 3,40 | 2,44 | 12,56 | 1508 | 371 | 3,90 A
2.0 2.0 3.5 3.5 — 1,78 | 1,78 | 3,47 | 3,47 — 4,40 | 10,50 | 11,50 | 0,55 | 2,83 | 3,40 | 2,44 | 1256 | 1508 | 371 | 390 A
2.0 2.0 3.5 4.2 — 1,67 167 | 326 | 391 — 4,40 | 10,50 | 11,50 | 0,55 | 2,83 | 3,40 | 2,44 | 12,56 | 1508 371 | 390 A
2.0 2.0 3.5 5.0 — 1,60 | 1.60 | 3,13 | 4,17 — 4,40 | 10,50 | 11,50 | 055 | 2,81 | 3,40 | 2,44 | 12,47 | 1508 | 3,74 | 390 A
20 | 20 3.5 7.1 — 1,50 | 150 | 293 | 457 | — | 440 10,50 | 1150 055 | 2,81 | 340 | 2,44 | 12,47 1508 | 3,74 | 390 A
2.0 2.0 4.2 4.2 — 1,57 157 | 368 | 3,68 — 4,40 | 10,50 | 11,50 | 0,55 | 2,81 | 3,40 | 2,44 | 12,47 | 1508 | 374 | 390 A
2.0 2.0 4.2 5.0 — 1,51 151 | 354 | 394 — 4,40 | 10,50 | 11,50 | 0,55 | 2,81 | 3,40 | 2,44 | 12,47 | 1508 | 3,74 | 390 A
2.0 2.0 5.0 5.0 —_ 1,45 1,45 | 380 | 3,80 — 4,40 | 10,50 | 11,50 | 0,55 | 2,81 | 3,40 | 2,44 | 12,47 | 1508 | 3,74 | 390 A
2.0 2.5 2.5 2.5 — 1,84 | 289 | 289 | 2,89 — 4,40 | 10,50 | 11,50 | 055 | 2,81 | 3,40 | 2,44 | 12,47 | 1508 | 3,74 | 390 A
20 25 25 | 35 — 173 270 | 270 | 338 | — | 440 | 10,50 1150 | 055 | 2,80 | 340 | 244 12,42 1508 375 | 3,90 A
2.0 2.5 2.5 4.2 — 1,62 | 254 | 254 | 381 — 4,40 | 10,50 11,50 | 0,55 | 2,80 | 3,40 | 2,44 12,42 | 1508 @ 3,75 | 3,95 A
2.0 2.5 2.5 5.0 — 1,56 | 2,44 | 244 | 406 — 4,40 | 10,50 | 11,50 | 055 | 2,80 | 3,40 | 2,44 12,42 | 1508 375 | 395 A
2.0 | 25 2.5 7.1 — | 146 229 | 229 445  — | 440 | 10,50 1150 | 055 | 2,80 | 340 @ 244 1242 1508 375 | 395 A
2.0 2.5 3.5 3.5 — 162 | 254 | 317 | 317 — 4,40 110,50 11,50 | 0,55 | 280 | 3,40 | 2,44 12,42 | 1508 375 | 3,95 A
2.0 2.5 3.5 4.2 — 153 | 239 | 299 | 3,59 — 4,40 | 10,50 | 11,50 | 055 | 2,80 | 3,40 | 2,44 12,42 | 1508 375 | 3,95 A
4 2.0 2.5 3.5 5.0 — 1,47 | 230 | 2,88 | 384 — 4,40 110,50 11,50 | 0,55 | 2,80 | 3,40 | 2,44 | 12,42 | 1508 @ 375 | 3.95 A
2.0 2.5 4.2 4.2 — 145 | 226 | 340 | 3,40 — 4,40 11050 11,50 | 0,55 | 2,80 | 3,40 | 2,44 12,42 | 1508 375 | 3,95 A
2.0 2.5 4.2 5.0 —_ 1,40 | 2,18 | 328 | 3,64 — 4,40 | 10,50 | 11,50 | 0,55 | 2,80 | 3,40 | 2,44 | 12,42 | 1508 375 | 3,95 A
2.0 2.5 5.0 5.0 — 1,35 | 2,11 | 352 | 3,52 — 4,40 | 10,50 | 11,50 | 0,55 | 2,78 | 3,40 | 2,44 | 12,33 | 1508 | 3,78 | 395 A
2.0 3.5 3.5 3.5 — 1,53 | 299 | 299 | 2,99 — 4,40 | 10,50 | 11,50 | 0,55 | 2,78 | 3,40 | 2,44 | 12,33 1508 @ 3,78 | 395 A
2.0 3.5 3.5 4.2 — 1,45 | 283 | 283 | 3.40 — 4,40 | 10,50 | 11,50 | 055 | 2,78 | 3,40 | 2,44 | 12,33 1508 | 3,78 | 4,00 A+
2.0 3.5 3.5 5.0 — 1,40 | 2,73 | 2,73 | 3,64 — 4,40 | 10,50 | 11,50 | 055 | 2,78 | 3,40 | 2,44 | 12,33 | 1508 | 3,78 | 4,00 A+
2.0 3.5 4.2 4.2 — 1,37 | 268 | 322 | 322 — 4,40 | 10,50 | 11,50 | 0,55 | 2,78 | 3,40 | 2,44 | 12,33 | 1508 | 3,78 | 4,00 A+
2.0 3.5 4.2 5.0 — 1,33 | 260 | 3,12 | 3.46 — 4,40 | 10,50 | 11,50 | 055 | 2,78 | 3,40 | 2,44 | 12,33 | 1508 | 3,78 | 4,00 A+
2.0 4.2 4.2 4.2 . 1,31 | 306 | 3,06 | 3,06 — 4,40 | 10,50 | 11,50 | 0,55 | 2,78 | 340 | 244 12,33 1508 | 3,78 | 4,00 A+
2.5 2.5 2.5 2.5 — 263 | 263 | 2,63 | 263 — 4,40 | 10,50 | 11,50 | 055 | 2,76 | 3,40 | 2,44 | 12,24 | 1508 | 3,80 | 4,00 A+
2.5 2.5 2.5 3,5 — 2,47 | 247 | 2,47 | 3,09 — 4,40 | 10,50 | 11,50 | 055 | 2,76 | 3,40 | 2,44 | 12,24 | 1508 | 3,80 | 4,00 A+
2.5 2.5 2.5 4.2 — 2,33 | 2,33 | 2,33 | 350 — 4,40 | 10,50 | 11,50 | 0,55 | 2,76 | 3,40 | 2,44 | 12,24 | 1508 | 3,80 | 4,00 A+
2.5 2.5 2.5 5.0 — 225 | 225 | 225 | 375 — 4,40 | 10,50 | 11,50 | 055 | 2,76 | 3,40 | 2,44 | 12,24 | 1508 | 3,80 | 4,00 A+
2.5 2.5 2.5 7.1 — 212 | 212 | 2112 | 413 — 4,40 | 10,50 | 11,50 | 055 | 2,76 | 3,40 | 2,44 | 12,24 | 1508 | 3.80 | 4,00 A+
2.5 2.5 3.5 3.5 —_ 2,33 | 233 | 292 | 292 — 4,40 | 10,50 | 11,50 | 0,55 | 2,76 | 3,40 | 2,44 | 12,24 | 1508 | 3,80 | 4,00 A+
2.5 2.5 3.5 4.2 — 221 | 221 | 276 | 3,32 — 4,40 110,50 | 11,50 | 055 | 2,76 | 3,40 | 2,44 | 12,24 | 1508 | 3,80 | 4,00 A+
2.5 25 35 | 5.0 — 214 | 214 267 | 356 | — | 440 1050 11,50 055 | 2776 | 340 | 2,44 | 12,24 1508 | 380 & 400 | A+
2.5 2.5 4.2 4.2 — 2,10 | 210 | 3,15 | 3,15 — 4,40 110,50 11,50 | 055 | 2,76 | 3,40 | 2,44 | 12,24 | 1508 | 3,80 | 4,00 A+
2.5 2.5 4.2 5.0 — 203 | 203 | 305 | 339 — 4,40 110,50 | 11,50 | 055 | 2,76 | 3,40 | 2,44 | 12,24 | 1508 | 3,80 | 4,00 A+
2.5 2.5 5.0 5.0 — 1.97 197 | 328 | 328 — 4,40 | 10,50 | 11,50 | 055 | 2,76 | 3,40 | 2,44 | 12,24 | 1508 | 3,80 | 4,00 A+
2.5 3.5 3.5 3.5 — 221 | 276 | 276 | 2776 — 4,40 | 10,50 | 11,50 | 055 | 2,76 | 3,40 | 2,44 | 12,24 | 1508 | 3,80 | 4,00 A+
2.5 3.5 3.5 4.2 — 2,10 | 263 | 263 | 315 — 4,40 | 10,50 | 11,50 | 055 | 2,76 | 3,40 | 2,44 | 12,24 | 1508 | 3,80 | 4,00 A+
2.5 3.5 3.5 5.0 — 203 | 254 | 254 | 339 — 4,40 | 10,50 | 11,50 | 055 | 2,76 | 3,40 | 2,44 | 12,24 | 1508 | 380 | 4,00 A+
2.5 3.5 4.2 4.2 — 200 | 250 | 300 | 3,00 — 4,40 10,50 | 11,50 | 055 | 2,76 | 340 | 2,44 | 12,24 | 1508 | 380 | 4,00 A+
3.5 3.5 3.5 3.5 — 263 | 263 | 263 | 263 — 4,40 10,50 | 11,50 | 055 | 2,76 | 3,40 | 2,44 | 12,24 | 1508 | 380 | 4,00 A+
3.5 3.5 3.5 4.2 — 2,50 | 2,50 | 2,50 | 3,00 — 4,40 10,50 | 11,50 | 0,55 | 2,76 | 3,40 | 2,44 | 12,24 | 1508 | 380 | 4,00 A+
2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2,10 | 210 | 2,10 | 2,10 | 2710 | 420 | 10,50 11,50 | 055 | 2,76 | 3,40 | 2,44 | 12,24 | 1508 | 3,80 | 4,00 A+
2.0 2.0 2.0 2.0 2.5 1.89 1,89 | 1.89 | 189 | 295 | 420 | 10,50 | 11,50 | 0,55 | 2,76 | 3,40 | 244 | 1224|1508 | 3,80 | 4,00 A+
2.0 2.0 2.0 2.0 3.5 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 3,45 | 420 | 10,50 | 11,50 | 0,55 | 2,76 | 3,40 | 2,44 | 12,24 | 1508 | 3,80 | 4,00 A+
2.0 2.0 2.0 2.0 4.2 1,65 | 1.65 165 | 1,65 | 388 | 420 | 10,50 11,50 | 055 | 2,76 | 3,40 | 2,44 | 12,24 | 1508 3,80 | 4,00 A+
2.0 2.0 2.0 2.0 5.0 1,59 | 1,59 | 1.59 1,59 | 414 | 420 | 10,50 | 11,50 055 | 2,76 | 340 | 2,44 | 12,24 | 1508 | 3,80 | 4,00 A+
20 20 | 20 25 | 25 171 171 171 268 | 268 420 | 10,50 1150 | 055 | 2,76 | 340 | 244 1224 1508 3,80 | 400 A+
2.0 2.0 2.0 2,5 3,5 161 1,61 161 | 252 | 315 | 420 | 10,50 | 11,50 | 0,55 | 2,76 | 3,40 | 2,44 | 12,24 | 1508 | 3,80 | 4,00 A+
2.0 2.0 2.0 2,5 4,2 1.52 152 | 1,52 | 2,38 | 357 | 420 | 10,50 | 11,50 | 0,55 | 2,76 | 340 | 244 12,24 | 1508 | 3,80 | 4,00 A+
20 | 20 20 255 50 146 146 146 | 229 382 | 420 1050 1150 055 | 2,76 | 340 2,44 | 12,24 1508 380 @ 400 | A+
2.0 2.0 2.0 3.5 3.5 1,52 | 152 152 | 297 | 297 | 440 | 10,50 | 11,50 | 055 | 2,76 | 3,40 | 2,44 | 12,24 | 1508 @ 3,80 | 4,00 A+
20 | 20 2.0 35 42 144 | 144 144 | 281 338 | 440 10,50 1150 055 | 2,76 | 340 244 | 1224 1508 3,80 @ 400 | A+
2.0 2.0 2.0 3.5 5.0 1,39 | 1,39 | 1,39 | 2,72 | 362 | 440 | 10,50 11,50 | 0,55 | 2,76 | 3,40 | 244 1224 1508 3,80 | 4,00 A+
2.0 2.0 2.0 4.2 4.2 136 | 1,36 | 1,36 | 3,20 | 3,20 | 440 | 10,50 11150 | 0,55 | 2,76 | 3,40 | 2,44 12,24 | 1508 | 3,80 | 4,00 A+
20 20 25 | 25 25 | 1,57 | 157 | 245 | 245 | 245 | 440 1050 1150 055 | 2,76 | 340 | 2,44 12,24 | 1508 | 3,80 | 400 | A+
2.0 2.0 2.5 2.5 3.5 1,48 | 148 | 232 | 232 | 290 | 440 10,50 11,50 | 0,55 | 2,76 | 3,40 | 2,44 | 12,24 15,08 | 3,80 | 4,00 A+
2.0 2.0 2.5 2.5 4.2 1,40 | 1,40 | 220 | 220 | 3,30 | 440 | 10,50 | 11,50 | 0,55 | 2,76 | 3,40 | 2,44 | 12,24 15,08 | 3,80 | 4,00 A+
2.0 2.0 2.5 2.5 5.0 1,36 | 1,36 | 2,12 | 212 | 3,54 | 440 | 10,50 | 11,50 | 0,55 | 2,76 | 3,40 | 2,44 | 12,24 15,08 § 3,80 | 4,00 A+
5 2.0 2.0 2.5 3.5 3.5 1,40 | 1,40 | 220 | 275 | 2,75 | 440 10,50 11,50 | 0,55 | 2,76 | 340 | 244 | 1224 1508 | 3,80 | 4,00 A+
2.0 2.0 2.5 3.5 4.2 1,33 1,33 | 209 | 261 | 313 | 440 | 10,50 11,50 | 0,55 | 2,76 | 3,40 | 2,44 12,24 1508 | 3,80 | 4,00 A+
2.0 2.0 2.5 3.5 5.0 1.29 129 | 202 | 253 | 337 | 440 | 10,50 | 11,50 | 0,55 | 2,76 | 340 | 2,44 | 12,24 | 1508 | 3,80 | 4,00 A+
2.0 2.0 2.5 4.2 4.2 1,27 127 | 199 | 298 | 298 | 440 | 10,50 | 11,50 | 0,55 | 2,76 | 3,40 | 244 | 1224|1508 | 3,80 | 4,00 A+
2.0 2.0 3.5 3.5 3.5 1,33 | 1,33 | 261 | 261 | 261 @ 440 | 1050  1150| 0,55 | 2,76 | 3,40 | 2,44 | 12,24 | 15,08 | 3,80 | 4,00 A+
2.0 2.5 2.5 2.5 2.5 1,45 | 226 | 226 | 226 | 226 | 440 | 1050 | 11,50 | 0,55 | 2,76 | 3,40 | 2,44 | 12,24 | 1508 | 3,80 | 4,00 A+
2.0 2.5 2.5 2.5 3.5 1,37 | 215 | 2,15 | 215 | 268 | 440 | 10,50 | 1150 | 0,55 | 2,76 | 340 | 244 | 1224 | 1508 | 3,80 | 4,00 A+
2.0 2.5 2.5 2.5 4.2 1,31 | 204 | 204 | 204 | 306 @ 440 | 10,50 | 1150 | 0,55 | 2,76 | 3,40 | 2,44 | 12,24 | 15,08 | 3,80 | 4,00 A+
2.0 2.5 2.5 2.5 5.0 126 | 198 | 198 | 1,98 | 330 | 440 | 1050 | 11,50 | 055 | 2,76 | 3,40 | 2,44 | 12,24 | 15,08 | 3,80 | 4,00 A+
2.0 2.5 2.5 3.5 3.5 1,31 | 204 | 204 | 255 | 255 | 440 | 1050 11,50 | 055 | 2,76 | 3,40 | 2,44 12,24 1508 | 3,80 | 4,00 A+
2.0 2.5 2.5 3.5 4.2 1,24 | 195 195 | 244 | 292 | 4,40 | 10,50 | 11,50 | 055 | 2,76 | 3,40 | 2,44 | 12,24 | 1508 | 3,80 | 4,00 A+
20 | 25 35 35 35 124 | 195 244 | 244 244 | 440 10,50 | 1150 055 | 2,76 | 340 244 | 1224 1508 3,80 @ 400 | A+
2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2,10 | 210 | 2110 | 2,10 | 2,10 | 4,40 | 10,50 | 11,50 | 0,55 | 2,76 | 3,40 | 2,44 | 12,24 | 1508 | 380 | 4,00 A+
2.5 2.5 2.5 2.5 3.5 200 | 200 | 200 | 200 | 2550 | 440 | 10,50 | 11,50 | 0,55 | 2,76 | 3,40 | 2,44 | 12,24 | 1508 | 3,80 | 4,00 A+
2.5 25 | 25 25 | 42 191 191 191 191 286 440 1050 11,50 | 0,55 | 2,76 | 3,40 | 244 1224 1508 380 | 400 A+
2.5 2.5 2.5 2.5 5.0 1,85 185 | 1,85 | 1,85 | 309 | 440 | 10,50 11,50 | 055 | 2,76 | 3,40 | 244 12,24 1508 | 3,80 | 4,00 A+
25 | 25 25 | 35 | 35 | 191 191 | 191 | 239 | 239 | 440 10,50 1150 055 | 2,76 | 340 | 2,44 12,24 | 1508 | 3.80 | 400 & A+

Udaje uvedené v tomto dokumentu jsou ¢isté informativni a mohou se liit. Kupujicim se doporucuje informovat se pred podpisem objednavky o
presnostiinformaci. Prifezy kabeld jsou doporucené a piesné stanoveni nalezi instalacni firmé dle platnych predpist a mistnich podminek instalace. haier-klimatizace.cz 105



Multisplit inverter systémy
KOMBINACNI TABULKY

5U125S2SN1FA Inverter (hodnoty pro kombinacis jednotkami Flexis Plus)

CHLAZENI{

. Aktualni vykon Celkovy vykon Celkovy prikon Celkovy proud En.
Kombinace (kW) systému (kW) (kW) (A) EER | SEER | +tida

Pocj. A B [ D E A B C D E min | nom  max min | nom max min  nom  max
2.0 2.0 — — — 2.00 | 2.00 — — — 2.5 4,0 5.6 0,55 | 1,50 | 360 | 244 | 6,65 | 1597 — — —
2.0 2.5 — — — 2.00 | 2.60 — — — 2.5 4,6 6.7 0,55 154 | 360 | 244 | 683 | 1597 | 299 6.2 A++
2.0 3.5 —_ —_ _ 2.00 | 3.60 — — — 2,5 56 81 0,55 1,86 | 360 | 244 | 825 | 1597 301 6.2 A++
2.0 4.2 — — — 2.00 | 4.40 — — — 2,5 6.4 7.8 055 | 2,12 | 360 | 244 | 941 | 1597 | 3,02 6.2 A++
2.0 5.0 — — — 2.00 | 5.20 — — — 2,5 7.2 9.3 055 | 2,38 | 360 | 244 | 10,56 | 1597 | 3,03 6.2 A++
2.0 7.1 — — — 2.00 | 6.50 — — — 2.5 8.5 9.3 055 | 280 | 3,60 | 244 | 1242|1597 | 3,04 6.2 A++
2.5 2.5 —_ — — 2.60 | 2.60 — — — 2.5 52 7.8 055 | 1,73 | 360 | 244 | 768 | 1597 | 301 6.2 A++
2.5 3.5 — — — 2.60 | 3.60 — — — 2.5 6.2 9.1 0,55 | 205 | 360 | 244 | 9,09 | 1597 | 302 6.2 A++
2.5 4.2 — — — 2.60 | 4.40 — — — 2.5 7.0 9.3 055 | 231 | 360 | 244 1025 1597 | 3,03 6.2 A++
2.5 5.0 — — — 2.60 | 5.20 — — — 2,5 7.8 9.3 0,55 | 257 | 360 | 244 | 11,40 | 1597 | 3,04 6.2 A++
2 2.5 7.1 — — — 2.60 | 6.50 — — — 2,5 9.1 9.3 055 | 298 | 360 | 244 | 1322 1597 | 3,05 6.2 A++
3.5 3.5 — — — 3.60 | 3.60 — — — 2,5 7.2 9.3 055 | 2,38 | 360 | 244 | 10,56 1597 | 3,03 6.2 A++
3.5 4.2 —_ — — 3.60 | 4.40 — — — 2.5 8.0 9.3 055 | 263 | 360 | 244 | 1167 1597 | 3,04 6.2 A++
3.5 5.0 —_ — — 360 | 5.20 — — — 2.5 8.8 100 | 055 | 289 | 360 | 244 12,82 1597 | 304 6.2 A++
3.5 7.1 — — — 4,46 | 8,04 — — — 2,5 125 | 138 | 055 | 410 | 360 | 2,44 18,18 1597 | 3,05 6.2 A++
4.2 4.2 — — — 4.40 | 4.40 — — — 2.5 8.8 100 | 055 | 289 | 360 | 2,44 | 1282 1597 | 3,04 6.2 A++
4.2 5.0 — — — 4.40 | 5.20 — — — 2.5 9.6 105 | 055 | 3,14 | 3,60 | 244 | 1393|1597 | 3,06 6.2 A++
4.2 7.1 — —_ — 505 | 7,45 — — — 2.5 125 | 138 | 055 | 407 | 360 @ 244 | 1806 | 1597 | 3,07 6.2 A+t
5.0 5.0 — — — 6,25 | 6,25 — — — 2.5 125 | 138 | 055 | 407 | 360 @ 244 | 1806 1597 | 3,07 6.2 A++
5.0 7.1 — — — 556 | 694 — — — 2,5 125 | 138 | 055 | 406 | 360 @ 2,44 | 18,00 1597 | 3,08 6.2 A++
7.1 7.1 —_ —_ —_— 6,25 | 6,25 — — — 2,5 125 | 138 | 055 | 405 | 360 | 244 | 1795|1597 | 3,09 6.2 A++
2.0 2.0 2.0 — — 2.00 | 200 | 2.00 — — 300 | 600 | 950 | 055 | 198 | 380 | 244 878 | 1686 303 6,7 A+t
2.0 2.0 2.5 — — 2.00 | 200 | 2.60 — — 300 | 660 | 950 | 055 | 2,17 | 3,80 | 244 | 963 | 1686 304 6.7 A++
2.0 2.0 3.5 — — 200 | 2.00 | 3.60 — — 300 | 760 | 950 | 055 | 250 | 3,80 | 2,44 | 11,09 | 16,86 | 3,04 6.7 A++
2.0 2.0 4.2 — — 200 | 200 | 4.40 — — 320 | 840 | 950 | 055 | 2,76 | 3,80 | 2,44 | 12,26 | 16,86 | 3,04 6.7 A++
2.0 2.0 5.0 — — 200 | 200 | 5.20 — — 320 | 920 | 1000 | 055 | 302 | 380 244 | 1338|1686 | 3,05 6.7 A++
2.0 2.0 7.1 — — 2,38 | 2,38 | 7,74 — — 320 | 12,50 1 1380 | 0,55 | 408 | 520 | 2,44 18,12 | 23,07 | 3,06 6.7 A++
2.0 2.5 2.5 — — 200 | 260 | 2.60 — — 320 | 720 A 950 | 055 | 238 | 3,80 | 244 | 1056 1686 | 3,03 6.7 A++
2.0 2.5 3.5 — — 2.00 | 260 | 3.60 — — 320 | 820 4 950 | 055 | 269 | 3,80 | 244 | 1193 1686 | 3,05 6.7 A++
2.0 2.5 4.2 —_ — 2.00 | 2,60 | 4.40 — — 3,20 | 9,00 10,00 | 055 | 295 | 3,80 | 2,44 | 13,09 16,86 | 3,05 6.7 A++
2.0 2.5 5.0 — — 2.00 | 260 | 5.20 — — 320 | 9,80 1380 | 055 | 320 | 3,80 | 2,44 | 1421 1686 | 3,06 6.7 A++
2.0 2.5 7.1 — — 225 | 293 | 7,32 — — 3,20 12,50 13,80 | 055 | 407 | 520 | 2,44 | 18,06 2307 | 3,07 6.7 A++
2.0 3.5 3.5 —_ _ 2.00 | 3.60 | 3.60 — — 320 | 9,20 1380 | 055 | 302 | 380 | 244 | 1338 1686 | 3,05 6.7 A++
2.0 3.5 4.2 — — 200 | 3.60 | 4.40 — — 3,20 10,00 1380 | 055 | 3,26 | 520 | 2,44 | 14,45 | 23,07 | 3,07 6.7 A++
2.0 3.5 5.0 — — 231 | 417 | 6,02 — — 3,20 12,50 1380 | 055 | 404 | 520 | 2,44 | 1792 2307 | 3.09 6.7 A++
2.0 3.5 7.1 —_ — 207 | 372 | 6,71 — — 3,20 | 12,50 | 13,80 | 055 | 404 | 520 | 2,44 | 1792|2307 | 3,09 6.7 A++
2.0 4.2 4.2 —_ — 2,31 | 509 | 509 — — 3,20 | 12,50 | 13,80 | 055 | 404 | 520 | 2,44 | 1792|2307 | 3,09 6.7 A++
2.0 4.2 5.0 — — 2,16 | 474 | 560 — — 3,20 | 12,50 | 13,80 | 055 | 404 | 520 @ 2,44 | 1792 | 2307 | 3,09 6.7 A++
2.0 4.2 7.1 — — 194 | 426 | 630 — — 3,20 | 1250 | 13,80 | 055 | 404 | 520 @ 244 | 1792 | 2307 | 3,09 6.7 A++
2.0 5.0 5.0 — — 202 | 524 | 524 — — 3,20 | 12,50 | 13,80 | 055 | 404 | 520 | 244 | 1792 | 23,07 | 3,09 6.7 A++
2.0 5.0 7.1 — — 182 | 474 | 593 — — 3,20 | 1250|1380 | 055 | 404 | 410 @ 244 | 1792 | 18,19 | 3,09 6.7 A++
2.5 2.5 2,5 — —_ 260 | 2,60 | 2.60 — — 320 | 780 | 950 | 055 | 257 | 380 | 2,44 | 11,38 | 16,86 | 304 | 6,72 | A++
2.5 2.5 3.5 — — 260 | 260 | 3.60 — — 320 | 880 | 1000 | 055 | 2,89 | 380 | 244 | 1280 1686 | 3,05 | 6,72 | A++
2.5 2.5 4.2 — — 260 | 260 | 4.40 — — 320 | 960 | 1380 | 055 | 3,14 | 380 | 244 | 1392 | 16,86 | 306 | 6,74 | A++
2.5 2.5 5.0 — — 313 | 313 | 6,25 — — 3,20 | 12,50 13,80 | 055 | 404 | 520 | 2,44 | 1792 | 2307 | 309 | 6,74 | A++
2.5 2.5 7.1 — — 2,78 | 278 | 6,94 — — 3,20 | 12,50 13,80 | 055 | 404 | 520 | 244 | 1792 2307 | 3,09 6.7 A++
3 2.5 3.5 3.5 — — 2.60 | 3.60 | 3.60 — — 3,20 | 9,80 | 13,80 | 055 | 3,19 | 3,80 | 2,44 | 14,16 | 16,86 | 3,07 | 6,73 | A++
2.5 3.5 4.2 —_ — 307 | 425 | 519 — — 3,20 12,50 13,80 | 055 | 404 | 520 | 2,44 | 1792 2307 | 3,09 6.7 At+
2.5 3.5 5.0 — — 285 | 395 | 570 — — 3,20 12,50 13,80 | 055 | 404 | 520 | 2,44 | 1792 | 2307 | 3,09 6.7 A++
2.5 3.5 7.1 — — 2,56 | 354 | 6,40 — — 3,20 1250 1380 | 055 | 404 | 520 | 2,44 | 1792 | 2307 | 3,09 6.7 A++
2.5 4.2 | 4.2 — — | 285 482 482  — — | 320 12,50 13,80 | 055 | 404 | 520 | 244 | 1792 23,07 309 | 67 | A++
2.5 4.2 5.0 — — 2,66 | 451 | 533 — — 3,20 12,50 1380 | 055 | 404 | 520 | 2,44 | 1792 | 23,07 | 3,09 6.7 A++
2.5 4.2 7.1 — — 241 | 407 | 6,02 — — 3,20 | 12,50 1380 | 055 | 404 | 520 | 2,44 | 1792 23,07 | 3.09 6.7 A++
2.5 5.0 5.0 —_ — 2,50 | 500 | 500 — — 3,20 | 12,50 | 13,80 | 055 | 404 | 520 | 2,44 | 1792|2307 | 3,09 6.7 A++
2.5 5.0 7.1 — — 2,27 | 455 | 568 — — 3,20 | 12,50 | 13,80 | 055 | 404 | 520 | 2,44 | 1792|2307 | 3,09 6.7 A++
25 | 7.1 7.1 — — 208 521 | 521  — — | 320 | 12,50 1380 | 055 | 404 | 520 | 2,44 1792|2307 309 | 67 | A++
35 35 3.5 — — 417 | 417 | 417 | — — | 320 | 12,50 13,80 | 055 | 404 | 520 | 244 1792|2307 309 | 675 | A++
3.5 3.5 4.2 — — 3,88 | 388 | 474 — — 3,20 | 12,50 | 13,80 | 055 | 404 | 520 | 244 | 1792 | 23,07 | 3,09 6.7 A++
3.5 | 35 | 50 — — | 363 | 363 | 524 | — — | 320 | 12,50 1380 | 0,55 | 399 | 520 | 244 | 1770 2307 | 313 | 67 | A++
3.5 3.5 7.1 — — 328 | 328 | 593 — — 3,20 | 1250|1380 | 055 | 399 | 520 | 2,44 | 17,70 | 23,07 | 3,13 6.7 A++
3.5 4.2 4.2 — —_ 3,63 | 4,44 | 4,44 — — 320 | 12,50 | 1380 | 055 | 399 | 520 | 244 | 17,70 | 2307 | 3,13 | 6,75 | A++
3.5 4.2 5.0 — — 341 | 417 | 492 — — 320 | 12,50 | 1380 | 055 | 399 | 520 | 244 | 17,70 | 2307 | 3,13 | 6,75 | A++
3.5 4.2 7.1 . — 3,10 | 379 | 5.60 — — 3,20 | 12,50 | 13,80 | 055 | 399 | 520 | 244 | 17,70 | 23,07 | 3,13 | 6,75 | A++
3.5 5.0 5.0 — — 321 | 464 | 464 — — 3,20 | 12,50 13,80 | 055 | 399 | 520 | 244 | 17,70 | 23,07 | 313 | 6,75 | A++
35 | 50 7.1 — — 294 | 425 | 531 | — — | 320 | 12,50 13,80 | 055 | 399 | 520 | 244 | 17,70 2307 | 313 | 675 | A++
4.2 4.2 4.2 — — 4,17 | 417 | 417 — — 320 | 12,50 | 13,80 | 055 | 399 | 520 | 2,44 | 17,70 | 23,07 | 313 | 6,75 | A++
4.2 4.2 5.0 — — 393 | 393 | 464 — — 320 12,50 | 1380 | 0,55 | 399 | 520 | 2,44 | 17,70 | 2307 | 313 | 6,75 | A++
4.2 4.2 7.1 — — 359 | 359 | 531 — — 320 1250 | 1380 | 0,55 | 399 | 520 | 2,44 | 17,70 | 2307 | 313 | 6,75 | A++
4.2 5.0 5.0 — — 372 | 439 | 4,39 — — 3,20 | 12,50 13,80 | 0,55 | 399 | 520 | 2,44 | 17,70 | 23,07 | 313 | 6,75 | A++
4.2 5.0 7.1 — — 3,42 | 404 | 505 — — 3,20 | 12,50 | 13,80 | 055 | 399 | 520 | 2,44 | 17,70 | 23,07 | 313 | 6,75 | A++
50 | 5.0 5.0 — — | 417 | 417 | 417 | — — | 320 | 12,50 | 1380 | 0,55 | 399 | 520 | 244 | 1770 2307 | 313 | 675 | A++

Udaje uvedené v tomto dokumentu jsou ¢isté informativni a mohou se liit. Kupujicim se doporucuje informovat se pied podpisem objednavky o
106 haier-klimatizace.cz presnostiinformaci. Prifezy kabeld jsou doporucené a piesné stanoveni nalezi instalacni firmé dle platnych predpist a mistnich podminek instalace.



Multisplit inverter systemy
KOMBINACNI TABULKY

5U125S2SN1FA Inverter (hodnoty pro kombinaci s jednotkami Flexis Plus)

. Aktualni vykon Celkovy vykon Celkovy pfikon Celkovy proud En.
Kombinace (kW) systému (kW) (kW) (A) EER | SEER | \tida
Poc.j. A B [ D E A B C D E min | nom  max min | nom max min  nom  max
2.0 2.0 2.0 2.0 — 2.00 | 200 | 200 | 2.00 — 320 | 800 | 1380 | 0,55 | 262 | 400 | 2,44 | 1163 17,75 | 305 | 680 | A++
2.0 2.0 2.0 2,5 — 200 | 200 | 2.00 | 2.60 — 320 | 860 | 1380 | 0,55 | 2,81 | 400 | 244 | 1247 17,75 | 306 | 680 | A++
2.0 2.0 2.0 3.5 —_ 200 | 200 | 200 | 3.60 — 3,20 | 9,60 | 1380 | 0,55 | 3,13 | 400 | 2,44 | 13,87 | 17,75 | 307 | 6,80 | A++
2.0 2.0 2.0 4.2 — 2,40 | 240 | 2,40 | 529 — 3,20 | 12,50 | 13,80 | 0,55 | 399 | 520 | 2,44 | 17,70 | 23,07 | 3,13 | 6,80 | A++
2.0 2.0 2.0 5.0 — 223 | 223 | 223 | 580 — 3,20 | 12,50 | 1380 | 055 | 399 | 520 | 2,44 | 17,70 | 23,07 | 3,13 | 6,80 | A++
2.0 2.0 2.0 7.1 — 200 | 200 | 2,00 | 6,50 — 320 | 12,50 | 13,80 | 055 | 399 | 410 | 244 | 17,70 | 18,19 | 3,13 | 6,70 | A++
2.0 2.0 2.5 2.5 —_ 200 | 200 | 2.60 | 2.60 — 320 | 920 | 1380 | 055 | 300 | 400 | 244 | 1329 | 17,75 | 307 | 680 | A++
2.0 2.0 2.5 3.5 — 245 | 245 | 319 | 441 — 320 | 12,50 | 1380 | 055 | 398 | 520 | 2,44 | 17,66 | 23,07 | 3,14 | 680 | A++
2.0 2.0 2.5 4.2 — 227 | 227 | 295 | 500 — 320 1250 | 1380 | 055 | 394 | 520 | 2,44 | 17,48 | 2307 | 317 | 680 | A++
2.0 2.0 2.5 5.0 — 212 | 212 | 275 | 551 — 3,20 | 12,50 | 13,80 | 055 | 394 | 520 | 2,44 | 17,48 | 23,07 | 3,17 | 6,80 | A++
2.0 2.0 2.5 7.1 — 1,91 191 | 248 | 6,20 — 3,20 | 12,50 | 13,80 | 055 | 394 | 520 | 2,44 | 17,48 | 23,07 | 317 | 6,70 | A++
2.0 2.0 3.5 3.5 — 223 | 223 | 402 | 4,02 — 3,20 | 12,50 | 13,80 | 055 | 394 | 520 | 2,44 | 17,48 | 23,07 | 317 | 6,80 | A++
2.0 2.0 3.5 4.2 — 208 | 208 | 375 | 4,58 — 320 1250 | 1380 | 055 | 394 | 520 | 2,44 | 17,48 | 2307 | 317 | 6,70 | A++
2.0 2.0 3.5 5.0 — 195 | 195 | 352 | 508 — 320 1250 | 1380 | 055 | 394 | 520 | 2,44 |17.48 | 2307 | 317 | 6,70 | A++
2.0 2.0 3.5 7.1 — 177 | 1,77 | 3,19 | 576 — 320 1250 1380 | 055 | 394 | 520 | 244 |17.48 | 2307 | 317 | 6,70 | A++
2.0 2.0 4.2 4.2 — 1.95 195 | 430 | 4,30 — 3,20 | 12,50 1380 | 055 | 394 | 520 | 2,44 | 17,48 | 23,07 | 317 | 6,90 | A++
2.0 2.0 4.2 5.0 — 1.84 | 1.84 | 404 | 478 — 3,20 | 1250 1380 | 055 | 394 | 520 | 244 | 17,48 | 23,07 | 3,17 | 690 | A++
2.0 2.0 4.2 7.1 — 1,68 | 1.68 | 369 | 545 — 320 | 1250|1380 | 0,55 | 394 | 520 | 2,44 | 17,48 | 2307 | 317 | 690 | A++
2.0 2.0 5.0 5.0 — 1,74 | 1,74 | 451 | 451 — 320 | 1250|1380 | 055 | 394 | 520 | 2,44 | 17,48 | 2307 | 317 | 690 | A++
2.0 2.0 5.0 7.1 — 159 | 1,59 | 414 | 518 — 320 | 1250|1380 | 055 | 394 | 520 | 2,44 | 17,48 | 2307 | 3,17 | 690 | A++
20 | 20 | 71 7.1 — | 147 | 147 | 478 | 478 | — | 320 1250 1380 | 055 | 3,94 | 520 | 2,44 | 17,48 2307 | 3,17 | 690 | A++
2.0 2.5 2.5 2.5 — 200 | 260 | 2.60 | 2.60 — 320 | 980 | 1380 | 055 | 3,17 | 400 | 2,44 | 14,07 | 17,75 | 309 | 6,90 | A++
2.0 2.5 2.5 3.5 — 231 | 301 | 301 | 417 — 320 | 12,50 | 13,80 | 055 | 394 | 520 | 2,44 | 17,48 | 2307 | 3,17 | 690 | A++
2.0 2.5 2.5 4.2 — 2,16 | 280 | 2,80 | 474 — 320 | 12,50 | 13,80 | 055 | 394 | 520 | 2,44 | 17,48 | 2307 | 3,17 | 690 | A++
2.0 2.5 2.5 5.0 — 202 | 262 | 262 | 524 — 320 | 12,50 | 1380 | 055 | 394 | 520 | 2,44 | 17,48 | 23,07 | 317 | 690 | A++
2.0 2.5 2.5 7.1 — 1,82 | 2,37 | 237 | 593 — 320 | 12,50 | 1380 | 055 | 394 | 520 | 2,44 | 17,48 | 23,07 | 317 | 690 | A++
2.0 2.5 3.5 3.5 —_ 212 | 2,75 | 381 | 381 — 3,20 | 12,50 13,80 | 055 | 392 | 520 | 244 | 17,39 | 2307 | 319 | 690 | A++
2.0 2.5 3.5 4.2 — 198 | 258 | 357 | 4,37 — 3,20 | 12,50 | 13,80 | 055 | 392 | 520 | 2,44 | 17,39 | 23,07 | 319 | 690 | A++
2.0 2.5 3.5 5.0 — 1,87 | 243 | 3,36 | 4,85 — 3,20 | 12,50 | 13,80 | 055 | 392 | 520 | 2,44 | 17,39 | 23,07 | 319 | 6,90 | A++
2.0 2.5 3.5 7.1 — 1,70 | 221 | 306 | 553 — 3,20 | 12,50 13,80 | 055 | 392 | 520 | 2,44 | 17,39 | 23,07 | 319 | 690 | A++
2.0 2.5 4.2 4.2 — 1,87 | 243 | 410 | 4,10 — 320 1250|1380 | 055 | 392 | 520 | 2,44 | 17,39 | 2307 | 319 | 690 | A++
2.0 2.5 4.2 5.0 — 176 | 229 | 387 | 458 — 320 12,50 | 1380 | 0,55 | 392 | 520 | 244 | 17,39 | 2307 | 319 | 690 | A++
2.0 2.5 4.2 7.1 — 161 | 210 | 355 | 524 — 320 12,50 1380 | 055 | 392 | 520 | 244 | 17,39 | 2307 | 319 | 690 | A++
2.0 2.5 5.0 5.0 — 167 | 217 | 433 | 4,33 — 3,20 | 12,50 1380 | 0,55 | 392 | 520 | 2,44 | 17,39 | 23,07 | 319 | 6,90 | A++
2.0 2.5 5.0 7.1 — 1,53 1,99 | 399 | 498 — 320 | 12,50 | 13,80 | 055 | 392 | 520 | 2,44 | 17,39 | 23,07 | 319 | 6,90 | A++
2.0 2.5 7.1 7.1 — 1,42 | 1.85 | 462 | 462 — 320 | 1250|1380 | 0,55 | 392 | 520 | 2,44 | 17,39 | 2307 | 319 | 690 | A++
2.0 3.5 3.5 3.5 — 195 | 352 | 352 | 352 — 320 | 1250|1380 | 0,55 | 392 | 520 | 2,44 | 17,39 | 2307 | 319 | 690 | A++
4 2.0 3.5 3.5 4.2 — 1,84 | 331 | 331 | 404 — 320 | 1250|1380 | 055 | 392 | 520 | 244 | 17,39 | 2307 | 319 | 690 | A++
2.0 3.5 3.5 5.0 — 1,74 | 313 | 313 | 451 — 3,20 | 12,50 | 13,80 | 0,55 | 390 | 520 | 2,44 | 17,30 | 23,07 | 321 | 6,90 | A++
2.0 3.5 3.5 7.1 — 159 | 287 | 287 | 518 — 3,20 | 12,50 | 13,80 | 055 | 390 | 520 | 2,44 | 17,30 | 23,07 | 3,21 | 6,90 | A++
2.0 3.5 4.2 4.2 — 1,74 | 313 | 382 | 3,82 — 3,20 | 12,50 | 13,80 | 055 | 390 | 520 | 2,44 | 17,30 | 23,07 | 321 | 6,90 | A++
2.0 3.5 4.2 5.0 — 164 | 296 | 362 | 4,28 — 3,20 | 12,50 | 13,80 | 055 | 390 | 520 | 2,44 | 17,30 | 23,07 | 321 | 690 | A++
2.0 3.5 4.2 7.1 — 1,52 | 2,73 | 333 | 492 — 320 | 12,50 | 1380 | 055 | 390 | 520 | 2,44 | 17,30 | 23,07 | 321 | 690 | A++
2.0 4.2 4.2 4.2 — 164 | 362 | 362 | 362 — 320 | 12,50 | 1380 | 0,55 | 390 | 520 | 2,44 | 17,30 | 23,07 | 321 | 690 | A++
2.0 4.2 4.2 5.0 — 156 | 344 | 3,44 | 4,06 — 3,20 | 12,50 13,80 | 055 | 390 | 520 | 2,44 | 17,30 | 23,07 | 321 | 690 | A++
2.0 4.2 4.2 7.1 — 1,45 | 318 | 3,18 | 4,70 — 3,20 | 12,50 | 13,80 | 055 | 390 | 520 | 2,44 | 17,30 | 23,07 | 321 | 6,90 | A++
2.0 5.0 5.0 5.0 — 1,42 | 369 | 369 | 3.69 — 3,20 | 12,50 | 13,80 | 055 | 390 | 520 | 2,44 | 17,30 | 23,07 | 321 | 6,90 | A++
2.5 2.5 2.5 2.5 — 313 | 313 | 313 | 313 — 3,20 | 12,50 13,80 | 055 | 390 | 520 | 2,44 | 17,30 | 23,07 | 321 | 6,90 | A++
2.5 2.5 2.5 3,5 — 285 | 285 | 285 | 395 — 320 1250 | 1380 | 0,55 | 390 | 520 | 2,44 | 17,30 | 23,07 | 321 | 690 | A++
2.5 2.5 2.5 4.2 — 266 | 266 266 | 451 — 320 12,50 | 1380 | 0,55 | 390 | 520 | 2,44 | 17,30 | 2307 | 321 | 690 | A++
2.5 2.5 2.5 5.0 —_— 2,50 | 250 | 2,50 | 500 — 3,20 | 12,50 1 1380 | 0,55 | 390 | 520 | 2,44 | 17,30 | 23,07 | 321 | 6,90 | A++
2.5 2.5 2.5 7.1 — 2,27 | 227 | 227 | 568 — 3,20 | 12,50 1380 | 0,55 | 390 | 520 | 2,44 | 17,30 | 23,07 | 321 | 6,90 | A++
2.5 2.5 3.5 3.5 — 262 | 262 | 363 | 363 — 3,20 12,50 1380 | 055 | 390 | 520 | 2,44 | 17,30 | 23,07 | 3.21 6,90 | A++
2.5 2.5 3.5 4.2 — 246 | 246 | 341 | 417 — 3,20 | 1250|1380 | 0,55 | 390 | 520 | 2,44 | 17,30 | 23,07 | 321 | 7,10 | A++
2.5 2.5 3.5 5.0 — 2,32 | 232 | 321 | 464 — 320 | 1250|1380 | 0,55 | 390 | 520 | 2,44 | 17,30 | 2307 | 321 | 7,10 | A++
2.5 2.5 3.5 7.1 — 212 | 212 | 294 | 531 — 320 | 1250|1380 | 0,55 | 390 | 520 | 244 | 17,30 | 2307 | 321 | 7,10 | A++
2.5 2.5 4.2 4.2 — 2,32 | 232 | 393 | 393 — 3,20 | 12,50 | 13,80 | 0,55 | 390 | 520 | 2,44 | 17,30 | 23,07 | 3,21 | 7,10 | A++
2.5 2.5 4.2 5.0 — 2,20 | 220 | 372 | 439 — 3,20 | 12,50 | 1380 | 055 | 3,89 | 520 | 2,44 | 17,26 | 23,07 | 321 | 7,10 | A++
2.5 2.5 4.2 7.1 — 202 | 202 | 342 | 505 — 3,20 | 12,50 | 13,80 | 055 | 387 | 520 | 2,44 | 17,17 | 23,07 | 323 | 7,10 | A++
2.5 2.5 5.0 5.0 — 208 | 208 | 417 | 417 — 3,20 | 1250 | 1380 | 0,55 | 387 | 520 | 2,44 | 17,17 | 23,07 | 323 | 7,10 | A++
2.5 2.5 5.0 7.1 — 1,92 192 | 385 | 481 — 320 | 12,50 | 1380 | 055 | 3,87 | 520 | 2,44 | 17,17 | 2307 | 323 | 7,10 | A++
2.5 3.5 3.5 3.5 — 243 | 336 | 336 | 3,36 — 320 | 12,50 | 1380 | 055 | 387 | 520 | 2,44 | 17,17 | 23,07 | 323 | 7,10 | A++
25 35 35 4.2 — | 229 | 317 | 317 | 387 | — | 320 12,50 1380 | 055 | 3,87 | 520 | 244 | 17,17 2307 323 | 710 | A++
2.5 3.5 3.5 5.0 — 2,17 | 300 | 3,00 | 433 — 3,20 | 12,50 | 13,80 | 055 | 387 | 520 | 244 | 17,17 | 2307 | 323 | 7,10 | A++
2.5 3.5 3.5 7.1 — 1,99 | 276 | 2,76 | 4,98 — 3,20 | 12,50 13,80 | 055 | 387 | 520 | 2,44 | 17,17 | 2307 | 323 | 7,10 | A++
2.5 3.5 4.2 4.2 — 2,17 | 300 | 367 | 3,67 — 320 1250 | 13,80 | 0,55 | 387 | 520 | 2,44 | 17,17 | 23,07 | 323 | 7,10 | A++
2.5 3.5 4.2 5.0 — 206 | 285 | 348 | 411 — 320 1250 | 1380 | 0,55 | 387 | 520 | 2,44 | 17,17 | 2307 | 323 | 7,10 | A++
2.5 3.5 4.2 7.1 — 190 | 263 | 322 | 475 — 320 1250|1380 | 0,55 | 387 | 520 | 244 | 17,17 | 2307 | 323 | 7,10 | A++
3.5 3.5 3.5 3.5 — 313 | 3,13 | 3,13 | 3,13 — 3,20 | 12,50 13,80 | 0,55 | 387 | 520 | 2,44 | 17,17 | 23,07 | 323 | 7,10 | A++
3.5 3.5 3.5 4.2 — 296 | 296 | 296 | 362 — 3,20 | 12,50 1380 | 055 | 387 | 520 | 2,44 | 17,17 | 23,07 | 323 | 7,10 | A++
3.5 3.5 3.5 5.0 — 281 | 281 | 2,81 | 406 — 3,20 | 12,50 1380 | 055 | 387 | 520 | 2,44 | 17,17 | 23,07 | 323 | 7,10 | A++
3.5 3.5 3.5 7.1 — 2,60 | 260 | 260 | 470 — 3,20 | 1250|1380 | 0,55 | 387 | 520 | 2,44 | 17,17 | 2307 | 323 | 7,10 | A++
3.5 3.5 4.2 4.2 — 281 | 281 | 344 | 3,44 — 3,20 | 1250|1380 | 0,55 | 387 | 520 | 2,44 | 17,17 | 2307 | 323 | 7,10 | A++
3.5 3.5 4.2 5.0 _ 268 | 268 | 327 | 387 — 3,20 | 12,50 | 13,80 | 0,55 | 387 | 520 | 2,44 | 17,17 | 23,07 | 323 | 7,10 | A++
3.5 | 35 4.2 7.1 — 249 | 249 | 304 | 449 | — | 320 1250 1380| 055 | 3,87 | 520 | 2,44 | 17,17 2307 | 323 | 7,10 | A++
3.5 3.5 5.0 5.0 — 2,56 | 256 | 3,69 | 3.69 — 3,20 | 12,50 | 13,80 | 055 | 3,87 | 520 | 2,44 | 17,17 | 23,07 | 323 | 7,10 | A++

Udaje uvedené v tomto dokumentu jsou ¢isté informativni a mohou se liit. Kupujicim se doporucuje informovat se pred podpisem objednavky o
presnostiinformaci. Prifezy kabeld jsou doporucené a piesné stanoveni nalezi instalacni firmé dle platnych predpist a mistnich podminek instalace. haier-klimatizace.cz 107



Multisplit inverter systémy
KOMBINACNI TABULKY

5U125S2SN1FA Inverter (hodnoty pro kombinacis jednotkami Flexis Plus)

. Aktualni vykon Celkovy vykon Celkovy prikon Celkovy proud En.
Kombinace (kW) systému (kW) (kW) (A) EER SEER  ifida
Pocj. A B [ D E A B C D E min | nom  max min | nom max min  nom  max

2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 200 | 200 | 200 | 200 | 2.00 | 320 | 10,00 13,80 055 | 3,10 | 520 | 244 | 1375|2307 | 323 | 710 | A++ ‘
2.0 2.0 2.0 2.0 2.5 236 | 236 | 236 | 236 | 307 | 320 | 12,50 13,80 055 | 3,87 | 520 | 244 | 17,17 | 2307 | 323 | 710 | A++ ‘
2.0 2.0 2.0 2.0 3.5 216 | 216 | 216 | 2,16 | 388 | 320 | 1250 1380 055 | 387 | 520 | 244 |17,17 | 23,07 | 323 | 7,10 | A++ ‘
2.0 2.0 2.0 2.0 4.2 202 | 202 | 202 | 2,02 | 444 | 320 | 1250 1380 055 | 387 | 520 | 244 | 17,17 | 23,07 | 323 | 7,10 | A++
2.0 2.0 2.0 2.0 5.0 1,89 | 1,89 | 189 | 189 | 492 | 320 | 12,50 | 1380 | 055 | 3,87 | 520 | 244 17,17 2307 | 323 | 7,10 | A++
2.0 2.0 2.0 2.0 7.1 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 560 | 3,20 | 12,50 | 13,80 | 0,55 | 3,87 | 520 | 2,44 | 17,17 | 2307 | 323 | 7,10 | A++
2.0 2.0 2.0 2,5 2,5 223 | 223 | 223 | 290 290 | 320 | 12,50 13,80 | 055 | 3,87 | 520 | 244 | 17,17 | 2307 | 323 | 7,10 | A++
2.0 2.0 2.0 2,5 3,5 205 | 205 205 | 266 369 | 320 | 12,50 13,80 | 055 | 3,87 | 520 | 244 | 17,17 | 2307 | 323 | 7,10 | A++ ‘
2.0 2.0 2.0 2,5 4,2 192 | 192 | 1,92 | 250 | 423 | 320 | 1250 1380 055 | 387 | 520 | 244 | 17,17 | 2307 | 323 | 7,10 | A++ ‘
2.0 2.0 2.0 2,5 5.0 181 | 1,81 | 1,81 | 236 | 471 | 320 | 1250 | 13,80 | 055 | 387 | 520 | 2,44 17,17 2307 | 323 | 7,10 | A++ ‘
2.0 2.0 2.0 2,5 7.1 166 | 166 | 166 | 215 | 538 | 320 | 1250 1380 | 055 | 387 | 520 | 244 | 17,17 | 23,07 | 323 | 7,10 | A++ ‘
2.0 2.0 2.0 3.5 3.5 1,89 | 1,89 | 1,89 | 341 | 341 | 320 12,50 13,80 055 | 3,87 | 520 | 244 |17,17 | 2307 | 323 | 7,10 | A++ ‘
2.0 2.0 2.0 3.5 4.2 179 | 1,79 | 179 | 321 | 393 | 320 | 1250 13,80 | 055 | 387 | 520 | 244 | 17,17 | 2307 | 323 | 7,10 | A++ ‘
2.0 2.0 2.0 3.5 5.0 169 | 169 | 169 | 304 | 439 | 320 | 1250 13,80 | 055 | 387 | 520 | 244 | 17,17 | 2307 | 323 | 7,10 | A++ ‘
2.0 2.0 2.0 3.5 7.1 155 | 155 | 1,55 | 280 505 | 320 /1250 1380 | 055 | 387 | 520 | 2,44 | 17,17 | 2307 | 323 | 7,10 | A++ ‘
2.0 2.0 2.0 4.2 4.2 169 | 169 | 1,69 | 372 | 372 | 320 1250 13,80 | 055 | 387 | 520 | 244 17,17 2307 | 323 | 7,10 | A++
2.0 2.0 2.0 4.2 5.0 160 | 1,60 | 1,60 | 353 | 417 | 320 1250 1380 055 | 387 | 520 | 2,44 | 17,17 | 23,07 | 323 | 7,10 | A++
2.0 2.0 2.0 4.2 7.1 148 | 148 | 1,48 | 325 | 481 | 320 | 1250 1380| 055 | 387 | 520 | 244 | 17,17 2307 | 323 | 7,10 | A++
2.0 2.0 2.5 2.5 2.5 212 | 212 | 275 | 275 | 275 | 320 | 12,50 13,80 055 | 3,87 | 520 | 244 | 17,17 | 2307 | 323 | 710 | A++
2.0 2.0 2.5 2.5 3.5 195 | 195 | 2,54 | 254 | 352 320 | 1250 1380| 055 | 387 | 520 | 244 17,17 23,07 | 323 | 7,10 | A+~
2.0 2.0 2.5 2.5 4.2 1,84 | 1,84 | 239 | 239 | 404 | 320 | 12,50 | 1380 | 055 | 3,87 | 520 | 2,44 | 17,17 2307 | 323 | 7,10 | A++ ‘
2.0 2.0 2.5 2.5 5.0 1,74 | 1,74 | 226 | 226 | 451 | 320 | 12,50 | 13,80 | 055 | 3,87 | 520 | 2,44 17,17 2307 | 323 | 7,10 | A++ ‘
2.0 2.0 2.5 2.5 7.1 1,59 | 1,59 | 207 | 207 | 518 | 3,20 | 12,50 | 13,80 | 055 | 3,87 | 520 | 2,44 17,17 2307 | 323 | 7,10 | A++ ‘
2.0 2.0 2.5 3.5 3.5 181 | 1,81 | 236 | 326 | 326 | 320 | 1250 | 13,80 | 055 | 3,87 | 520 | 244 17,17 2307 | 323 | 7,10 | A++ ‘
2.0 2.0 2.5 3.5 4.2 171 | 1,71 | 223 | 308 | 377 | 320 | 1250 1380 055 | 387 | 520 | 2,44 | 17,17 | 2307 | 323 | 7,10 | A++
2.0 2.0 2.5 3.5 5.0 162 | 162 | 211 | 292 | 422 | 320 | 1250 1380 055 | 387 | 520 | 244 | 17,17 | 23,07 | 323 | 7,10 | A++
2.0 2.0 2.5 3.5 7.1 1,50 | 1,50 | 1,95 | 269 | 487 | 320 | 1250 | 13,80 | 055 | 387 | 520 | 2,44 | 17,17 2307 | 323 | 7,10 | A++
2.0 2.0 2.5 4.2 4.2 162 | 162 | 211 | 357 | 357 | 320 12,50 1380 | 055 | 3,87 | 520 | 244 | 17,17 | 2307 | 323 | 7,10 | A++
2.0 2.0 2.5 4.2 5.0 154 | 1,54 | 201 | 340 | 401 | 320 12,50 13,80 | 055 | 3,87 | 520 | 244 |17,17 | 2307 | 323 | 7,10 | A++
2.0 2.0 2.5 4.2 7.1 143 | 1,43 | 186 | 314 | 464 | 320 12,50 13,80 | 055 | 3,87 | 520 | 244 |17,17 | 2307 | 323 | 7,10 | A++ ‘
2.0 2.0 3.5 3.5 3.5 169 | 169 | 304 | 304 304 | 320 | 1250 1380 | 055 | 387 | 520 | 244 17,17 | 2307 | 323 | 7,10 | A++ ‘
2.0 2.0 3.5 3.5 4.2 160 | 160 288 | 288 353 | 320 /1250 1380 | 055 | 387 | 520 | 244 | 17,17 | 2307 | 323 | 7,10 | A++ ‘
2.0 2.0 3.5 3.5 5.0 152 | 152 | 2,74 | 274 396 | 320 /1250 1380 | 055 | 387 | 520 | 244 17,17 | 23,07 | 323 | 7,10 | A++ ‘
2.0 2.0 3.5 3.5 7.1 141 | 1,41 | 254 | 254 | 459 | 320 1250 13,80 | 055 | 387 | 520 | 2,44 17,17 2307 | 323 | 7,10 | A++
5 2.0 2.5 2.5 2.5 2.5 202 | 262 | 262 | 262 | 262 | 320 1250|1380 | 055 | 387 | 520 | 244 | 17,17 2307 | 323 | 7,10 @ A++
2.0 2.5 2.5 2.5 3.5 187 | 243 | 243 | 243 | 336 | 320 | 1250 1380| 055 | 387 | 520 | 244 17,17 2307 | 323 | 7,10 | A++
2.0 2.5 2.5 2.5 4.2 176 | 229 | 229 | 229 387 320 | 1250 1380| 055 | 387 | 520 | 244 17,17 2307 | 323 | 7,10 | A++
2.0 2.5 2.5 2.5 5.0 167 | 217 | 2,17 | 217 | 433 | 320 | 1250 1380| 055 | 387 | 520 | 244 17,17 23,07 | 323 | 7,10 | A+~
2.0 2.5 2.5 2.5 7.1 1,53 | 199 | 199 | 199 | 498 | 320 | 12,50 | 1380 | 055 | 3,87 | 520 | 2,44 | 17,17 2307 | 323 | 7,10 | A++ ‘
2.0 2.5 2.5 3.5 3.5 1,74 | 226 | 226 | 313 | 313 | 320 | 12,50 | 13,80 | 055 | 3,87 | 520 | 2,44 17,17 2307 | 323 | 7,10 | A++ ‘
2.0 2.5 2.5 3.5 4.2 164 | 214 | 214 | 296 | 362 | 320 | 12,50 | 13,80 | 055 | 3,87 | 520 | 2,44 17,17 | 2307 | 323 | 7,10 | A++ ‘
2.0 2.5 2.5 3.5 5.0 156 | 203 | 203 | 281 | 406 | 320 | 1250 1380 055 | 387 | 520 | 244 | 17,17 | 2307 | 323 | 7,10 | A++ ‘
2.0 2.5 2.5 3.5 7.1 145 | 188 | 1,88 | 260 | 470 | 320 | 12550 1380 055 | 387 | 520 | 2,44 | 17,17 | 2307 | 323 | 7,10 | A++
2.0 2.5 3.5 3.5 3.5 162 | 211 | 292 | 292 | 292 | 320 | 1250 1380 055 | 387 | 520 | 2,44 | 17,17 | 2307 | 323 | 7,10 | A++
2.0 2.5 3.5 3.5 4.2 154 | 201 | 278 | 278 | 340 | 320 | 1250 | 13,80 | 055 | 387 | 520 | 2,44 | 17,17 2307 | 323 | 7,10 | A++
2.0 2.5 3.5 3.5 5.0 1,47 | 191 | 265 | 265 | 3,82 | 320 12,50 1380 | 055 | 3,87 | 520 | 244 | 17,17 | 2307 | 323 | 7,10 | A++
2.0 2.5 3.5 3.5 7.1 1,37 | 1,78 | 246 | 246 | 444 | 320 12,50 13,80 | 055 | 3,87 | 520 | 244 17,17 | 2307 | 323 | 7,10 @ A++
2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2,50 | 250 | 250 | 2,50 | 2,50 | 320 | 12,50 | 13,80 | 0,55 | 387 | 520 | 2,44 | 17,17 | 23,07 | 323 | 7,10 | A++ ‘
2.5 2.5 2.5 2.5 3.5 232 | 232 | 232 | 232 321 | 320 | 12,50 1380 | 0,55 | 3,87 | 520 | 244 17,17 2307 | 323 | 7,10 | A++ ‘
2.5 2.5 2.5 2.5 4.2 220 | 220 | 220 | 220 | 372 | 320 | 12,50 13,80 | 055 | 3,87 | 520 | 244 17,17 2307 | 323 | 7,10 | A++ ‘
2.5 2.5 2.5 2.5 5.0 208 | 208 | 208 208 | 417 | 320 | 1250 1380 | 055 | 387 | 520 | 244 | 17,17 | 2307 | 323 | 7,10 | A++ ‘
2.5 2.5 2.5 2.5 7.1 192 | 192 | 192 | 192 | 481 | 320 1250 13,80 | 055 | 387 | 520 | 2,44 17,17 2307 | 323 | 7,10 | A++ ‘
2.5 2.5 2.5 3,5 3,5 217 | 217 | 217 | 300 | 300 | 320 1250|1380 | 055 | 387 | 520 | 244 |17,17 2307 | 323 | 7,10 | A++ ‘
2.5 2.5 2.5 3,5 4,2 206 | 206 | 206 | 285 | 3,48 | 320 | 12,50 13,80 055 | 3,87 | 520 | 244 | 17,17 | 2307 | 323 | 710 | A++ ‘
2.5 2.5 2.5 3,5 5.0 196 | 196 | 1,96 | 271 | 392 | 320 | 1250 1380| 055 | 387 | 520 | 244 | 17,17 23,07 | 323 | 7,10 | A++ ‘
2.5 2.5 2.5 3,5 7.1 182 | 182 | 1,82 | 251 | 454 320 | 1250 1380 | 055 | 387 | 520 | 244 17,17 23,07 | 323 | 7,10 | A+~
2.5 2.5 2.5 4,2 4.2 196 | 196 | 196 | 331 | 331 | 320 | 1250|1380 | 055 | 3,87 | 520 | 2,44 | 17,17 2307 | 323 | 7,10 | A++
2.5 2.5 2.5 4,2 5.0 1,87 | 1,87 | 187 | 316 | 374 | 320 | 12,50 | 13,80 | 055 | 3,87 | 520 | 2,44 17,17 2307 | 323 | 7,10 | A++
2.5 2.5 2.5 5.0 5.0 1,79 | 1,79 | 1,79 | 357 | 357 | 320 | 12,50 | 13,80 | 055 | 3,87 | 520 | 2,44 17,17 1 2307 | 323 | 7,10 | A++
2.5 2.5 3.5 3.5 3.5 203 | 203 281 | 281 281 | 320 | 12,50 13,80 | 055 | 3,87 | 520 | 244 | 1717|2307 | 323 | 7,10 | A++
2.5 2.5 3.5 3.5 4.2 193 | 193 | 268 | 268 | 327 | 320 | 1250 1380 055 | 387 | 520 | 2,44 | 17,17 | 2307 | 323 | 7,10 | A++ ‘
2.5 2.5 3.5 3.5 5.0 185 | 185 | 256 | 256 | 369 | 320 | 1250 1380 055 | 387 | 520 | 244 | 17,17 | 23,07 | 323 | 7,10 | A++ ‘
2.5 2.5 4.2 4.2 4.2 177 | 1,77 | 299 | 299 | 299 | 320 | 12550 | 13,80 | 055 | 387 | 520 | 2,44 17,17 2307 | 323 | 7,10 | A++ ‘
2.5 2.5 4.2 4.2 5.0 169 | 169 | 286 | 286 | 3,39 | 320 12,50 1380 055 | 3,87 | 520 | 244 |17,17 | 2307 | 323 | 7,10 | A++ ‘
2.5 3.5 3.5 3.5 3.5 191 | 265 | 265 | 265 | 265 | 320 12,50 13,80 | 055 | 3,87 | 520 | 244 |17,17 | 2307 | 323 | 7,10 | A++
2.5 3.5 3.5 3.5 4.2 1,83 | 253 | 253 | 253 | 309 | 320 12,50 13,80 | 055 | 3,87 | 520 | 244 |17,17 | 2307 | 323 | 7,10 | A++
2.5 3.5 3.5 3.5 5.0 175 | 242 | 242 | 242 | 349 | 320 | 1250 13,80 | 055 | 387 | 520 | 244 | 17,17 | 2307 | 323 | 7,10 | A++
3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 2,50 | 250 | 250 | 250 | 2,50 | 320 | 12,50 | 13,80 | 0,55 | 3,87 | 520 | 244 17,17 2307 | 323 | 7,10 | A++
3.5 3.5 3.5 3.5 4.2 239 | 239 | 239 | 239 | 293 | 320 | 12,50 | 1380 | 055 | 3,87 | 520 | 244 | 17,17 | 2307 | 323 | 7,10 | A++

Udaje uvedené v tomto dokumentu jsou ¢isté informativni a mohou se liit. Kupujicim se doporucuje informovat se pied podpisem objednavky o
108 haier-klimatizace.cz presnostiinformaci. Prifezy kabeld jsou doporucené a piesné stanoveni nalezi instalacni firmé dle platnych predpist a mistnich podminek instalace.



Multisplit inverter systémy
KOMBINACNI TABULKY

5U125S2SN1FA Inverter (hodnoty pro kombinacis jednotkami Flexis Plus)

VYTAPENI
. Aktualni vykon Celkovy vykon Celkovy prikon Celkovy proud En.
Kombinace (kW) systému (kW) (kW) (A) EER | SEER | ttida
Poc.j. A B C D E A B [ D E min | nom max min | nom max min  nom  max
2.0 2.0 — — — 2.30 | 2.30 — — — 2,80 | 460 | 10,00 | 0,55 133 | 410 | 2,44 588 | 1819 3,47 | 380 A
2.0 2.5 — — — 2.30 | 3.60 — — — 300 | 590 | 1240| 055 | 1,70 | 410 | 2,44 | 7,52 | 18,19 | 348 | 3,80 A
2.0 3.5 —_ —_ —_ 2.30 | 450 — — — 320 | 680 | 1240 | 055 | 194 | 410 | 244 | 859 | 1819 | 351 | 3,80 A
2.0 4.2 — — — 2.30 | 5.40 — — — 3,40 | 7,70 | 12,40 | 055 | 219 | 410 | 244 | 9,73 | 18,19 | 3,51 | 3.85 A
20 5.0 — — — | 230 | 600  — — — | 380 | 830 1430 | 055 | 234 | 410 | 244 1037 1819 3,55 | 3.85 A
2.0 7.1 — — — 2.30 | 7.00 — — — 400 | 930 | 1430 | 055 | 260 | 410 | 2,44 | 11,52 | 18,19 | 3,58 | 3,90 A
2.5 2.5 — —_ — 3.60 | 3.60 — — — 3,40 | 720 1300 | 055 | 206 | 410 | 2,44 | 9,15 | 18,19 349 | 390 A
2.5 3.5 — — — 3.60 | 4.50 — — — 380 | 810 1300 | 055 | 2,31 | 410 | 2,44 10,24 | 18,19 351 | 3,88 A
2.5 4.2 — — — 3.60 | 5.40 — — — 400 | 900 1300 | 055 | 255 | 410 | 2,44 11,31 | 18,19 353 | 392 A
2.5 5.0 — — — 3.60 | 6.00 — — — 4,40 | 9,60 | 13,00 | 055 | 269 | 410 | 244 | 1193|1819 3,57 | 390 A
2 2.5 7.1 — — — | 431 839  — — — | 440 | 12,70 1350 | 055 | 3,52 | 410 | 244 1561 1819 3,61 | 3.89 A
3.5 | 35 — — — | 450 | 450 | — — — | 400 | 900 | 1300 | 055 | 255 | 4,10 | 244 | 11,31 | 1819 | 3,53 | 391 A
3.5 4.2 —_ — — 450 | 5.40 — — — 4,40 | 990 | 13,00 | 055 | 2,79 | 410 | 2,44 | 12,37 | 1819 3,55 | 387 A
3.5 5.0 —_ — — 4.50 | 6.00 — — — 4,40 | 10,50 | 14,30 | 0,55 | 292 | 410 | 2,44 | 1297 1819 359 | 385 A
3.5 7.1 — — — 497 | 7,73 — — — 4,40 12,70 | 1430 | 0,55 | 352 | 410 | 2,44 | 1561 1819 361 | 389 A
4.2 4.2 — — — 6.35 | 6,35 — — — 4,40 | 12,70 | 1430 | 0,55 | 356 | 4,10 | 2,44 | 1578 | 18,19 @ 357 | 391 A
4.2 5.0 — — — 6,02 | 6,68 — — — 4,40 12,70 | 1430 | 0,55 | 352 | 410 | 244 | 1561|1819 361 | 388 A
4.2 7.1 — — — 553 | 7,17 — — — 4,40 | 12,70 | 1430 | 055 | 3,51 | 410 | 2,44 | 1556 | 18,19 | 362 | 391 A
5.0 5.0 — — — 6,35 | 6,35 — — — 4,40 | 12,70 | 1430 | 055 | 350 | 4,10 | 2,44 | 1552|1819 3,63 | 385 A
5.0 7.1 — — — 586 | 684 — — — 4,40 | 12,70 | 1430 | 055 | 349 | 410 | 2,44 1548 | 1819 364 | 392 A
7.1 7.1 —_ —_ —_ 6,35 | 6,35 — — — 4,40 | 12,70 | 1430 | 0,55 | 348 | 410 | 2,44 | 1543 18,19 | 3,65 | 390 A
2.0 2.0 2.0 — — 230 | 2.30 | 2.30 — — 380 | 690 1430 | 055 | 1,98 | 430 | 244 | 879 | 1908 348 | 3.80 A
2.0 2.0 2.5 — — 2.30 ‘ 2.30 | 3.60 — — 4,00 | 820 | 1430 | 055 | 234 | 430 | 2,44 | 10,39 | 19.08 | 3,50 | 3,85 A
2.0 2.0 3.5 — — 2.30 ‘ 2.30 | 4.50 — — 4,20 | 9,10 | 1430 | 055 | 2,59 | 430 | 2,44 | 11,47 | 19.08 3,52 | 3.85 A
2.0 2.0 4.2 — — 2.30 | 230 | 5.40 — — 4,40 | 10,00 | 14,30 | 055 | 281 | 430 | 2,44 | 12,46 | 1908 3,56 | 3,85 A
2.0 2.0 5.0 — — 2,76 | 276 | 7,19 — — 4,40 | 12,70 1430 | 055 | 3,57 | 430 | 2,44 | 1583 19,08 356 | 3,85 A
2.0 2.0 7.1 — . 252 | 252 | 7,66 — — 4,40 | 12,70 | 14,30 | 0,55 | 357 | 430 | 2,44 | 1583 1908 | 3,56 | 385 A
2.0 2.5 2.5 — — 2.30 | 3.60 | 3.60 — — 4,40 | 9,50 | 14,30 | 0,55 | 2,70 | 430 | 2,44 | 11,97 | 19,08 @ 3,52 | 3.85 A
2.0 2.5 3.5 — — 230 | 3.60 | 450 — — 4,40 | 10,40 14,30 | 055 | 295 | 430 | 2,44 | 13,11 | 19,08 | 3,52 | 3.85 A
2.0 2.5 4.2 — —_ 2,58 | 405 | 6,07 — — 4,40 | 12,70 | 1430 | 0,55 | 3,57 | 430 | 2,44 | 1583 | 19,08 | 356 | 3,85 A
2.0 2.5 5.0 — — 245 | 384 | 6,40 — — 4,40 | 12,70 1 1430 | 0,55 | 357 | 430 | 2,44 | 15,83 | 19,08 @ 356 | 3,87 A
2.0 2.5 7.1 — — 226 | 354 | 6,89 — — 4,40 | 12,70 | 14,30 | 0,55 | 357 | 430 | 2,44 | 15831908 356 | 387 A
2.0 3.5 3.5 —_ —_ 2,58 | 506 | 506 — — 4,40 | 12,70 | 1430 | 0,55 | 3,57 | 430 | 2,44 | 1583 1908 | 3,56 | 3,87 A
2.0 3.5 4.2 — — 239 | 468 | 562 — — 4,40 | 12,70 | 14,30 | 0,55 | 3,57 | 430 | 2,44 | 1583 19,08 3,56 | 387 A
20 | 35 5.0 — — | 2,28 446 595 | — — | 4,40 | 12,70 | 1430 | 0,55 | 3,57 | 430 | 2,44 | 1583 | 19,08 | 3,56 | 3,87 A
2.0 3.5 7.1 — —_ 2,12 | 414 | 6,44 — — 4,40 | 12,70 | 1430 | 055 | 355 | 430 | 2,44 | 1574 19,08 | 358 | 3,87 A
2.0 4.2 4.2 — —_ 223 | 524 | 524 — — 4,40 | 12,70 | 1430 | 0,55 | 355 | 430 | 2,44 | 15741908 3,58 | 387 A
2.0 4.2 5.0 — — 2,13 | 501 | 556 — — 4,40 | 12,70 | 1430 | 055 | 355 | 430 | 2,44 | 15741908 358 | 387 A
2.0 4.2 7.1 — — 1,99 | 467 | 605 — — 4,40 | 12,70 | 14,30 | 0,55 | 3,55 | 430 | 2,44 | 1574 19,08 3,58 | 392 A
2.0 5.0 5.0 — — 204 | 533 | 533 — — 4,40 | 12,70 | 1430 | 0.55 | 3,55 | 430 | 2,44 | 1574 19,08 | 358 | 3.92 A
2.0 5.0 7.1 — — 191 | 498 | 581 — — 4,40 | 12,70 | 1430 | 0.55 | 3,55 | 430 | 2,44 | 1574 19,08 | 3,58 | 392 A
2.5 2.5 2,50 —_ — 423 | 423 | 423 — — 4,40 | 12,70 | 1430 | 055 | 3,54 | 430 | 2,44 | 1569 | 19,08 | 359 | 392 A
2.5 2.5 3.5 — — 391 | 391 | 488 — — 4,40 | 12,70 1430 | 055 | 354 | 430 | 2,44 | 1569 | 1908 359 | 392 A
2.5 2.5 4.2 — — 363 | 363 | 544 — — 4,40 | 12,70 1430 | 055 | 354 | 430 | 2,44 | 1569 | 19,08 359 | 392 A
2.5 2.5 5.0 — — 346 | 346 | 577 — — 4,40 | 12,70 1 14,30 | 0,55 | 3,54 | 430 | 2,44 | 1569 1908 | 359 | 392 A
2.5 2.5 7.1 — — 322 | 322 | 626 — — 4,40 | 12,70 | 1430 | 0,55 | 3,54 | 430 | 2,44 | 15,69 | 19,08 | 3,59 | 3,95 A
3 25 | 35 | 3.5 — — | 363 | 454 | 454 | — — | 440 | 12,70 | 1430 | 0,55 | 3,54 | 430 | 2,44 | 1569 1908 | 3,59 | 3,90 A
2.5 3.5 4.2 — — 3,39 | 423 | 508 — — 4,40 | 12,70 | 1430 | 055 | 354 | 430 | 2,44 | 1569 | 19,08 | 3,59 | 3,90 A
2.5 3.5 5.0 — — 324 | 405 | 540 — — 4,40 | 12,70 | 14,30 | 0,55 | 354 | 430 | 2,44 | 1569 | 1908 359 | 390 A
2.5 3.5 7.1 — — 303 | 378 | 589 — — 4,40 | 12,70 | 14,30 | 0,55 | 354 | 430 | 2,44 | 1569 | 1908 359 | 390 A
2.5 4.2 4.2 —_ —_ 318 | 476 | 4,76 — — 4,40 | 12,70 | 14,30 | 0,55 | 354 | 430 | 2,44 | 1569 | 1908 | 3,59 | 3,90 A
2.5 4.2 5.0 — — 305 | 457 | 508 — — 4,40 | 12,70 | 14,30 | 0,55 | 3,54 | 430 | 2,44 | 1569 | 19,08 359 | 3.90 A
2.5 4.2 7.1 — — 286 | 429 | 556 — — 4,40 | 12,70 | 1430 | 055 | 354 | 430 | 2,44 | 1569 |19.08 | 359 | 390 A
2.5 5.0 5.0 — —_ 293 | 488 | 4,88 — — 4,40 | 12,70 | 1430 | 0,55 | 354 | 430 | 2,44 | 15,69 | 19,08 | 3,59 | 3,90 A
2.5 5.0 7.1 — — 2,75 | 459 | 536 — — 4,40 | 12,70 | 1430 | 0,55 | 354 | 430 | 2,44 | 1569 | 19.08 | 3,59 | 390 A
2.5 7.1 7.1 — — 260 | 505 | 505 — — 4,40 | 12,70 | 1430 | 055 | 354 | 430 | 2,44 | 1569 | 19.08 | 3,59 | 390 A
3.5 3.5 3.5 — — 4,23 | 423 | 423 — — 4,40 | 12,70 | 14,30 | 0,55 | 3,54 | 430 | 2,44 | 1569 | 19.08 3,59 | 395 A
35 | 3.5 4.2 — — 397 | 397 476 | — — | 440 12,70 | 1430 | 055 | 354 | 430 | 244 1569 | 19,08 3,59 | 395 A
3.5 3.5 5.0 — — 381 | 381 | 508 — — 4,40 | 12,70 | 1430 | 055 | 3,51 | 430 | 2,44 | 1556 | 19,08 @ 3,62 | 3.95 A
3.5 3.5 7.1 —_ — 357 | 357 | 556 — — 4,40 | 12,70 | 1430 | 055 | 3,51 | 430 | 2,44 | 1556 | 19,08 | 362 | 390 A
3.5 4.2 4.2 —_ — 374 | 4,48 | 448 — — 4,40 | 12,70 1430 | 055 | 351 | 430 | 2,44 | 1556 | 19,08 362 | 395 A
3.5 4.2 5.0 — — 359 | 431 | 479 — — 4,40 | 12,70 1 1430 | 055 | 3,51 | 430 | 2,44 | 1556 | 19,08 362 | 395 A
3.5 4.2 7.1 — — 3,38 | 406 | 526 — — 4,40 | 12,70 | 1430 | 055 | 3,49 | 430 | 2,44 | 1548 | 19,08 @ 364 | 395 A
3.5 5.0 5.0 — — 3,46 | 462 | 462 — — 4,40 | 12,70 | 1430 | 055 | 3,51 | 430 | 2,44 | 15,56 | 19,08 | 3,62 | 3,95 A
3.5 | 5.0 | 71 — — | 327 | 435 | 508 | — — | 440 | 12,70 | 1430 | 0,55 | 3,51 | 430 | 2,44 | 1556 1908 | 3.62 | 395 A
4.2 4.2 4.2 — —_ 423 | 423 | 423 — — 4,40 | 12,70 1430 | 055 | 3,51 | 430 | 2,44 | 15,56 | 19,08 | 362 | 3,95 A
4.2 4.2 5.0 — — 408 | 408 | 454 — — 4,40 | 12,70 | 14,30 | 0,55 | 351 | 430 | 2,44 | 1556 1908 362 | 395 A
4.2 4.2 7.1 — — 385 | 385 | 499 — — 4,40 | 12,70 | 1430 | 0,55 | 351 | 430 | 2,44 | 1556 1908 362 | 395 A
4.2 5.0 5.0 - — 394 | 438 | 4,38 — — 4,40 | 12,70 | 1430 | 0,55 | 351 | 430 | 2,44 | 1556 | 1908 | 3,62 | 395 A
4.2 5.0 7.1 — — 3,73 ‘ 4,14 | 4,83 — — 4,40 | 12,70 | 14,30 | 0.55 | 3,51 | 430 | 2,44 | 1556 | 19.08 | 3.62 | 3.95 A
50 5.0 5.0 — — | 423 | 423 | 423 | — — | 440 | 12,70 1430 | 055 | 351 | 430 | 244 1556 19,08 3,62 | 395 A

Udaje uvedené v tomto dokumentu jsou ¢isté informativni a mohou se liit. Kupujicim se doporucuje informovat se pred podpisem objednavky o
presnostiinformaci. Prifezy kabeld jsou doporucené a piesné stanoveni nalezi instalacni firmé dle platnych predpist a mistnich podminek instalace. haier-klimatizace.cz 109



5U125S2SN1FA Inverter (hodnoty pro kombinacis jednotkami Flexis Plus)

Multisplit inverter systemy
KOMBINACNI TABULKY

VYTAPENI

. Aktualni vykon Celkovy vykon Celkovy prikon Celkovy proud En.
Kombinace (kw) systému (kW) (kW) (A) EER | SEER | ttida

Poc.j. A B Cc D E A B [ D E min | nom max min | nom max min  nom  max
2.0 2.0 2.0 2.0 — 230 | 230 | 2.30 | 2.30 — 4,20 | 920 | 1430 | 055 | 2,56 | 4,30 | 2,44 | 11,37 | 19,08 | 3,59 | 3,90 A
2.0 2.0 2.0 2,50 — 230 | 230 | 2.30 | 3.60 — 4,20 | 10,50 | 14,30 | 0,55 | 292 | 430 | 2,44 | 1294 1908 3,60 | 390 A
2.0 2.0 2.0 3.5 —_ 256 | 256 | 256 | 501 — 4,40 | 12,70 | 1430 | 0,55 | 353 | 430 | 2,44 | 15651908 | 3,60 | 3,90 A
2.0 2.0 2.0 4.2 — 2,37 | 237 | 237 | 558 — 4,40 | 12,70 | 14,30 | 0,55 | 3,53 | 430 | 2,44 | 1565 | 19,08 | 3,60 | 390 A
2.0 2.0 2.0 5.0 — 226 | 226 | 226 | 591 — 4,40 | 12,70 | 1430 | 055 | 3,53 | 430 | 2,44 | 1565 | 19,08 | 3,60 | 3.90 A
2.0 2.0 2.0 7.1 — 2,10 | 210 | 2,10 | 6,40 — 4,40 | 12,70 | 1430 | 055 | 3,53 | 4,30 | 2,44 | 1565 19,08 | 3,60 | 390 A
2.0 2.0 2.5 2.5 — 248 | 248 | 387 | 387 — 4,40 | 12,70 | 1430 | 055 | 353 | 430 | 2,44 | 1565 19,08 | 360 | 390 A
2.0 2.0 2.5 3.5 — 2,30 | 2,30 | 3,60 | 4,50 — 4,40 | 12,70 1430 | 055 | 351 | 430 | 2,44 | 1556 | 19,08 | 362 | 390 A
2.0 2.0 2.5 4.2 —_ 2,15 | 2,15 | 336 | 504 — 4,40 | 12,70 | 14,30 | 0,55 | 351 | 430 | 2,44 | 1556 | 1908 | 3,62 | 395 A
2.0 2.0 2.5 5.0 — 206 | 206 | 322 | 537 — 4,40 | 12,70 | 1430 | 0,55 | 3,51 | 430 | 2,44 | 15,56 | 19,08 @ 3,62 | 3,95 A
2.0 2.0 2.5 7.1 — 192 | 192 | 301 | 585 — 4,40 | 12,70 | 1430 | 055 | 3,51 | 430 | 2,44 | 15,56 | 19,08 @ 362 | 3,95 A
2.0 2.0 3.5 3.5 — 2,15 | 215 | 420 | 420 — 4,40 | 12,70 | 1430 | 055 | 3,51 | 430 | 2,44 | 15,56 | 19,08 @ 362 | 3,95 A
2.0 2.0 3.5 4.2 —_ 201 | 201 | 394 | 473 — 4,40 | 12,70 | 1430 | 055 | 3,51 | 430 | 2,44 | 15,56 | 19,08 | 362 | 3,95 A
2.0 2.0 3.5 5.0 —_ 193 193 | 3,78 | 505 — 4,40 | 12,70 | 14,30 | 0,55 | 348 | 430 | 2,44 | 1543 1908 3,65 | 395 A
2.0 2.0 3.5 7.1 — 1,81 1,81 | 355 | 552 — 4,40 | 12,70 | 1430 | 055 | 348 | 430 | 2,44 | 1543 1908 365 | 395 A
2.0 2.0 4.2 4.2 — 190 | 190 | 445 | 4,45 — 4,40 | 12,70 | 14,30 | 0,55 | 3,48 | 430 | 2,44 | 1543 19,08 3,65 | 395 A
20 | 20 42 | 5.0 — | 1,83 | 183 | 429 | 476 | — | 440 12,70 | 1430 055 | 3,48 | 430 | 244 | 1543 19,08  3.65 | 3,95 A
2.0 2.0 4.2 7.1 —_ 1,72 1,72 | 403 | 523 — 4,40 | 12,70 | 1430 | 055 | 3,48 | 430 | 2,44 | 1543 | 19,08 | 365 | 3,95 A
2.0 2.0 5.0 5.0 — 176 | 1,76 | 459 | 4,59 — 4,40 | 12,70 | 1430 | 055 | 3,48 | 430 | 2,44 | 1543|1908 | 365 | 3,95 A
2.0 2.0 5.0 7.1 — 166 | 166 | 433 | 505 — 4,40 | 12,70 | 1430 | 0,55 | 348 | 430 | 2,44 | 15431908 3,65 | 395 A
20 | 20 | 71 7.1 — | 1,57 | 157 | 478 | 478 | — | 440 | 12,70 1430 | 055 | 3,48 | 430 | 2,44 | 1543 19,08 365 | 395 A
2.0 2.5 2.5 2.5 — 2,23 | 349 | 3,49 | 349 — 4,40 | 12,70 | 1430 | 0,55 | 3,48 | 430 | 2,44 | 1543 19,08 3,65 | 395 A
20 25 25 | 35 — | 209 | 327 | 327 | 408 | — | 440 | 12,70 1430 | 055 | 3,43 | 430 | 244 | 1523 19,08 370 | 395 A
2.0 2.5 2.5 4.2 — 1,96 | 307 | 307 | 460 — 4,40 | 12,70 | 1430 | 055 | 3,43 | 430 | 2,44 | 1523 19,08 | 3,70 | 4,00 A
2.0 2.5 2.5 5.0 — 1,88 | 295 | 295 | 492 — 4,40 | 12,70 | 1430 | 055 | 3,43 | 430 | 2,44 | 1523 19,08 | 370 | 4,00 A
2.0 2.5 2.5 7.1 — 1,77 | 2,77 | 2,77 | 539 — 4,40 | 12,70 1430 | 055 | 343 | 430 | 2,44 | 1523 19,08 | 370 | 4,00 A
2.0 2.5 3.5 3.5 —_ 196 307 | 384 | 384 — 4,40 | 12,70 | 14,30 | 0,55 | 3,43 | 430 | 2,44 | 1523 1908 | 3,70 | 4,00 A
2.0 2.5 3.5 4.2 — 1,85 | 289 | 362 | 434 — 4,40 | 12,70 | 1430 | 0,55 | 3,43 | 430 | 2,44 | 1523 /19,08 | 3,70 | 4,00 A
20 25 | 35 | 5.0 — 178 | 279 348 | 465 | — | 440 1270 | 1430 055 | 343 | 430 | 2,44 | 1523 1908 | 3,70 | 4,00 A
2.0 2.5 3.5 7.1 — 168 | 263 | 328 | 511 — 4,40 | 12,70 | 1430 | 055 | 3,43 | 4,30 | 2,44 | 1523 | 19,08 | 3,70 | 4,00 A
2.0 2.5 4.2 4.2 —_ 175 | 274 | 411 | 411 — 4,40 | 12,70 | 1430 | 055 | 3,43 | 430 | 2,44 | 1523 19,08 3,70 | 4,00 A
2.0 2.5 4.2 5.0 — 169 | 264 | 396 | 4,40 — 4,40 | 12,70 | 14,30 | 0,55 | 343 | 430 | 2,44 | 15231908 3,70 | 4,00 A
2.0 2.5 4.2 7.1 — 1,60 | 250 | 375 | 4,86 — 4,40 | 12,70 | 1430 | 055 | 342 | 430 | 2,44 | 1519 1908 371 | 4,00 A
20 | 25 50 | 5.0 — 1,63 | 255 | 426 | 426 | — | 440 12,70 | 1430 055 | 3,42 | 430 | 2,44 | 1519 19,08 | 371 | 400 A
20 | 25 50 | 7.1 — | 1,55 | 242 | 403 | 470 | — | 440 12,70 | 14,30 | 0,55 | 342 | 430 | 2,44 | 1519 19,08 371 | 4,00 A
2.0 2.5 7.1 7.1 —_ 1,47 | 230 | 447 | 4,47 — 4,40 | 12,70 | 1430 | 055 | 3,42 | 430 | 2,44 | 1519 | 19,08 | 3,71 | 4,00 A
2.0 3.5 3.5 3.5 —_ 185 | 362 | 362 | 362 — 4,40 | 12,70 | 1430 | 0,55 | 3,42 | 430 | 2,44 | 15,19 | 19,08 | 3,71 | 4,00 A
4 2.0 3.5 3.5 4.2 — 1,75 | 342 | 342 | 411 — 4,40 | 12,70 | 1430 | 055 | 342 | 430 | 2,44 | 1519 1908 3,71 | 4,05 A+
2.0 3.5 3.5 5.0 — 1,69 | 330 | 3,30 | 4,40 — 4,40 | 12,70 | 1430 | 0,55 | 3,42 | 430 | 2,44 | 1519 | 19,08 | 3,71 | 4,05 A+
20 35 | 35 7.1 — 160 | 312 | 312 486  — | 440 | 12,70 1430 | 055 | 3,42 | 430 | 244 | 1519 1908 371 | 405 A+
2.0 3.5 4.2 4.2 — 1,66 | 325 | 390 | 3,90 — 4,40 | 12,70 | 1430 | 0.55 | 3,42 | 430 | 2,44 | 1519 | 19,08 | 3,71 | 4,05 A+
2.0 3.5 4.2 5.0 — 1,60 | 3,14 | 3,77 | 4,19 — 4,40 | 12,70 | 1430 | 055 | 3,42 | 430 | 2,44 | 15,19 | 19,08 | 3,71 | 4,05 A+
2.0 3.5 4.2 7.1 — 152 | 298 | 357 | 463 — 4,40 | 12,70 1430 | 055 | 3,42 | 430 | 2,44 | 1519 | 1908 371 | 4,05 A+
2.0 4.2 4.2 4.2 — 158 | 371 | 371 | 371 — 4,40 | 12,70 1 1430 | 055 | 3,42 | 430 | 2,44 1519 | 19,08 371 | 4,05 A+
2.0 4.2 4.2 5.0 — 1,53 | 359 | 359 | 399 — 4,40 | 12,70 1 14,30 | 055 | 3,42 | 430 | 244 | 1519 1908 | 3,71 | 4,05 A+
20 | 42 | 42 7.1 — 145 | 341 341 | 442 | — | 440 12,70 | 1430 055 | 342 | 430 | 244 | 1519 1908 | 371 | 405 | A+
20 | 50 5.0 | 5.0 — | 144 | 375 | 375 | 375 | — | 440 12,70 1430 055 | 342 | 430 | 2,44 | 1519 | 1908 | 371 | 405 | A+
2.5 2.5 2.5 2.5 — 3,18 | 318 | 3,18 | 3,18 — 4,40 | 12,70 | 1430 | 055 | 342 | 430 | 2,44 | 1519 19,08 3,71 | 4,05 A+
2.5 2.5 2.5 3,50 — 299 | 299 | 299 | 374 — 4,40 | 12,70 | 1430 | 055 | 342 | 430 | 2,44 | 1519 1908 @ 371 | 4,05 A+
2.5 2.5 2.5 4.2 — 282 | 282 | 282 | 423 — 4,40 | 12,70 | 1430 | 0,55 | 3,42 | 430 | 2,44 | 1519 1908 @ 371 | 4,05 A+
25 | 25 25 | 5.0 — 272 | 272 272 | 454 | — | 440 12,70 | 1430 055 | 3,42 | 430 | 2,44 | 1519 19,08 | 3,71 | 405 | A+
25 | 25 | 25 7.1 — | 257 | 257 | 257 | 499 | — | 440 12,70 | 1430 055 | 3,42 | 430 | 244 | 1519 19,08 | 3,71 | 405 | A+
2.5 2.5 3.5 3.5 — 282 | 282 | 353 | 3,53 — 4,40 12,70 | 1430 | 0,55 | 3,42 | 430 | 2,44 | 1519 1908 | 371 4,05 A+
2.5 2.5 3.5 4.2 —_ 2,67 | 267 | 334 | 401 — 4,40 | 12,70 | 1430 | 055 | 3,42 | 430 | 2,44 | 1519 | 19,08 | 3,71 | 4,05 A+
2.5 2.5 3.5 5.0 — 2,58 | 258 | 323 | 431 — 4,40 | 12,70 | 1430 | 0,55 | 3,42 | 430 | 2,44 | 1519 1908 3,71 | 4,05 A+
2.5 25 | 35 7.1 — | 244 | 244 | 306 475 | — | 440 | 12,70 1430 | 055 | 3,42 | 430 | 2,44 | 1519 1908 371 | 405 | A+
2.5 2.5 4.2 4.2 — 254 | 254 | 381 | 381 — 4,40 | 12,70 | 14,30 | 0,55 | 3,42 | 430 | 2,44 | 1519 | 19,08 | 3,71 | 4,05 A+
25 25 | 42 | 5.0 — | 246 | 246 | 369 410 | — | 440 | 12,70 1430 | 055 | 3,42 | 430 | 244 1519 1908 371 | 405 A+
25 | 25 | 4.2 7.1 — | 233 | 233 | 350 | 454 | — | 440 | 12,70 | 1430 0,55 | 342 | 430 | 244 1519|1908 | 371 | 405 | A+
2.5 2.5 5.0 5.0 — 2,38 | 2,38 | 397 | 397 — 4,40 | 12,70 | 1430 | 055 | 3,42 | 430 | 2,44 | 1519 | 19,08 @ 371 | 4,05 A+
2.5 2.5 5.0 7.1 — 226 | 226 | 377 | 4,40 — 4,40 | 12,70 1430 | 055 | 3,40 | 430 | 2,44 | 1510 | 19,08 3,73 | 4,05 A+
2.5 3.5 3.5 3.5 — 2,67 | 334 | 334 | 334 — 4,40 | 12,70 ' 1430 | 055 | 3,40 | 430 | 2,44 | 1510 19,08 3,73 | 4,05 A+
2.5 3.5 3.5 4.2 —_ 254 | 318 | 3,18 | 381 — 4,40 | 12,70 | 1430 | 0,55 | 3,40 | 430 | 2,44 | 1510 | 19,08 | 3,73 | 4,05 A+
25 | 35 3.5 | 50 — | 246 | 307 307 | 410 | — | 440 1270 1430 055 | 340 | 430 | 244 | 1510 1908 | 373 | 405 | A+
25 | 35 | 3.5 7.1 — | 233 | 292 | 292 | 454 | — | 440 12,70 14,30 055 | 3,40 | 430 | 2,44 | 1510 | 1908 | 3,73 | 405 | A+
2.5 3.5 4.2 4.2 — 242 | 302 | 363 | 363 — 4,40 | 12,70 | 14,30 | 0.55 | 3,40 | 430 | 2,44 | 1510 19,08 3,73 | 4,05 A+
2.5 3.5 4.2 5.0 — 2,34 | 293 | 352 | 391 — 4,40 | 12,70 | 1430 | 0,55 | 3,40 | 430 | 2,44 | 1510 19,08 @ 373 | 4,05 A+
2.5 3.5 4.2 7.1 — 223 | 279 | 335 | 434 — 4,40 12,70 | 1430 | 0,55 | 3,40 | 430 | 2,44 | 1510 1908 @ 373 | 4,05 A+
3.5 3.5 3.5 3.5 . 318 | 3,18 | 3,18 | 3,18 — 4,40 | 12,70 | 14,30 | 0,55 | 3,40 | 430 | 2,44 | 1510 | 1908 | 3,73 | 4,05 A+
3.5 3.5 3.5 4.2 — 302 | 302 | 302 | 363 — 4,40 | 12,70 | 1430 | 0,55 | 3,40 | 430 | 2,44 | 15,10 19,08 @ 3,73 | 4,05 A+
35 35 35 5.0 — 1293 293 | 293 | 391 | — | 440 12,70 |1430 055 | 340 | 430 | 244 | 1510 1908 | 3,73 | 405 | A+
3.5 3.5 3.5 7.1 — 279 | 279 | 2,79 | 434 — 4,40 | 12,70 | 1430 | 055 | 3,40 | 430 | 2,44 | 15,10 | 19,08 | 3,73 | 4,05 A+
3.5 3.5 4.2 4.2 — 289 | 289 | 346 | 346 — 4,40 | 12,70 | 1430 | 0,55 | 3,40 | 430 | 2,44 | 1510|1908 3,73 | 4,05 A+
3.5 3.5 4.2 5.0 —_ 280 | 280 | 336 | 374 — 4,40 | 12,70 1 1430 | 0,55 | 3,40 | 430 | 2,44 | 1510 1908 | 3,73 | 4,05 A+
3.5 3.5 4.2 7.1 — 2,67 | 267 | 320 | 415 — 4,40 | 12,70 | 14,30 | 0,55 | 3,40 | 4,30 | 2,44 | 1510 | 19,08 | 3,73 | 4,05 A+
3.5 3.5 5.0 5.0 — 2,72 | 272 | 363 | 363 — 4,40 | 12,70 | 1430 | 0.55 | 3,40 | 4,30 | 2,44 | 15,10 | 19.08 | 3,73 | 4,05 A+

Udaje uvedené v tomto dokumentu jsou ¢isté informativni a mohou se liit. Kupujicim se doporucuje informovat se pied podpisem objednavky o

110 haier-klimatizace.cz

presnostiinformaci. Prifezy kabeld jsou doporucené a piesné stanoveni nalezi instalacni firmé dle platnych predpist a mistnich podminek instalace.




Multisplit inverter systémy
KOMBINACNI TABULKY

5U125S2SN1FA Inverter (hodnoty pro kombinacis jednotkami Flexis Plus)

VYTAPENI
. Aktualni vykon Celkovy vykon Celkovy prikon Celkovy proud En.
Kombinace (kW) systému (kW) (kW) (A) EER SEER | tfida
Poc.j. A B C D E A B C D E min | nom max min | nom max min  nom  max

2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 420 | 12,70 | 1430 | 0,55 | 3,40 | 430 | 244 | 1510 1908 | 3,73 | 4,05 A+
2.0 2.0 2.0 2.0 2.5 228 | 228 | 228 | 228 | 3,57 | 420 | 12,70 | 1430 | 055 | 3,40 | 430 | 244 | 1510 1908 | 3,73 | 4,05 A+
2.0 2.0 2.0 2.0 3.5 2,13 | 213 | 213 | 213 | 417 | 420 | 12,70 | 1430 | 055 | 340 | 430 | 2,44 1510 1908 373 | 4,05 A+
2.0 2.0 2.0 2.0 4.2 2,00 | 200 | 200 | 200 | 470 | 420 | 12,70 | 1430 055 | 340 | 430 | 244 | 1510 1908 | 3,73 | 405 A+
2.0 2.0 2.0 2.0 5.0 192 | 192 | 192 | 192 | 501 | 420 | 12,70 | 1430 | 055 | 340 | 430 | 2,44 | 1510|1908 | 3,73 | 405 A+
2.0 2.0 2.0 2.0 7.1 180 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 549 | 420 | 12,70 | 1430 055 | 340 | 430 | 2,44 | 1510|1908 | 3,73 | 405 A+
2.0 2.0 2.0 2,5 2,5 207 | 207 | 207 | 324 | 324 | 420 | 12,70 | 14,30 | 0,55 | 3,40 | 430 | 244 1510 | 1908 | 3,73 | 4,05 A+
2.0 2.0 2.0 2,5 3,5 195 | 195 | 195 | 305 | 381 | 420 | 1270 | 1430 | 055 | 340 | 430 | 2,44 | 1510 19,08 | 3,73 | 4,05 A+
2.0 2.0 2.0 2,5 4,2 1,84 | 184 | 184 | 288 | 431 | 420 | 12,70 ' 1430 | 055 | 340 | 430 | 244 1510 19,08 | 3,73 | 4,05 A+
2.0 2.0 2.0 2,5 5.0 177 | 1,77 | 1,77 | 277 | 462 | 420 | 12,70 | 1430 | 055 | 340 | 430 | 2,44 | 1510 19,08 | 3,73 | 4,05 A+
2.0 2.0 2.0 2,5 7.1 167 | 167 | 1,67 | 261 | 508 | 420 | 12,70 | 1430 | 055 | 340 | 430 | 2,44 | 1510 19,08 | 3,73 | 405 A+
2.0 2.0 2.0 3.5 3.5 184 | 184 | 1,84 | 359 | 359 | 440 | 12,70 | 1430 | 055 | 340 | 430 | 2,44 | 1510 19,08 | 3,73 | 405 A+
2.0 2.0 2.0 3.5 4.2 1,74 | 1,74 | 1,74 | 340 | 408 | 440 | 12,70 | 1430 | 055 | 340 | 430 | 2,44 1510 1908 | 373 | 405 A+
2.0 2.0 2.0 3.5 5.0 168 | 168 | 168 | 328 | 438 | 440 | 12,70 | 1430 | 055 | 340 | 430 | 2,44 1510 19,08 | 3,73 | 405 A+
2.0 2.0 2.0 3.5 7.1 1,59 | 159 | 159 | 311 | 483 | 440 12,70 | 1430 | 055 | 340 | 430 | 244 | 1510 19,08 @ 3,73 | 4,05 A+
2.0 2.0 2.0 4.2 4.2 165 | 1,65 | 1,65 | 387 | 387 | 440 | 1270 | 1430 | 055 | 340 | 430 | 2,44 1510 | 19,08 | 3,73 | 4,05 A+
2.0 2.0 2.0 4.2 5.0 160 | 160 | 1,60 | 375 | 416 | 440 12,70 | 1430 | 055 | 340 | 430 | 2,44 | 1510|1908 | 373 | 4,05 A+
2.0 2.0 2.0 4.2 7.1 151 | 1,51 | 151 | 355 | 461 | 440 | 1270 | 1430 055 | 340 | 430 | 2,44 | 1510|1908 | 373 | 4,05 A+
2.0 2.0 2.5 2.5 2.5 190 | 190 | 297 | 297 | 297 | 440 | 1270 | 1430 | 055 | 340 | 430 | 2,44 | 1510|1908 | 373 | 4,05 A+
2.0 2.0 2.5 2.5 3.5 1,79 | 1,79 | 280 | 280 | 3,51 | 440 | 12,70 | 1430 | 0,55 | 3,40 | 430 | 244 | 1510 19,08 | 3,73 | 4,05 A+
2.0 2.0 2.5 2.5 4.2 1,70 | 1,70 | 266 | 266 | 399 @ 440 | 12,70 | 1430 | 0,55 | 3,40 | 430 | 244 | 1510 19,08 | 3,73 | 405 A+
2.0 2.0 2.5 2.5 5.0 1,64 ‘ 164 | 257 | 257 | 428 | 440 12,70 | 1430 | 055 | 340 | 430 | 2,44 | 1510|1908 | 3,73 | 405 A+
2.0 2.0 2.5 2.5 7.1 1,55 ‘ 155 | 243 | 2,43 | 473 | 440 12,70 | 1430 | 055 | 340 | 430 | 2,44 | 1510|1908 | 3,73 | 405 A+
2.0 2.0 2.5 3.5 3.5 1,70 ‘ 1,70 | 266 | 3,32 | 332 | 440 12,70 | 1430 | 055 | 340 | 430 | 244 | 1510|1908 | 3,73 | 4,05 A+
2.0 2.0 2.5 3.5 4.2 161 | 161 | 253 | 316 | 379 | 440 | 12,70 | 1430 | 055 | 340 | 430 | 2,44 | 1510 19,08 | 3,73 | 4,05 A+
2.0 2.0 2.5 3.5 5.0 156 | 1,56 | 244 | 306 | 407 | 440 | 12,70 | 1430 | 055 | 340 | 430 | 2,44 | 1510 19,08 | 3,73 | 405 A+
2.0 2.0 2.5 3.5 7.1 1,48 | 148 | 232 | 290 | 451 | 440 | 12,70 11430 | 0,55 | 3,40 | 430 | 244 1510 19,08 | 3,73 | 4,05 A+
2.0 2.0 2.5 4.2 4.2 154 | 154 | 241 | 361 | 361 | 440 | 12,70 | 1430 | 055 | 340 | 430 | 2,44 | 1510 19,08 | 3,73 | 405 A+
2.0 2.0 2.5 4.2 5.0 149 | 149 | 233 | 350 | 3,89 | 440 | 12,70 | 1430 | 055 | 340 | 430 | 2,44 1510 1908 | 373 | 405 A+
2.0 2.0 2.5 4.2 7.1 142 | 142 | 222 | 333 | 432 | 440 | 12,70 | 1430 | 055 | 340 | 430 | 2,44 1510 19,08 | 373 | 405 A+
2.0 2.0 3.5 3.5 3.5 161 161 | 316 | 316 | 316 | 440 | 12,70 | 1430 | 055 | 340 | 430 | 2,44 1510 19,08 | 373 | 4,05 A+
2.0 2.0 3.5 3.5 4.2 154 | 154 | 301 | 301 | 361 | 440 | 12,70 | 1430 | 0,55 | 340 | 430 | 2,44 1510 | 19,08 | 3,73 | 4,05 A+
2.0 2.0 3.5 3.5 5.0 1,49 | 149 | 292 | 292 | 389 | 440 12,70 |1430 | 0,55 | 340 | 430 | 244 | 1510 19,08 @ 3,73 | 405 A+
2.0 2.0 3.5 3.5 7.1 142 | 1,42 | 277 | 277 | 432 | 440 |12,70 | 1430 | 055 | 340 | 430 | 2,44 1510 | 19,08 | 3,73 | 405 A+
5 2.0 2.5 2.5 2.5 2.5 1,75 | 274 | 274 | 274 | 274 | 440 12,70 1430 | 055 | 3,40 | 430 | 244 | 1510 1908 | 3,73 | 4,05 A+
2.0 2.5 2.5 2.5 3.5 166 | 260 | 260 | 260 | 325 | 440 | 12,70 | 1430 | 055 | 340 | 430 | 2,44 | 1510|1908 | 373 | 405 A+
2.0 2.5 2.5 2.5 4.2 158 | 2,47 | 247 | 247 | 371 | 440 | 1270 | 1430 | 055 | 340 | 430 | 2,44 | 1510|1908 | 373 | 4,05 A+
2.0 2.5 2.5 2.5 5.0 153 | 239 | 239 | 239 | 399 @ 440 | 12,70 | 1430 | 0,55 | 3,40 | 430 | 244 | 1510 19,08 | 3,73 | 4,05 A+
2.0 2.5 2.5 2.5 7.1 145 | 2,27 | 227 | 227 | 442 | 440 | 12,70 | 1430 | 055 | 340 | 430 | 2,44 | 1510 | 19,08 | 3,73 | 4,05 A+
2.0 2.5 2.5 3.5 3.5 158 | 247 | 2,47 | 309 | 309 | 440 | 12,70 | 1430 055 | 340 | 430 | 2,44 | 1510|1908 | 3,73 | 405 A+
2.0 2.5 2.5 3.5 4.2 151 | 236 | 236 | 295 | 354 | 440 | 12,70 | 1430 055 | 340 | 430 | 2,44 | 1510 19,08 | 3,73 | 4,05 A+
2.0 2.5 2.5 3.5 5.0 146 | 229 | 229 | 286 | 381 | 440 | 1270 | 1430 055 | 340 | 430 | 2,44 | 1510 19,08 | 3,73 | 4,05 A+
2.0 2.5 2.5 3.5 7.1 139 | 2,18 | 218 | 272 | 423 | 440 | 12,70 | 1430 | 055 | 340 | 430 | 2,44 | 1510 19,08 | 3,73 | 4,05 A+
2.0 2.5 3.5 3.5 3.5 1,51 | 236 | 295 | 295 | 295 | 440 | 12,70 ' 1430 | 0,55 | 340 | 430 | 244 1510 19,08 | 3,73 | 4,05 A+
2.0 2.5 3.5 3.5 4.2 1,44 | 225 | 282 | 282 | 338 | 440 | 12,70 1 1430 | 0,55 | 3,40 | 430 | 244 1510 19,08 | 3,73 | 4,05 A+
2.0 2.5 3.5 3.5 5.0 140 | 219 | 273 | 273 | 365 | 440 | 12,70 | 1430 | 055 | 340 | 430 | 2,44 | 1510 19,08 | 3,73 | 405 A+
2.0 2.5 3.5 3.5 7.1 1,33 | 209 | 261 | 261 | 406 | 440 | 12,70 | 1430 | 055 | 340 | 430 | 2,44 1510 19,08 | 3,73 | 4,05 A+
2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 440 12,70 1430 | 0,55 | 3,40 | 430 | 244 | 1510 1908 | 3,73 | 4,05 A+
2.5 2.5 2.5 2.5 3.5 2,42 | 242 | 242 | 242 | 302 | 440 12,70 | 1430 | 0,55 | 3,40 | 430 | 244 | 1510 | 1908 | 3,73 | 4,05 A+
2.5 2.5 2.5 2.5 4.2 231 | 231 | 231 | 231 | 346 | 440 12,70 | 1430 | 055 | 340 | 430 | 2,44 |1510 1908 | 3,73 | 4,05 A+
2.5 2.5 2.5 2.5 5.0 224 | 224 | 224 | 224 | 374 | 440 12,70 | 1430 | 055 | 340 | 430 | 2,44 |1510 19,08 | 3,73 | 4,05 A+
2.5 2.5 2.5 2.5 7.1 214 1 214 | 214 | 214 | 415 | 440 12,70 1430 | 055 | 3,40 | 430 | 2,44 1510|1908 | 3,73 | 405 A+
2.5 2.5 2.5 3,5 3,5 231 | 231 | 231 2,89 | 289 | 440 12,70 1430 | 055 | 3,40 | 430 | 244 | 1510 | 19,08 | 3,73 | 4,05 A+
2.5 2.5 2.5 3,5 4,2 221 | 221 | 221 | 276 | 3,31 | 440 | 12,70 | 1430 | 055 | 3,40 | 430 | 244 | 1510 1908 | 3,73 | 4,05 A+
2.5 2.5 2.5 3,5 5.0 2,15 | 215 | 215 | 268 | 3,58 | 440 | 12,70 | 1430 | 055 | 3,40 | 430 | 244 | 1510 1908 | 3,73 | 4,05 A+
2.5 2.5 2.5 3,5 7.1 205 | 205 | 205 | 256 | 399 | 440 | 12,70 1430 | 055 | 340 | 430 | 2,44 1510 1908 3,73 | 4,05 A+
2.5 2.5 2.5 4,2 4.2 212 | 212 | 212 | 3118 | 3,18 | 440 | 12,70 | 1430 | 055 | 3,40 | 430 | 2,44 | 1510 1908 | 3,73 | 405 A+
2.5 2.5 2.5 4,2 5.0 2,06 | 206 | 206 | 309 | 343 | 440 | 12,70 | 1430 055 | 340 | 430 | 244 | 1510 1908 | 3,73 | 405 A+
2.5 2.5 2.5 5.0 5.0 201 | 201 | 201 | 334 | 334 | 440 12,70 | 1430 | 0,55 | 340 | 430 | 244 | 1510|1908 | 3,73 | 405 A+
2.5 2.5 3.5 3.5 3.5 221 1 221 | 276 | 276 | 2,76 | 440 | 12,70 | 14,30 | 0,55 | 3,40 | 430 | 244 1510 1908 | 3,73 | 4,05 A+
2.5 2.5 3.5 3.5 4.2 212 | 212 | 265 | 265 | 3,18 | 440 | 12,70 | 1430 | 0,55 | 3,40 | 430 | 244 1510 | 1908 | 3,73 | 4,05 A+
2.5 2.5 3.5 3.5 5.0 206 | 206 | 257 | 257 | 343 | 440 | 12,70 | 1430 | 055 | 340 | 430 | 2,44 | 1510 1908 373 | 4,05 A+
2.5 2.5 4.2 4.2 4.2 195 | 1,95 | 293 | 293 | 293 | 440 | 12,70 | 1430 | 055 | 340 | 430 | 2,44 | 1510 19,08 | 3,73 | 4,05 A+
2.5 2.5 4.2 4.2 5.0 191 | 191 | 286 | 286 | 318 | 440 | 12,70 | 1430 | 055 | 340 | 430 | 2,44 | 1510 19,08 | 3,73 | 405 A+
2.5 3.5 3.5 3.5 3.5 212 | 265 | 265 | 265 | 265 | 440 12,70 | 1430 | 055 | 340 | 430 | 244 | 1510 19,08 | 3,73 | 4,05 A+
2.5 3.5 3.5 3.5 4.2 203 | 254 | 254 | 254 | 305 | 440 12,70 1430 | 0,55 | 3,40 | 430 | 244 | 1510 1908 | 3,73 | 4,05 A+
2.5 3.5 3.5 3.5 5.0 198 | 2,47 | 247 | 247 | 330 | 440 | 12,70 | 1430 | 055 | 340 | 430 | 2,44 1510 19,08 | 3,73 | 405 A+
3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 440 12,70 | 14,30 | 0,55 | 3,40 | 430 | 2,44 |1510 1908 | 3,73 | 4,05 A+
3.5 3.5 3.5 3.5 4.2 244 | 244 | 244 | 244 | 293 | 440 12,70 | 1430 | 0,55 | 340 | 430 | 2,44 |1510 19,08 | 3,73 | 4,05 A+

Udaje uvedené v tomto dokumentu jsou ¢isté informativni a mohou se liit. Kupujicim se doporucuje informovat se pred podpisem objednavky o
presnostiinformaci. Prifezy kabeld jsou doporucené a piesné stanoveni nalezi instalacni firmé dle platnych predpist a mistnich podminek instalace. haier-klimatizace.cz 111



