


Pied zahajenim uzivani jednotky si e . ,
. v waw . v . Toto zafizeni je pfedplnéno chladivem R32.
prosim prectéte uvedena upozornéni

Navod uchovejte na lehce dostupném misté pro uzivatele.

UPOZORNENI:

m Pro urychleni rezimu odtavani nebo k €isténi nikdy nepouzivejte pripravky, které nejsou
doporuéeny vyrobcem.

B Zarizeni nesmi byt skladovano v mistnosti, kde je instalovano zafizeni s nepretrzitym provozem
spalovani, jako napf.: oteviené ohné / krby, plynové nebo jiné kotle atp.

m Nikterak nasilim nevnikejte do zafizeni ani jej nezapalujte.

m Vezméte na védomi, ze chladivo nema zadny zapach.

B Zafizeni musi byt instalovano, uskladnéno a provozovano v mistnosti s podlahovou plochou
vétsi nez 3 m2

B Pokud je napajeci kabel / zastrcka poskozena, musi byt opravena vyrobcem, certifikovanym technikem
a nebo opravnénou osobou v oboru elektro pro zamezeni pfipadného poranéni.

B Zafizeni muze byt pouzivano osobami starSimi 8 let. Osoby s omezenymi psychickymi, senzorickymi
a mentalnimi schopnostmi nebo s nedostatkem zkuSenosti a znalosti, musi byt zaSkoleny
opravnénou osobou, ktera diikladné vysvétli postup pouzivani a seznami osoby s moznymi
riziky a bezpe¢nostnimi omezenimi. Déti si nesmi hrat se zarizenim. Uzivatelska udrzba / ¢isténi,
muze byt détmi provadéna pouze za dohledu opravnéné dospélé osoby.

mElektrické zapojeni musi byt provedeno v souladu s platnymi mistnimi predpisy a normami.

m Veskera pouzita elektroinstalace (kabely), musi byt opatiena certifikaty pro pouziti v EU: Pokud béhem
instalace jsou kabely preruseny, ujistéte se ze zemnici kabel je posledni, ktery je prerusen.
Jisti€ zafizeni (klimatizaéni jednotky) musi byt ve dvou pélovém provedeni. Vzdalenost téchto dvou
kontaktl musi byt min. 3 mm. Tyto prvky / zafizeni musi byt instalovany do okruhu napajeni

klimatiza¢ni jednotky.
u Ujistéte se, ze elektroinstalace je provedena osobou s patficnym opravnénim a dle platnych norem.

m Ujistéte se, ze je zemnici vodi€ v porfadku a fadné upevnén.
Ujistéte se, ze je instalovan jisti¢ elektrického obvodu klimatiza¢ni jednotky.

m Nikdy pro servisni é¢innost nebo pfi zprovoznéni nepouzivejte jiné chladivo nez je uvedeno na
venkovni jednotce - R32. Pouzitim jiného chladiva se vystavujete riziku poskozeni zafizeni a

poranéni dotéenych osob.
mTyp propojovaciho kabelu musi byt HO7RN-F.



Toto zafizeni obsahuje UV-C lampu.

UPOZORNENI:

Prectéte si instrukce uzivani a udrzbé pfed zapoCetim pouzivani zafizeni

Podrazdéni o¢i nebo kiize miize byt disledkem expozice z horni ¢asti jednotky / sani vzduchu a
uvnitf jednotky. BEhem vyjmuti prachového filtru z jednotky pro jeho vyc&isténi se vzdy ujistéte, ze je
vypnuto napajeni zafizeni pfed jeho otevienim.

Symboly upozorriujici na UV-C zafizeni produkujici ultrafialové svétlo by neméli byt nikdy odstranény.
Zarizeni, ktera jsou zjevné poSkozena se nesmi dale pouzivat.

Nikdy neprovozujte UV-C lampu mimo zafizeni / jednotku.

Pfed vyménou nebo ¢&isténim nebo jinou udrzbou UV-C lampy musi byt zafizeni odpojeno od napajeni.

Typ (ND €.) UV-C lampy je 0011012908.

PFedni panely opatfené symbolem rizika ultrafialového zareni, za kterymi je riziko UV-C zafeni, jsou
opatfeny spinacem / kontaktem otevieni pro pro bezpe&nost uzivani. PFi otevieni tento spina¢ vypne
napajeni UV-C lampy. Nikdy tyto kontakty neobchazejte za pouziti magnetu atp.

Pred otevienim prednich panelll se symbolem rizika ultrafialového zareni pro provadéni udrzby
uzivatele se doporuéuje vzdy odpojit napajeni.

Pokud je UV-C lampa poskozena, je nutné zajistit jeji vyménu odbornym servisnim pracovnikem pro
zamezeni rizika poSkozeni zdravi.

NeumysIné pouziti zafizeni nebo poSkozeni jeho krytu mize mit za nasledek unik nebezpecného
UV-C zareni. UV-C zafeni muze i v malych davkach, poskodit o¢i a pokozku.



Casti a funkce
H Vnitrni jednotka

EDalkovy ovladaé

Vstup Displej
vzduchu |  (uvnitf/za krytem)

Celni kryt
o
Vystu
vzyducﬂu ON/OFF
. | Tlagitko
Vzduchovy filtr Vertikalni
(uvnitf) smérova lamela
\_ Horizontalni lamela
(Nikdy nenastavujte manuaing)
POZNAMKA:

Skute¢ny ¢elni panel jednotky se mulze liSit od zakoupeného
produktu. Jedna se o ilustrativni zobrazeni.

Displej
o——_ =
@ Fiijimac signalu 9-:-: H S @
J_ 7IN

9 Nastavena / aktualni teplota

9 Vyobrazeni aktualniho provozniho médu

O wiFi

Displej @ O cm=—on
Plel o =ILIEL-o
@ Frijimac signalu o 0LILL50-0
@ Ambient temp.display @ Provoz VYTAPENI
P¥i pfijimani signalu od
@ Provoz HEALTH

dalkového ovladace je
zobrazena nastavovana teplota. L
@ Provoz DRY (odvlh¢ovani)

® Provoz CHLAZENI

H Venkovni jednotka

N g =

@ VYSTUP ©:’RIPOJOVACi POTRUBI A KABELAZ

@vsTuP (@ ODVOD KONDENZATU

VySe uvedené obrazky jsou pouze ilustrativni.

Mohou se liSit od zakoupeného produktu.

1.Tla¢itko QUIET
2.Tlac¢itko | FEEL
3.Tla¢itko MODE

4 Tlagitko HEALTH
5.Tlagitko teploty +/-

@ —fo((von2) (o) o] —@ 6.Tiagitko SWING pohyb lamel

horizontalni

@ —o(ler)) (g ) (o) o =9 7 Tiacitko ECOSENSOR
8 Tlagitko SELF CLEAN

— @ g Tlagitko TIME ON
10.Tlagitko TIME OFF
©-1 @ *[® 11 Tiagitko LOCK (zémek)
@ 12 Tlagitko LIGHT (disple])

— (® 13.Tlagitko RESET
® o) GhL) (B5) o — @ 14. Tlagitko CONFIRM/CANCEL
15. Tlagitko EXTRAFUNCTION
%:‘H o ) ) G2 o= @ 16 Tiacitko SWING pohyb

©) (©) © lamel vertikalni
e 17 Tlaitko FAN (ot. ventilatoru)
18.Tlacitko SLEEP
19.Tlagitko TURBO
20.Tlagitko HEALTH AIRFLOW
21.Tlagitko ON/OFF

i @ 6

1.Zobrazeni Wi-Fi
2.Zobrazeni provozniho médu
2 3.Zobrazeni funkce LOCK
~——(7) 4.Zobrazeni funkce
@~ 5.Zobrazeni TIMER ON
Zobrazeni TIMER OFF
Zobrazeni HODIN
6.Zobrazeni pohybu lamel
Horizontalni pohyb lamel
Vertikalni pohyb lamel
7.Zobrazeni ot. ventilatoru
8.Zobrazeni rel. vihkosti
@ 9.Zobrazeni teploty

POZNAMKA:
1.Zobrazeni vlhkosti je dostupné pouze na nékterych modelech.

2.Pokud ma vami zakoupeny model Wi-Fi funkci, stisknéte
tlacitko “ON/OFF” po dobu 5s pro vstup do parovaciho médu.
Nasledné pokradujte dle instrukci v mobilni aplikaci.

( DULEZITE - &istici funkce

Samodistici funkce je dostupna pouze pfi single split 1+1 kom-
binaci venkovni a vnitfni jednotky. Pokud bude funkce spusténa
v kombinaci multi (vice vnitfnich j. na 1 venkovni jednotce),
nebude jednotka vytvaret Zadnou €innost nebo, u nékterych
modell mGze nastavit vyhlaseni chyby.

. J




Provoz

B Nastaveni hodin

I

N

o
[mgu]
[

QUIET
\

J

D =)

=

<:i§
SELF W by EXTRA
CLEAN cosensor)) |(FuncTion

[ ]

CONFIRM

TCIJ'\IQIE CANCEL )| ®
LOCK LIGHT RESET
_ J
Upozornéni:

jednotky be méla byt max. 7 m bez prekazek. Pokud je

v mistnosti instalovan jakykoliv pfistroj vyuZivajici obdobnou
technologii ovladani nebo bezdratovy telefon, miize byt
signal z ovladace ruSen a je nutné zkratit vzdalenost mezi

ovladagem a pfijima¢em jednotky. Pokud bude displej zobrazo-
vat v8echny ikony nebo bude naopak necitelny, indikuje to slabé
baterie. V takovém pfipadé je vymérite za nové s dostate¢nou
kapacitou. Pokud béhem pouzivani neni signal konstantni, vyjméte
baterii na 3 minuty a nasledné opét viozte do ovladace a zkuste

ZNnovu.

1 Vlozte baterie nebo stisk-

néte tlacitko "reset"

2 .Stisknéte “=—>" nebo
‘¢<">" pro nastaveni Casu

e
e

Kazdé stisknuti snizi nebo zvysi
¢as o 1 min. Pokud je tlacitko
drzeno stisknuté, cas se bude

ménit rychle.

— 3_Po nastaveni Casu stisknéte
tlacitko "confirm" a €as je pot-
vrzen a zacne odpocitavat.

CONFIRM
CANCI

Vzdalenost mezi vysilatem ovladace a pfijimacem signalu

Hl LOCK/LIGHT/RESET/EXTRA
FUNCTION TLACITKA

POZNAMKA:

Pokud jednotka nebude pouzivana delSi dobu vyjméte baterie

z ovladace.

)\

4 , Tiagitko LOCK

—, 2
UL

J—U‘g FAN SPEED

AUTO

O

LOCK‘

Slouzi k uzaméeni tlacitek a displeje.

2 Tlagitko LIGHT
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SWING

E X

0

&P

€ale

LOCK LIGHT

SHF i EXTRA
CLEAN -COSHNSOR,) FUNCTION,
TIpE E

F

%NFIRM
ANCEL

REPET

L|GHT‘

Funkce vypnuti a zapnuti displeje
vnitini jednotky. Pro zobrazeni na dis-
pleji pouze nastavené teploty stisk-
néte toto tlacitko 10x béhem 5's. Pro
potvrzeni zadani jednotka 3x pipne.
Pro navrat a zobrazeni okolni teploty
stisknéte toto tlacitko opét 10x béhem
5s. Nasledné jednotka bude zobra-
zovat okolni teplotu vzduchu. Nas-
tavena teplota se zobrazi pouze pfi

zadavani ovladace na nékolik sekund.

3. Tlacitko RESET

©)

RESET‘

Pokud ovlada¢ spravné nefunguje
stisknéte toto tlacitko pro navrat do
tovarniho nastaveni.

4_Tla(':|'tk0 EXTRA FUNCTION

L————| EXTRA
FUNCTIG

Funkce:Kéd A-B —10 °C temperace
/ vytapéni (Pouze v rezimu vytapéni)
—Zobrazeni °F / °C



Provoz

Bl PROVOZ AUTO, CHLAZENI
VYTAPENI, ODVLHC., VENT.

MOD

POZNAMKA

QUIET O
\. &
A

- D)

- 1  Zapnéte jednotku

—

J

PP
\

HEALTH

moe || [ 1reeL || | EAtH
HealTH ||| steep || {[ Turso

SELF W EXTRA
CLEAN -COSENSOR) FUNCTION,
TIME TIME CONFIRM

ON OFF CANCEL

2 . Stisknéte tlagitko MODE a

vyberte pozadovany provozni

mod
(vogel

AUTO

V rezimu AUTO klimatizaéni jednotk automaticky
zvoli rezim chlazeni nebo vytapéni podle pokojo-
vé teploty. Kdyz je ventilator nastaven na AUTO,
klimatizace automaticky upravi rychlost ventilatoru
podle pokojové teploty.

CHLAZENI

Pouze chlazeni

ODVL-
HCOVANI

Pokud v rezimu odvhl¢ovani teplota v mistnosti
klesne pod nastavenou teplotu o 2°C, jednotka po-
b&Zi prerusované na NiZKOU rychlost bez ohledu
na nastaveni ot. ventilatoru.

VYTAPENI

V rezimu vytapéni je privadén teply vzduch az po
nahfati vymeéniku vnitfni jednotky jako prevence
chladného privanu. Kdyz je ventilator nastaven
na AUTO, klimatizace automaticky upravi rychlost
ventilatoru podle pokojové teploty.

VENTI-
LACE

V provoznim modu jednotka nepracuje v
chlazeni ani vytapéni.V tomto rezimu nejsou
dostupné automatickeé otacky ventilatoru a
nastaveni teploty. Sou¢asné neni dostupny
provoz sleep.

© O ©0
eKazdym stisknutim tlacitka pfepnete
L ) mad dle nasledujiciho pofadi
e I=TE N B ETY
o £ C [
&R
!!!!! O !!!!_
—> [swinG] —> ING =
0 = & & G5
ie:on (200 (i
AUTO CHLAZENI VYTAPENI
*‘ | [ 2]
N
ull - !!!!! -
05 = O ==
®| 2o 1200
POUZE ODVLHCOVANI
VENTILATOR

)\

)

QUIET
\.

3 , Stisknéte tlacitko teploty

L ®Kaidym stisknutim se

AUTO

teplota zvySio 1 °C

_ ™ el B @Kaidym stisknutim se
i

teplota snizio 1 °C

Jednotka spusti provoz s cilem
dosahnout pozadovanou teplotu v
mistnosti dle nastaveni.

7\

[ |

O
_ J

() ) )

CA\-Q

4 OTACKY VENTILATORU

D EFIEE)

© O O

Lock LIGHT

RESET

Stisknéte tlacitko FAN. Kazdym
) stisknutim zménite nastaveni dle

nasledujiciho postupu:

NiZKE STREDNi VYSOKE




Provoz

M Funkce HEALTH (UV-C) B Funkce | FEEL

(r )
Stisknéte tlagitko

1IN HEALTH —
Tl . =)

1.PFi kazdém stisknuti, se zobrazi
@. Klimatiza¢ni jednotka zapnula

(7 N

— || Stisknéte tlagitko
| FEEL

1. Dostupné pro mod chlazeni,vy-
tapéni nebo auto. Ostatni mody
nejsou podporovany

q N F
33 AUTO 533 FAN SPEED AUTO

funkci zdravi .

2. Opétovnym stisknutim tlacitka
o — HEALTH symbol @ zmizi a provoz

- 2. Umistéte ovladac na pozadované

misto v pokoji a stisknéte tlacitko

¥

—

DEED
)

—
z
2

T
m
b~

zdravi je ukoncen.

Funkce UV sterilizace:

Funkce vyuziva pasmo C (vinové
délky svétla) s nejucingjsim ster-

0

J
(’( ﬁ jj HEALTH
| FEEL AIRFLOW,

“ Na ovladagi se zobrazi ikona
funkce “ 0% “. Dalkovy ovlada¢ bude
kazdé 3 minuty odesilat informaci o
vnitini teploté vzduchu vnitini jed-
notce. Vnitfni jednotka bude v provozu
podle této informace.

SELF o EXTRA
CLEAN -COSENSOR]) ({FUNCTION,

3. Ukonceni funkce provedete

opétovnym stisknutim tlacitka “

“, ikona funkce zmizi nebo vypnete

ilizacnim G¢inkem v ultrafialovém
zareni k odstranéni Skodlivych mikro-
organismu, jako jsou bakterie a viry

a to s vyraznym efektem.
CLEAN

klimatiza¢ni jednotku.

ON OFF CANCEL ON
Lock LIGHT RESET Lock LIGHT RESET
g J . J
~ s
Upozornéni:

1.Doporuéujeme zapnout tuto funkci po dobu 1-2 h denné, DelSi
provoz této funkce ovliviiuje Zivotnost lampy.

2. Nikdy se pfi provozu nekoukejte pfimo do UV lampy nebo se ji
nedotykejte.VZdy tuto funkci vypnéte pfed otevienim panelu vnitini
jednotky.

3.Kdyz je funkce sterilizace zapnutd, mlze se v blizkosti vstupu
vzduchu do klimatizace objevit modfe zabarvené svétlo.

4.UV lampa je v provozu pouze pokud je ventilator vnitfni jednotky
v provozu a funkce je zapnuta.



Provoz
Il Funkce komfortniho spanku SLEEP

Pro Vas pohodovy a ni¢im neruseny

(- N

spanek doporucujeme stisknout tlagitko
COTE SLEEP a jednotka bude v provozu v
U tichém provoznim modu s ohledem na

DHS atlum tepelné zatéze b&hem noci.

ST [] Stisknéte tlacitko SLEEP
I Ty

Provozni méd

1. Chlazeni / odvihéovani

EEE
@E=

SELF o 4 EXTRA
CLEAN COSENSOR)) (|[FUNCTION

Po 1 hodiné od zapnuti funkce SLEEP
bude nastavena teplota zvySena o 1 °C

nuti funkce. Po dal$i hodiné opét bude
teplota zvySena o 1 °C. Nasledné bude
jednotka v provozu 6 hodin a nasledné
se vypne. ZvySenim nastavené teploty
je docilen klidné&jsi spanek, ktery neni
ruSen velmi nizkou teplotou.

TIME TIME RM
ON OFF CANCEL
Lock LIGHT RESET
. J

SPANEK
konec provozu

SPANEK
zacatek provozu

cca po 6 hod

1 hod i: ZvySenio 1°C
1 hod ~ ZvySenio 1 °C

4 Nastavena teplota

Vypnuti jednotky N

1hod4: Snizenio 2°C

1hod

Snizenio 2°C

3hod

3hod

~__ ZvySenio 1°C |

SPANEK
zacCatek provozu

o

V rezimu vytapéni

SPANEK
konec provozu

/

oproti vychozi nastavené teploté pii zap- - Automaticky provoz

Jednotka je v provozu ve funkci SLEEP pfizpisobena automaticky

k vybranému provoznimu maodu.

4.Pouze ventilator

Funkce SLEEP neni dostupna

5.Doba provozu funkce sleep je nastavena na 8 hodin a neni

mozné ji upravit. Pokud je nastaven provoz ¢asovace neni mozné

funkci sleep uvést k provozu. Po uvedeni funkce sleep do provozu

a spusténi funkce Gasovace, bude funkce sleep zruSena

Ochrana kompresoru a automaticky restart

K zamezeni nadmérnému zatézovani kompresoru ¢astymi starty

a pfepinanim provozu je jednotka vybavena 3 minutovou ochra-

nou. Tzn., Ze po uvedeni jednotky do provozu a spinéni podminek

bude trvat 3 minuty nez se sepne kompresor. Stejné tak pfi zméne

provozniho moédu. Jednotka je vybavena funkci auto-restartu po

vypadku napajeni, ktera umoznuje po obnoveni napajeni navrat

jednotky do posledniho znamého nastaveni a provozu.

-

Nastavena teplota

V rezimu chlazeni / odvihéovani

Vypnuti jednotky

2. Vytapéni

Poznamka k funkci automatického restartu

Tuto funkci nastavite stisknutim tlacitka sleep 10x po dobu 5
sekund se smérovani na jednotku. Pokud uslysite jednotku 4x pip-
nout funkce je nastavena. Vypnuti funkce je analogické a jednotka
vypnuti funkce potvrdi dvojim pipnutim.

Po jedné hodiné provozu od zapnuti funkce sleep bude nastavena

teplota o 2 °C nizsi oproti vychozi teploté. Po dal$i 1 x;hodiné
provozu bude teplota snizena o dalSi 2 °C. Po dalSich 3 hodinach

provozu bude teplota zvySena o 1 °C a nasledné za posledni ¢as-

ovy usek 3 hodin jednotka vypne. Niz$i teplota v mistnosti ma za
nasledek komfortné&jsi spanek a snizeni spotfeby energie.



Provoz
M Zdravy proud HEALTH AIRFLOW

M Provoz QUIET/TURBO

7 S\ )
[ HEALTH Nastaveni funkce zdra-
A_'illt AIRFL vého proudu vzduchu

1.Stisknéte tlacitko HEALTH AIR-
FLOW, (q\l toto je zobrazeni na
displeji) a je zajisténo zamezeni
pfimého vlivu upraveného vzduchu
(3.0 na lidskeé télo.

2.0pétovnim stisknutim tlacitka
(D‘s toto je zobrazeni na displeji) je

QUIET

\. J
HEALT!
MODE | FEEL AIRFLDEJ
HEALTH SLEEP

SELF W EXTRA
CLEAN OsENSOR|) ((FUNCTION,

TIME TIME
ON OFF

LoCK LIGHT RI

zajisténo zamezeni pfimého vlivu

upraveného vzduchu na lidské télo.

[ HEALTH ZruSeni funkce zdravého
AIRFLO proudu vzduchu

Zru$eni funkce zdravého proudu

vzduchu opétovnym stisknutim
tlacitka.

CONFIRM
CANCEL

SET

. J

Upozornéni

1. Je zakazano nastavovat manualné otevreni jednotky. PFi
manualnim nastaveni muze byt pohyb a nastaveni nepfesné.
Nasledné je nutné jednotku vypnout, vy¢kat 3 minuty a opét zap-
nout.

2. Ovlada¢ si pamatuje posledni nastaveni jednotky. Staci pouze
jednotku znovu zapnout a uvede se do posledniho znamého nas-
taveni.

POZNAMKA:

1. Po nastaveni této funkce je pozice lamel pevné nastavena.
2. PFi provozu vytapéni je nastaveni lamel 5gS vhodnéjsi.

3. P¥i provozu chlazeni je nastavenilamel 528 vhodnégjsi.

4. Pri dlouhodobém provozu jednotky ve funkci chlazeni

nebo odvihéovani a vysoké relativni vihkosti se mohou

na vystupni lamely objevit kapi¢ky vody.

5. Nastavte spravné otacky ventilatoru a smér proudu vzduchu
podle aktualnich podminek v mistnosti.

( QUIE Stisknéte tlagitko
i QUITE
CoE
U

Tato funkce je vhodna pokud potfebujete

92 | snizit hluk jednotky na minimum (spanek,
satll? odpoginek, &teni apod.)

Kazdym stisknutim, se zobrazi ¢Z Kli-
matizace je v provozu tichého rezimu.

V tomto provozu jsou otacky ven-

QUIET
\.

((Heaurn]) ([ seeee ) ({ Turso@—

(E[=ED
©O O O

LoCK LIGHT RESET

tilatoru nastaveny na nejnizsi uroven .

Opétovnym stisknutim tlacitka symbol
g zmizi a funkce je vypnuta.

l TURBO'

V pfipadé kdy potfebujete maximalni
vykon pro rychlé vychlazeni / vytopeni

Stisknéte tlacitko
Turbo

mistnosti pouzijte tuto funkci.

Stisknéte tlacitko TURBO a na ovladadi
se zobrazi ﬁ funkce turbo byla zaha-
jena. Opetovnym stisknutim funkci

zrusSite a symbol zmizi.

. J

V rezimu TURBO jsou otacky ventilatoru nastaveny na max.

V rezimu QUITE jsou otacky ventilatoru nastaveny na super niz.

( )

POZNAMKA

Béhem provozu TURBO pfi max. vytapéni nebo chla-

zeni, mize byt v mistnosti nehomogenni rozlozeni teploty a
tedy pokud je jednotka v tomto rezimu dlouhou dobu bude

ovlivnéna teplota vzduchu v mistnosti.
. J




Provoz
B Pohyb lamel SWING B Funkce SELF-CLEAN (samogisténi)

( W - S 3 (7 J) Popis funkce:
1 Nastaveni vertikalniho sméru

~O ) Cilem této funkce je vycistit vymeénik
L R

vnitfni jednotky hlubokym zamraZenim.

R s Zapnuti a vypnuti:

il (T
CLEAY

v
Kazdym stisknutim tlagitka bude 7
smér proudu zmanén dle zobra- 200 Pokud je tato funkce potfeba, vyberte je

v aplikaci hOn.
Stisknéte tlacitko SELF CLEAN pro-

7\ losti na provoznim maédu jednotky. \
Q @ zahajeni innosti této funkce. Nasledné
g . . . — se zobrazi na displeji jednotky ,CL* a
( ] HEALTH ) CHLAZENI / ODLVHC. /VENTILATOR HEALTH
(on) () B (oo ) (=) &5 || stejne tak na oviadaci. Maximaini doba
(D) () (e ] (Gee) provozu této funkce je min. 21 minut a

RS N\ N
Q VY RREN funkce se ukonéi automaticky se zvuk-
e - C)<-Cla- -

4, $ (R Re- e ovym signalém 2x ,PIP*. Nasledné se
Lo ™ AUTO: jednotka navrati do pfedchoziho nas-

= o [= o[ = - taveni. Pfi provozu tohotu rezimu je
O RS S Al P j

zeni na displeji viz nize v zavis-

\.

—

SLEEP

Si;
—

TURBO

—J

!

)

d

ED LE«??:N%JJ G m mozné jej ukongit pouze vypnutim
EB o ’ ’ jednotky nebo prepn.utlr.n do jiného .
D © Vychozi © O O provozniho médu, nikoliv opétovnym i
B LOCK LGHT  RestT nasobnym stisknutim tlagitka SELF
CLEAN.
_ J \_ J

2 Nastaveni horizontalniho sméru ( i
" POZNAMKA:

1.Funkce je nedostupna pfi funkci SLEEP nebo ¢asovace.

2. Pri zapnuti této funkce dojde k poklesu otacek ventilatoru
az k jeho zastaveni.

2> Stisknutim tlagitka bude nastaveni lamel dle zobrazeni na 3. Pri této funkci mohou byt slySitelné zvuky tepelné roz-
’% ovladadi viz obr. nize. taznosti vlivem vysokého. podchlazeni a nasledné ohfati
0

)= [J>["J>0"J=>["7-[33] 4.Doba zobrazeni symbolu ,CL* se mize liSit na ovladaci a
r T} 7 x L L l'l“\—| displeji vnitfni jednotky

Vychozi

5.Pokud bude venkovni teplota pod 0°C, zobrazi se chyba
F25 na displeji béhem provozu této funkce. Toto je

e ™

POZNAMKA standardni ochrana. Vypnéte jednotku a znovu zapnéte po

1.Pokud bude vysoka vihkost vzduchu, miize se na vystupu 10 sekundach do normainiho provozu.

vzduchu a lamele objevit zkondenzovana voda. 6.Nejvhodnéjsi podminky pro zapnuti funkce jsou 20-27°C
2. Pfi provozu chlazeni/odvl. neni doporuéeno dlouhodobé a35-60% RV wnitfn(, 25-38 “C venkovnf teplota vzduchu -
léto.

udrzovat nastaveni lamely ve spodni pozici. MUze zaéit kon-
denzace vodni pary na lamele. 7.Funkce nebude plné funkéni nebo vibec pokud bude  rel-

3. Pri provozu chlazeni doporu¢ujeme smérovat lamelu vzhdru, ativnl vihkost vzduchu ni2Si ne2 20% a take pokud bude
jelikoz diky fyzikalnim viastnostem bude vzduch pozvolna vysSinez 70 %.

padat do pasma pobytu osob. 8. Tato funkce je dostupna pouze pfi zapojeni typu single split
\ J \ J




Provoz
B Funkce ECO SENSOR

B Funkce TIMER (éasovac)

\a/ b
ECOSERSO!

Stisknéte tla¢. ECO SENZOR

tOE
(

Kazdym stisknutim se zméni vyobra-
zeni:

:

Inteligentni senzor osob automaticky

/p}.—> \,Q{ —» cancel—»

detekuje vasi pfitomnost a pozici.Dle

HEALTH
MODE AIRFLOW,
() G ) (Goreo)

f6

SELF o EXTRA
CLEAN cosensorf) ((FUNCTION,
TIME TIME CONFIRM

ON OFF CANCEL

Lock LIGHT RESET

vaseho vybéru mize jednotka sméro-

vat vzduchu 2 rozdilnym zpUsoby:"Fol-

low me méd" proud vzduchu sméfuje za
vami dle vaseho pohybu nebo zatimco
"Avoid méde" bude sméfovat proud
vzduchu mimo vase pasmo pobytu.Sen-
zor muze automaticky detekovat pritom-

nost osob v mistnosti a tim je zvySen

maximalné uzivatelsky zazitek. Pokud

v mistnosti neni pohyb nebo osba déle
jak 20 minut, automaticky prepne do
ECO médu.

POZNAMKA:

Senzor osob detekuje zmény v infracerveném zareni, které je
emitovano lidskym télem. V nasledujicich pfipadé sledovani
nemusi byt presné:

1.Vysoka teplota, pokud je okolni teplota vzduchu blizka
teploté téla.

2.0soby jsou velmi oble¢ené nebo lezi na bfiSe / zadech.

3.Rychlost pohybu osob je vyssi nez citlivost senzoru.

4.Casty pohyb zvifat nebo jinych objektt vlivem privanu.

5. Pfritomnost pohyblivych ¢asti v blizkosti senzoru.

6. Strany klimatizace jsou instalovany pfili$ blizko ke sténé.

7.Vlivem pfimého silného sluneéniho zafeni do mistnosti.

8.Klimatizace je instalovana v mistnosti kde velmi ¢asto kolisa
vnitfni teplota.

Pokud je pfitomno vice osob nebo je osoba v ¢astém pohybu

a prechazi nebo jsou osoby na rozhrani smérovych pasem

a nastaveni je sledovat ,follow*“, budou lamely v kontinualnim

pohybu ,swing*.

PFed nastavenim funkce ¢asovace je

( W)

nutné spravné nastavit ¢as ovladace.
Casova& umoziiuje nastavit zapnuti a

U vypnuti jednotky v poZadovanou dobu.
S{B FAN ED AUTO
!!!!!
& 1 . Vyberte vami poZadovany provoz:
ON OFF
(3-mr

([ MR}

Vybér zapnuti asovace:

Na ovladaci se zobrazi “TIMER ON” a
bude blikat.

-

7\
IQUIET Q

LE

F EXTRA
ensor)) ((FUNCTION

CONFIRM
CANCEL

AR

TIME
Vybér vypnuti ¢asovace:

4
NG

[
N

Na ovladaci se zobrazi “TIMER OFF” a
bude blikat.

L
N

@@“
e

2.Nastaveni casu

5
]
2

a

HT RESET

$é

Kazdym stisknutim tlaCitka se ¢as zvysi / snizi o 1 min. Dlouhym

stisknutim tlaCitka bude zména rychlejsi. Nastaveni je dostupné v
24 h.

3  Potvrzeni nastaveni Casu

CONFIRM
CANCEE

Po skoné&eni vybéru potvrdte nastaveni stisknutim

tlacitka CONFIRM, ON nebo OFF prestane blikat.

4_Zru§en|' Ccasovace

CONFIRM
CANCEN

Stisknéte tlacitko do doby neZ zobrazeny ¢as zmizi.

POZNAMKA:

Po vyméné baterii v ovladaci nebo odpojeni napajeni je nutné
nastavit znovu ¢as. V opacném pfipadé neni zaru¢en provoz
Casovace.




Opertion

M Popis funkce Wi-Fi

Diagram architektury systému

cOvIédénl’ Interakce

—J

Cloud servis Haier klimatizace

oo

Router

Prostredi aplikace

Chytré zafizeni jako taplet nebo telefon a WiFi router (2,4 GHz)
jsou nutné pro provoz

Router musi byt pfipojen k internetu,

Chytré zafizeni musi vyuzivat OS Android nebo iOS:

2 |0S systém
musi podporovat iOS 9.0 nebo vyssi

/A Android systém
'w musi podporovat Android 5.0 nebo vysSi

Konfirgurace:

Naskenujte QR kéd nize pro stazeni aplikace “hOn”. Nebo najdéte
u vaSeho poskytovatele pfimo aplikaci hOn:

eApp Store (i0OS)
eGoogle Play (Android)
eHuawei AppGallery (Android)

Po stazeni aplikace se zaregistrujte a pfipo-
jte dle postupu v aplikaci vasi klimatizaci. V
aplikaci mazete zvolit také menu pomoc /
navod pro pomoc jak se zaregistrovat nebo
pfipojit klimatizaci.

B ON/OFF provoz a testovaci

provoz

P
ON/OFF Provoz:

automaticky
zapnula do provozu v poslednim znamém nastaveni.

poprvé, bude spusténa v nasledujicim nastaveni

Teplota Cilova | .| Ven- Provozni
vzduchu v Casovac | ... .
. . | teplota tilator mod
mistnosti

Pfes 24°C | 24°C Ne AUTO | CHLAZ

Pod24°C | 24°C Ne AUTO | VYTAP.

eNeni mozné zménit pfednastaveny provoz pfi zapnuti

nouzovym tlacitkem.

eTuto funkci pouzijte pouze pokud nemate dalkovy ovlada¢ nebo je

poskozen, pouzijte nouzove tlacitko na jednotce, jednotka se spusti

ePokud stisknete nouzové tlacitko, jednotka pipne coz znamena, Ze se

ePokud je nouzové tlacitko stisknuto poprvé a jednotka zapne takto

Pi

.
4
Testovaci provoz

Pro tento provoz pouzijte nouzové tlacitko

pod 16 °C. Nepouzivejte tuto funkci pfi normalnich
podminkach!

eKontinualné drzte tlacitko po dobu 5 sekund.
Nasledné uslysite dvoji pipnuti jednotka tlacitku
pustte. Jednotka za¢ne chladit s vysokymi

otackami.

ePouzijte tuto funkci pouze v pfipadé, ze je vnitini teplota v misnosti

i3

A




Opertion

B Funkce 56°C Steri Clean

B Viozeni baterii

Pokud chcete zapnout tuto funkci tak vstupte
do aplikace hOn.

Predstaveni funkce

1. faze - Self Clean: samocisténi pro odstranéni necistot (zamra-
zeni). Tato funkce zamrazi vyparnik pomoci okolni vzdu$né vih-
kosti a odstrani necistoty z vyparniku béhem odtavani. Hydrofilni
povrch vymeéniku s mensim uhlem (a=5°) zvySuje odtok vody.

2. faze - 56 °C vysokoteplotni sterilizace: Vyuziva chytré snimani
teploty a specialni fidici technologii frekvence kompresoru, tak aby
byla teplota vymeéniku vnitini jednotky po dobu 30 minut udrzovana
na vysoke teploté 56 °C. Diky tomu dochazi k uhynu bakterii a
vird.

3. faze - Rychlé zchlazeni vyparniku pro zvySeni sterilizacniho efe-
ktu. Povrch je opatfen nano-Casticemi stfibra, které maji antibak-
teridIni u¢innost az 99 %.

Upozornéni:
1.Provoz funkce je od pfiblizné 60 do 80 minut.

2.Horky vzduch muze vystupovat z vnitfni jednotky béhem této
funkce resp. jejiho provozu.

3.Provoz této funkce muze zapfi€init zménu teploty vzduchu v
mistnosti.

4.Pokud je venkovni teplota vy$$i nez 36 °C, nemuze byt tato
funkce spusténa. Namisto této funkce bude spusténa funkce
Self Clena.

§=

D

H

=7

Odejméte kryt baterii.

VlozZte baterie viz obr. 2 R-03 baterie. Ujistéte
se, Ze jsou baterie vlozeny dle obr. na ovladaci
a viz vlevo s korespondenci na “+”"/*-";

Po zandani baterii opét upevnéte jejich kryt.

10



DULEZITE INFORMACE TYKAUJICI
SE POUZITEHO CHLADIVA

obsahuje fluorované sklenikové plyny. |
R3 1= kg |

2
i
F

1

E

Tento produkt obsahuje fluorované sklenikové plyny.
Nevypoustéjte je do atmosféry!

Typ chladiva: R32

Hodnota GWP*: 675

*GWP = potencial globalniho oteplovani

Vyplite nesmazatelnym popisem

na §titek, ktery je dodavan spole¢né s vyrobkem.

e 1 mnozstvi pfedplnéného chladiva z vyroby

2 mnozstvi chladiva doplnéného doplnéného pfi instalaci
e 1+2 celkové mnozstvi chladiva v okruhu

Vyplnény Stitek musi byt vylepen na jednotce v blizkosti
uzaviracich ventilt chladiva (nejlépe uvnitf krytu pfipojovacich ventild).
A obsahuje fluorované sklenikové plyny.

B mnozstvi pfedpinéného chladiva z vyroby

C mnozstvi chladiva doplnéného pfi instalaci

D celkové mnozstvi chladiva v okruhu

E venkovni jednotka

F nadoba chladiva a potrubi pro doplnéni chladiva
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PROHLASENI O SHODE
KLIMA:T1 Napajeni:230V
CE
Veskeré modely jsou v souladu s evropskymi normami:
- 2014/53/EU(RED) - 2010/30/EU(ENERGY)
- 2014/517/EU(F-GAS)  _2006/1907/EC(REACH)
- 2009/125/EC(ENERGY)
ROHS

Vyrobky splfiiuji poZzadavky uzivatelského nafizeni
2011/65/EU Evropského parlamentu a rady o omezeni
pouzivani nékterych nebezpecénych latek v elektrickych
elektronickych zafizeni (Nafizeni EU RoHS) VEEE

V souladu s nafizeni €. 2012/19/EU Evropského parlamentu
timto informujeme uzivatele o pozadavcich na likvidaci
elektrickych a elektronickych zafizeni.

POZADAVKY NA LIKVIDACI:
VasSe klimatiza¢ni jednotka je oznaceno timto
symbolem.Znamenato, Ze elektrické a elektronickeé
vyrobky nesmi byt michany do bézeného
komunalniho odpadu. Nepokou$ejte se demontovat
systém svépomoci: demontaz klimatizaCni jednotky,
chladivového okruhu a likvidace oleje musi byt provedena
kvalifikovanym odbornikem s plathym povolenim dle
mistni vyhlasky, nafizeni, zakonl a norem.
Klimatizaéni jednotka musi byt umisténa do specialnich
sbérnych dvorud k tomu uréenych. Zajisténim spravné likvidace
tohoto produktu napomUzete ke zlep$eni Zivotniho prostredi
a k lepSimu lidskému zdravi. Pro vice informaci kontaktujte
instalacni firmu nebo mistni organizace.
Baterie musi byt z ovladace vyjmuty a vloZeny do pfislusnych
sbérnych nadob dle platnych norem, zakonl a vyhlasek.

Dovozce - spole¢nost :
SOKRA s.r.o je U¢astnikem
zpétného sbéru elektroodpadu.

' Upozornéni ! Dle zédkona €.185/2001Sb. o odpadech, musi byt kazdé
zafizeni opatfeno Stitkem dovozce, které naleznete jako soucast
odavky zafizeni.

Likvidace obalu vasi nové klimatizace

Veskeré obalové materialy na klimatizacnim
zafizeni mohou byt bez obav zlikvidovany.
Krabice mUze byt rozbita nebo roziezana na malé
kousky a ulozena do sbérnych nadob na papir
nebo odvezena do sbérnych surovin. Plastovy
obal klimatizace je vyroben z polyethylenu a
polyethylenova péna neobsahuje chlér.

V8echny druhotné suroviny mohou byt odevzdany
do sbérnych surovin k dalSimu zpracovani.
Dovozce — spole€nost: SOKRA s.r.o je u€astnikem
sdruzeného pIinéni EKO-KOM-obaly.

Wi-Fi

-Max;, sila signalu (20dBm)
-Provozni frekvence je (2400~2483.5MHz)




o Sroubovéky @ Momentovy kli¢ @ Pied pripojeni napajeni do jednotky se vzdy presvédeete multimetrem
@ Stipacky (17mrvn,22mm, 2,6mm) Ze je napajeni v potadku a v souladu s poZzadavkem 220V/1f/50Hz
@ Pilka na zelezo @ Rezacku potrubi e el
y , . o . @ Typ napajeni je vzdy uveden také na $titku jednotky.
@ Vrtacka s nastavci @ Kaliskovac o L } L . ,
@ Napdjeni by mélo byt opatfeno samostanym jisticim prvkem a byt samostané.

@ Kli¢ (17,19 and 26mm) @ N4z
@ Detektor Uniku chladiva nebo ® Metr pasmo
mydlovy roztok @ Vykruzovak, vodovéha

@ |nstala¢ni misto by mélo byt pevné, bez moznosti prenaseni
vybraci a bez moZnosti poskozeni okolnimi vlivy.

@ Instala¢ni misto nesmi byt nikterak ovliviiovani okolnimi
vlivy jako teplo, chlad, vlhko, elektromagnetické zareni apod.

@ Zinstala¢niho mista musi byt co nejjednodussi odvod kondenzatu
pokud mozZno gravita¢ni metodou do venkovniho prostiedi.

@ Distribuce vzduchu by z takového mista méla byt snadna.

@ Misto s optimalnim dosahem / pfipojenim napajeni jednotky.

@ Instala¢ni misto nesmi byt v Zadném pfipadé ovliviiovano
elektromagnetickym zarenim od TV, nebo signalem od Wifi,

fluoreskujici lampou apod.
@ Dalkovy ovlada¢ muze byt upevnény na zdi, a takové misto

musi také odpovidat vyse uvedenym pozadavkd.

Modely pfijmou chladivo HFC R32

@ V pripadé, kdy dodavany napéjeci kabel neni dostatecné dlouhy,
nikdy jej nezkracujte ale pouzijte novy s odpovidajici vzdalenosti.

Vededni odvodu
kondenzatu vénujte
zvys$enou pozornost!

vice nez 15 cm

~
Moznosti pfipojeni potrubi | |
“ Zadni levé
vice nez Levé % Spodni
10 cm pfave
—
. Prave
Spodni
- J

vice nez
10 cm

Vzdalenost mezi jednotkou a podlahou (pfevyseni) by méla byt vétsi nez 2 m.
Vzdy zkontrolujte zakoupeny model jednotky. VySe uvedeny obrazek je ilustrativni.
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Cesky



Instalace vnitrni jednotky

Upevnéni montazniho plechu na sténu

Upevnéni montazniho plechu

1. Montazni plech by mél byt upevnén na pevné sténé, ve vodorovné
poloze. Nejprve plech podrzte na pozadovaném misté a upevnéte
jej jednim / dvéma Sroubem(y).

2. Pomoci vodovahy znovu zkontrolujte zda-li je plech pfesné ve
vodorovné poloze. Jakmile plech do této polohy upravite pevné
plech pfipevnéte na zed pomoci vhodnych $roubt / vrutl apod.

3. Pomoci metru si odméfte stfed otvoru pro potrubni vedeni viz
rozméry na obr. nize.

H | ==

A=170mm§ Ml -
B=@60mm Al 9KM2KASK [l c=130mm
ﬁj W8\l (20/25/35/42F %mm
D=47mm
B=260mn C=165mm 5 Ggomm
R
.5mm
IBHER 2=
B=260mm A=218mm_] ﬁ N 24K X C=151mmB=z60mm
D=38.5mm D=38.5mm
Tvorba otvoru pro potrubni vedeni

[ Levée Levé-zadni vedeni ]
@ V pripadé pfipojeni potrubi z levé strany nejprve nozem opatrné
odstrarite z jednotky plastovy kryt prostupu do jednotky (levy)
@ V piipadé levého-zadniho vedeni je nutné nejprve opatrné
ohnout potrubi jednotky do pozadované polohy max. do polohy
oznacené na tepelné izolaci.
1. Vlozte potrubi kondenzatu do tepelné izolace ve vnitini
jednotce.
2. Vlozte kabel pro napajeni a komunikaci od venkovni jednotky
ze zadu do vnitfni jednotky a protahnéte jej ke svorkovnici a zapojte.
3. Pro pfipojeni Cu potrubi pouzijte vhodné tésnici materialy na
dosedaci plochy obou potrubi a pod matici a potrubi upevnéte.
Potrubi pevné dotahnéte a opatiete tepelnou izolaci!.

......... Elektricka kabel vnitfni/venkovni j.

Tepelna

izolace Cu potrubi

Kryt pro
pravy prostup
potrubi

== Upeviiovaci
plech

Odvod potrubi

kondenzatu

Kryt pro
levy prostup

Ki dni“prostt trubi
ryt pro spodni“prostup potrubi potrubi

Svazek stahnéte paskou

@ Elektricky kabel musi byt pevné upevnény k celému potrubnimu
vedeni, tak aby jej nebylo mozné vytahnout.

[ Jiny smér pfipojeni vedeni ]
@ Pokud mate jiny nez standardni smér vedeni propojeni. Odstrarite

prislusnou plastovou krytu prostupu pro potrubi do jednotky a potrubi
vnitini jednotky opatrné ohnéte dle zédsad do pozadované polohy.

@ VZdy nejprve upevnéte kabel mezi vnitfni a venkovni jednotkou
a nasledné ostatni periferie a vSe dlsledne upevnéte a opatrete
tepelnou izolaci.

Upevnéni jednotky

@ Vnitini jednotku umistéte na horni zavésné
Uchyty montazniho plechu. Ujistéte se, Ze
jednotka je upevnéné spravné.

@ Pro upevnéni vnitini jednotky na
montazni plech je nejprve nutné ji nadzvednout
a nasledné zacvaknout smérem dold na plech.

@ Vytvorte otvor (diru) ve sténé o priméru 60 mm viz nakres se spadem ven

Po tvorbé otvoru umistéte plastovy kryt prostupu, ktery je souéasti baleni

@otvor pro potrubi %

@60mm

Tloustka zdi

Instalace vnitfni jednotky

Vedeni potrubi

[ Zadni vedeni]

@ Umistéte a natdhnéte potrubi véetné kabelu a odvodu kondenzatu
a pevné tento svazek stahnéte vhodnou paskou
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Odejmuti jednotky

@ Pro odejmuti jednotky z plechu, je postup opadény nez pfi
upevnévani a to tak, Ze jednotku nadzvihnete a pohybem viz nize
ji odtéahnete od plechu a nasledné zvednete z hornich uhyt.

Elektrické zapojeni kabelu

Odstranéni krytu svorkovnice

@ V pravém spodnim rohu vnitini jednotky je umistén
plastovy pohledovy kryt, ktery odejméte a nasledné
musite odejmout kryt svorkovnice. Celkem vée
dva Srouby.















