
5.1

1.5

5.8

1.7

1/220-230/50/60

530/490/450

32/29/24

46/43/38

875/505/185

1028/581/270

15.3/17.9

6.35

9.52

P1B-1050IB

1050/560/122

1133/623/197

5.3/8.3

HW-BA101ABT

YR-E16B

HW-BA116ABK

YR-E17A

YR-HRS01

7.5

2.2

8.5

2.5

1/220-230/50/60

530/490/450

32/29/24

46/43/38

875/505/185

1028/581/270

15.3/17.9

6.35

9.52

P1B-1050IB

1050/560/122

1133/623/197

5.3/8.3

HW-BA101ABT

YR-E16B

HW-BA116ABK

YR-E17A

YR-HRS01

AB052MAERA AB072MAERA

9.6

2.8

10.9

3.2

1/220-230/50/60

530/490/450

32/29/24

46/43/38

875/505/185

1028/581/270

15.3/17.9

6.35

9.52

P1B-1050IB

1050/560/122

1133/623/197

5.3/8.3

HW-BA101ABT

YR-E16B

HW-BA116ABK

YR-E17A

YR-HRS01

12.3

3.6

13.6

4

1/220-230/50/60

550/530/490

34/30/25

48/44/39

875/505/185

1028/581/270

15.3/17.9

6.35

12.7

P1B-1050IB

1050/560/122

1133/623/197

5.3/8.3

HW-BA101ABT

YR-E16B

HW-BA116ABK

YR-E17A

YR-HRS01

AB092MAERA AB122MAERA

YR-E17A YR-E16B YR-HRS01HW-BA116ABK HW-BA101ABT

M
RV

 V
N

IT
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Efekt motýlích
křídel

Vestavěné čerpadlo
kondenzátu s h=1000 m

Ultra nízká
výška 185 mm

DC motor
ventilátoru

185mm
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Vnitřní jednotka

kBtu/h

kW 

kBtu/h

kW 

f/V/Hz

m3/h

dB(A)

dB(A)

mm

mm

kg

mm

mm

mm

mm

kg

/

/

/

/

/

Výkon

Elektrické
parametry

Výkonnost

Instalace

Ovladač

Panel 

Chlazení

Vytápění

Napájení

Průtok vzduchu (V/S/N)

Hl. aku. tlaku Lp, 1 m (V/S/N)

Hl. aku. výkonu Lw, (V/S/N)

Provozní rozměry (Š/H/V)

Přepravní rozměry (Š/H/V)

Provozní / přepravní hmotnost

Kapalinové potrubí

Sací potrubí

Model

Provozní rozměry (Š/H/V)

Přepravní rozměry (Š/H/V)

Provozní / přepravní hmotnost

Dálkový (volitelný)

Nástěnný (volitelný)



Vnitřní jednotky

5.1

1.5

5.8

1.7

1/220-230/50/60

455/386/308

850/535/185

1003/611/270

19.5/24.5

6.35

9.52

P1B-1001IB

1028/600/44

1111/663/119

5/8

YR-E17A

YR-E16B

HW-BA116ABK

HW-BA101ABT

YR(L)-HRS01

AB052MAERAD

7.5

2.2

8.5

2.5

1/220-230/50/60

522/455/386

850/535/185

1003/611/270

20.5/25.5

6.35

9.52

P1B-1001IB

1028/600/44

1111/663/119

5/8

YR-E17A

YR-E16B

HW-BA116ABK

HW-BA101ABT

YR(L)-HRS01

AB072MAERAD

9.6

2.8

10.9

3.2

1/220-230/50/60

590/522/455

850/535/185

1003/611/270

20.5/25.5

6.35

9.52

P1B-1001IB

1028/600/44

1111/663/119

5/8

YR-E17A

YR-E16B

HW-BA116ABK

HW-BA101ABT

YR(L)-HRS01

AB092MAERAD

12.3

3.6

13.7

4

1/220-230/50/60

672/590/522

850/535/185

1003/611/270

20.5/25.5

6.35

12.7

P1B-1001IB

1028/600/44

1111/663/119

5/8

YR-E17A

YR-E16B

HW-BA116ABK

HW-BA101ABT

YR(L)-HRS01

AB122MAERAD

15.4

4.5

17.1

5

1/220-230/50/60

756/672/590

850/535/185

1003/611/270

21.5/26.5

6.35

12.7

P1B-1001IB

1028/600/44

1111/663/119

5/8

YR-E17A

YR-E16B

HW-BA116ABK

HW-BA101ABT

YR(L)-HRS01

AB162MAERAD

19.1

5.6

21.5

6.3

1/220-230/50/60

950/841/733

1170/535/185

1323/611/270

26/32

6.35

12.7

P1B-1321IB

1348/600/44

1431/663/119

7/10

YR-E17A

YR-E16B

HW-BA116ABK

HW-BA101ABT

YR(L)-HRS01

AB182MAERAD

24.2

7.1

27.3

8

1/220-230/50/60

1030/921/812

1170/535/185

1323/611/270

28/34

9.52

15.88

P1B-1321IB

1348/600/44

1431/663/119

7/10

YR-E17A

YR-E16B

HW-BA116ABK

HW-BA101ABT

YR(L)-HRS01

AB242MAERAD

kBtu/h

kW 

kBtu/h

kW 

f/V/Hz

m3/h

mm

mm

kg

mm

mm

mm

mm

kg

/

/

/

/

/

Výkon

Elektrické
parametry

Výkonnost

Instalace

Ovladač

Panel 

Chlazení

Vytápění

Napájení

Průtok vzduchu  (V/S/N)

Provozní rozměry (Š/H/V)

Přepravní rozměry (Š/H/V)

Provozní / přepravní hmotnost

Kapalinové potrubí

Sací potrubí

Model

Provozní rozměry (Š/H/V)

Přepravní rozměry (Š/H/V)

Provozní / přepravní hmotnost

Dálkový (volitelný)

Nástěnný (volitelný)

* Data budou upřesněna, stále probíhá testování

YR-E17A YR-E16B YR-HRS01HW-BA116ABK HW-BA101ABT

M
RV
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N
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Ř

N
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Výkon do7.1kW

Vestavěné čerpadlo 
kondenzátu s dopravní

výškou 1000 mm

Nízká konstrukce 185mm

DC fan motor

185mm

7.1
kW
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