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Vlastnosti & Výhody

MRV SII venkovní jednotky

Rozměry



Venkovní a vnitřní jednotky využívají funkci samočištění pro zajištění čistých výměníků vnitřních jednotek bez pevných 
znečišťujících látek, virů a bakterií. (dostupnost na dotaz)

Kondenzace Námraza Výkonné odtávání Čistá venkovní jednotka

 
 
 
 

Zvyšování entalpie pro zajištění vyššího výkonu vytápění
Vezměme například provoz vytápění. Pokud je okolní 
venkovní teplota velmi nízká, schopnost přestupu tepla na 
venkovní jednotce je snížena.  Množství proudícího chladiva 
je sníženo. Proto je nutné zvýšit množství chladiva 
cirkulujícího do vnitřní jednotky pro dosažení vyššího 
topného výkonu.

Konstrukce  (8/10/12 HP horizontální výfuk vzduchu)

Samočistící funkce vnitřních a venkovních jednotek “Self-cleaning”
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Velký výkon jednotky, velká �exibilita použití

Vysoce účinný DC motor
•Plynulé řízení otáček ventilátoru pomocí DC 
motoru, zvýšení účinnosti o 45 % oproti AC 
motoru = významné snížení příkonu jednotky

Velké oběžné kolo ventilátoru
•Průměr kola 570 mm 
•Zigzag konstrukce náběžných hran, vyšší průtok 
vzduchu s nižší hlučností

Vysoce účinný výměník
•Nový typ vnitřně vroubkovaných trubek Ø 7 mm 
•Nový hydro�lní povlak výměníku zajišťuje vysokou 
účinnost přestupu tepla

Vektorová řídící technologie
•180° řidící technologie DC inverter, 64-bitové operace
•Velmi precizní a přesná technologie řízení s max. úsporou a nižším 
hlukem celého zařízení

Dvojitý tlakový snímač
•Vybaveny dvěma tlakovými senzory a to se signálem o 
vysokém a nízkém napětí
 •Přesné řízení okruhu dle tlaku, hladký provoz systému, vyšší 
energetická účinnost

Dvojitý rotační DC Inverter kompresor
• DC INVERTER rotační kompresor
•Malé vibrace, nízký hluk, vysoká účinnost
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Vysoké EER a COP(8/10/12HP) 
Nízké provozní náklady

DC motor ventilátoru
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•DC inverter motor ventilátoru je účinnější v částečném zatížení

•Velký průměr vrtule ventilátoru

•16 stupňů otáček
•Zvýšení účinnosti o 45 % v porovnání s AC motory

•Průměr vrtule je nově 550 mm což zajišťuje výrazný nárůst průtoku vzduchu.   

Pokročilá technologie

Vysoká účinnost

Snadná instalace

Vysoká spolehlivost

Super komfort

POKROČILÁ TECHNOLOGIE
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AU042FNERA 
AU052FNERA

AU042FPERA 
AU052FPERA 
AU062FPERA

AU08NFKERA 
AU10NFKERA 
AU12NFKERA

AU04IFPERA 
AU05IFPERA 
AU06IFPERA

Vedoucí technologie (4-6 HP)
•2° technologie superchlazení zvyšuje účinnost jednotky
o 9 %. (Dvouvrtulové jednotky)
•Zvýšení účinnosti o 46 % díky maximalizaci podchlazení
na 30 °C. 



Noční tichý provoz umožňuje snížit hladinu aku. tlaku 

na 45 dB(A).

Nová vrtule ventilátoru - 550 mm přináší snížení 
hlučnosti o 3 dB(A) 

Díky nové konstrukci otvoru nasávání a výfuku vzduchu 
došlo ke snížení hlučnosti o 2-4 dB(A)

Automatický přechod do tichého režimu. Na el. desce je
možné nastavit, aby jednotka automaticky vstoupila do
nočního útlumu s hlukem o 8 dB(A) nižším

Kompaktní konstrukce u velkých výkonů. Malá zastavěná plocha, pouze 0.42m2 - snížení o 43 % ve srovnání se standardní jednotkou.

Kompaktní konstrukce
Bez potřeby výfukového nástavce jako u jednotek
MRV5.

Pro snadnou manipulaci je 
jednotka opatřena 4 úchyty

4 strany připojení
Potrubí do jednotky je velmi snadné připojit díky
4 stranám připojení

“888” testovací panel
Veškerá provozní a chybová data mohou být zobrazena 
na "888" displeji.

•Celková délka potrubí: 300 m
•Nejvzdálenější vnitřní jednotka: Max.175 m
•Vzdálenost venkovní j. a prvního rozbočovače: 135 m
•Vzdálenost od 1. rozbočovače k poslední vnitřní j.: 40 m
•Převýšení: 50 m (venkovní j. výše)/40 m (venkovní j. níže)
•Převýšení mezi vnitřními jednotkami: 15 m

Přístup k elektronice jednotky je velmi snadný, jelikož je 
pouze 108 mm od horního krytu venkovní jednotky a je 
zavěšený s možným vyklopením. (8/10/12HP)
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Vysoká energetická účinnost

Tichý provoz

Tichý provoz

Snadná instalace

Nový 2° DC inverter kompresor

DC inverter kompresor
Nový kompresor zajišťuje snížení příkonu o 5 % (14 kW) 

DC motor ventilátoru
Snížení příkonu  o 38 % a zvýšení průtoku vzduchu o 8 %

Větší plocha výměníku
Plocha výměníku zvětšena o 10 % (14 kW)

Nižší příkon v pohotovostním režimu
Nový program el. desky je navržen se snížením 20 % 

příkonu v režimu stand-by

Servisní ventil
Vestavěný servisní ventil umožňuje snadný přístup pro servis.

9h8h

Noční mód
O 10 dB(A) nižší oproti standardu

Konec nočního móduPočátek nočního módu

Maximum denní teploty
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•Malé změny kroutícího momentu, nízké vibrace, nízký hluk,
  velmi stabilní chod a zvýšení účinnosti
•Velmi účinný v částečném zatížení

DC motor kompresoru

Velmi silný magnetický
rotor

1

2

3

1 2

3

•DC INVERTER kompresor, tichý a hladký provoz, bez častého 
spínání / vypínání efektivně snižuje hluk venkovní jednotky 
•Vektorová technologie výrazně snižuje hluk všech komponentů
•DC motor ventilátoru, je precizně uložen bez možnosti přenesení 
vibrací, jeho chod je téměř neslyšný
•Velký průměr vrtule umožňuje pomalejší otáč. = snížení hlučnosti

0.97m2
43% 
menší
plocha

172mm 
výška 

1

2

3
3

1

2

Vhodné řešení
pro úzké
prostory

ESP
30Pa

4/6HP

Samostatný ventil pro plnění chladiva
Velmi jednoduché doplnění chladiva do okruhu při instalaci

systému.

Samostatný
ventil pro
plnění
chladiva

Servisní displej
Jedinečný unikátní servisní diagnostický panel.
Provozní parametry systému a to jak venkovní tak 
vnitřních jednotek, mohou být z tohoto displeje velmi 
jednoduše kontrolovány.

Velmi snadná údržba

Dlouhé potrubní trasy

50m

15m

Max. 1
trasa 

potrubí
175 m

Celková
délka

potrubí 
300m 

Kontrola z horní
strany jednotky

Zavěšení

Obtížné
kontrolovat z
čela jednotky

Diagnostický
panelKryt
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VYSOKÁ ÚČINNOST

SUPER KOMFORT

SNADNÁ INSTALACE



Automatické odsátí chladiva
V případě potřeby při servisním zásahu, je možné pouhým 
stisknutím určených tlačítek odsát veškeré chladivo z vnitřních 
jednotek a instalovaného potrubí zpět do venkovní jednotky.
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(1) Veškeré parametry stanoveny při nominálních podmínkách dle EUROVENT certifikace (chlazení, INT 27°C ST/19°C VT;EXT 35°C ST/24VT;vytápění, INT 20°C ST,EXT 7°C ST/6°CVT)
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Stiskněte
tlačítka po dobu

5 sekund

Technologie řízení průtoku chladiva
Technologie řízení průtoku chladiva bez zásobníku chladiva 
výrazně snižuje množství chladiva v okruhu.

Větrací mřížka
Pro co nejlepší odvod vyzářeného tepla elektronikou jednotky 
je na boku provedena větrací mřížka zvyšující stabilitu a 
provoz jednotek.

Dva tlakové snímače
•PID řídící technologie využívá dvou integrovaných tlakových snímačů
•Za pomoci vysokorychlostní komunikace je realizován velmi rychlý start kompresoru pro precizní řízení výkonu a teploty 
v rozsahu ±0.5 °C.

Venkovní jednotka

Vnitřní jednotka 

Vnitřní jednotka

Vnitřní jednotka

Bez

zásobníku

Kompresor

Snížení teploty
frekvenčního měniče

Příliš teplo

Příliš chladno

Rychlé chlazení

Komfort

Start Provoz chlazení Provozní čas

Běžný systém

PID řízeníTep.

N
astavená teplota

±0.5°C
Nižší

fluktuace
teploty

f
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VYSOKÁ SPOLEHLIVOST

AU042FNERA 

AU052FNERA

Výkon

Elektrické
parametry

Rozměry

Hmotnost

Kompresor

Ventilátor

Hl. aku. tlaku
Lp, 1 m

Chladivo

Potrubí

Provozní
teploty

Kombinace

Model

HP

kW 

kW 

kW

 /
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dB(A)
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%

/

°C
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Výkonová řada

Chlazení

Vytápění

Vytápění (Max)

SEER(T1)

ηs,c

SCOP(T1)

ηs,h

Napájení

Provozní příkon (Chlazení)

Provozní příkon (Vytápění)

Provozní  (Š/H/V)

Přepravní  (Š/H/V)

Provozní/přepravní hmotnost

Typ kompresoru

Příkon motoru

Počet kompresorů

Průtok vzduchu (Vys.)

Chlazení

Vytápění

Typ

Předplněné množství

Kapalinové potrubí

Sací potrubí

Celková délka

Max. délka jedné trasy (ekvivalent / aktual)

Max. převýšení venkovní (výše / níže ) a vnitřní j.  

Max. převýšení vnitřních jednotek

Kombinační poměr

Počet vnitřních jednotek

Chlazení

Vytápění

(1)
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AU042FPERA 
AU052FPERA 
AU062FPERA 
AU04IFPERA 
AU05IFPERA 
AU06IFPERA

Celková délka potrubí 300 m

70m
30m

Dva ventilátory

Snadné zapojení

2° podchlazení

• 051 • • 052 •

(1) Veškeré parametry stanoveny při nominálních podmínkách dle EUROVENT certifikace (chlazení, INT 27°C ST/19°C VT;EXT 35°C ST/24VT;vytápění, INT 20°C ST,EXT 7°C ST/6°CVT)
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m3/h

dB(A)

dB(A)
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/

°C

°C

Výkonová řada

Chlazení

Vytápění

SEER(T1)

ηs,c

SCOP(T1)

ηs,h

Napájení

Provozní příkon (Chlazení)

Provozní příkon (Vytápění)

Provozní  (Š/H/V)

Přepravní  (Š/H/V)

Provozní/přepravní hmotnost

Typ kompresoru

Příkon motoru

Počet kompresorů

Průtok vzduchu (Vys.)

Chlazení

Vytápění

Typ

Předplněné množství

Kapalinové potrubí

Sací potrubí

Celková délka

Max. převýšení vnitřních jednotek

Kombinační poměr

Počet vnitřních jednotek

Chlazení

Vytápění

Elektrické
parametry

Rozměry

Hmotnost

Kompresor

Hl. aku. tlaku
Lp, 1 m

Chladivo

Potrubí

Provozní
teploty

Kombinace

(1)Výkon

Ventilátor
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2° rotační inverter
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AU08NFKERA AU12NFKERAAU10NFKERA
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Rozměry
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AU042FNERA      AU052FNERA

AU042FPERA      AU052FPERA      AU062FPERA      AU04IFPERA      AU05IFPERA      AU06IFPERA

AU08NFKERA       AU10NFKERA       AU12NFKERA
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AU08NFKERA 

AU10NFKERA 

AU12NFKERA

Model

(1) Veškeré parametry stanoveny při nominálních podmínkách dle EUROVENT certifikace (chlazení, INT 27°C ST/19°C VT;EXT 35°C ST/24VT;vytápění, INT 20°C ST,EXT 7°C ST/6°CVT)

HP

kW 

kW 

kW

 /

%
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kW 

kW 
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kg

/

W 

/

m3/h

dB(A)

dB(A)

/
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m
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/

°C

°C

Výkon

Elektrické
parametry

Rozměry

Hmotnost

Kompresor

Ventilátor

Hl. aku. tlaku
Lp, 1 m

Chladivo

Potrubí

Provozní
teploty

Kombinace

Výkonová řada

Chlazení

Vytápění

Vytápění (Max)

SEER(T1)

ηs,c

SCOP(T1)

ηs,h

Napájení

Provozní příkon (Chlazení)

Provozní příkon (Vytápění)

Provozní  (Š/H/V)

Přepravní  (Š/H/V)

Provozní/přepravní hmotnost

Typ kompresoru

Příkon motoru

Počet kompresorů

Průtok vzduchu (Vys.)

Chlazení

Vytápění

Typ

Předplněné množství

Kapalinové potrubí

Sací potrubí

Celková délka

Max. délka jedné trasy (ekvivalent / aktual)

Max. převýšení venkovní (výše / nížě ) a vnitřní j.  

Max. převýšení vnitřních jednotek

Kombinační poměr

Počet vnitřních jednotek

Chlazení

Vytápění

(1)
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Vlastnosti & Výhody

MRV SI venkovní jednotky
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