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MULTISPLIT INVERTER SYSTEMY

VENKOVNI

1:2 1:3 1:4 1:5 3S
MULTISPLIT, | oessmos s s | svossrs | assos | awsssunn | sz [suossson| =
2SM1FA 3U70S2SR5FA | 4U75S2SR5FA | 4U85S2SRSFA 5U10552SS5FA | 5U12552SN1FA 3U55S52WR1FA | 4U70S2WR1FA
MULTISPLIT

VNITRNi JEDNOTKY
R32

2,0

2,5

35

50

EXPERT
7,1

2,0

2,5

35

5,0

FLEXIS PLUS
7,1

2,0 [ ) [ ]
2,5 [ )
35 ° °
5,0
6,8
NEW 2,5 [ ] [
3,5 [ ) [ ]
5,0
REVIVE PLUS 6.8
2,5 [ ) [ ]
35 [ ) [ ]
4,2
PARAPETNI 5,0

NEW 2,5 ° °

3,5 [ ] [ ]

NEW

PEARL PREMIUM

1-CESTNE &0

KAZETOVE 7.1
2,5 [ ] [ ] [ ]

35 [ ] [ ] [ ]

KAZETOVEMINI | 54 ° ° ° ° ° ° ° ° °

7,1 o o o [ ] [ ] [ ] [ ]

KRUHOVE,
KAZETOVE

2,5 [ ] [ [
35 [ ] [ ]

5,0 [ ]

KONVERTIBILNi -

2,5 ® ® ®
35 [ ] [ ] [ ]
5,0 [ ]

KANALOVE 40 Pa

7

3,5 [ ] [ ] °

5,0 [ ]

KANALOVE 150 Pa
7.1 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

NEW
100l [ ] [ ]

2001 [ [ ]
35 ZASOBNIK

Udaje uvedené v tomto dokumentu jsou ¢isté informativni a mohou se lisit. Kupujicim se doporucuje informovat se pred podpisem objednévky o
92 haier-klimatizace.cz presnostiinformaci. Prifezy kabell jsou doporucené a piesné stanoveni nalezi instalacni firmé dle platnych predpist a mistnich podminek instalace.

MULTISPLIT INVERTER SYSTEMY

VENKOVNi JEDNOTKY MULTISPLIT R32 MULTISPLIT 3S
e [ [ [ | o [ [ | [
1:2 1:3 1:4 1:5 1:3 1:4

NEW NEW

2U40S2SM1FA |2U50S2SM1FA-3 3U55S2SRSFA | 3U70S2SR5FA | 4U75S2SR5FA | 4U85S2SR5FA | 5U90S2SS5FA | 5U105S2SS5FA | 5U125S2SN1FA 3U55S2WR1FA | 4U70S2WR1FA

Self-clean funkce

KOMBINACE 1:2 KOMBINACE 1:3

O |

parapetni - nasténné - kazetové - kanalové - podstropni parapetni - nasténné - kazetové - kanalové - podstropni

KOMBINACE 1:4 KOMBINACE 1:5

parapetni - ndsténné - kazetové - kanalové - podstropni parapetni - nasténné - kazetové - kanalové - podstropni

MULTI 3S KOMBINACE 1:3 MULTI 3S KOMBINACE 1:4

O

parapetni - nasténné - kazetové - kanalové - podstropni - parapetni - nasténné - kazetové - kanalové - podstropni -
3 i & vody vody

Udaje uvedené v tomto dokumentu jsou ¢isté informativni a mohou se liit. Kupujicim se doporucuje informovat se pred podpisem objednavky o
presnosti informaci. Prifezy kabeld jsou doporucené a presné stanoveni nalezi instalacni firmé dle platnych predpist a mistnich podminek instalace. haier-klimatizace.cz 93



MultiSplit

VENKOVNI JEDNOTKY

3S

3S

5U9052SS5FA
2U4052SM1FA 3U5552SR5FA 4U7552SR5FA

3 LY 5U105S2SS5FA 1: 1:4
2U50S2SM1FA-3 3U70S2SR5FA 4U8552SR5FA 15 SUL22595 N A i 3U55S2WRIFA 4U70S2WR1FA

Venkovnijednotka

Technicka specifikace

2U40S2SM1FA

2U50S2M1FA-3

3U5552SR5FA

4U7552SR5FA

4U8552SR5FA

5U9052SS5FA

5U10552SS5FA

5U12552SN1FA

9,0 kW

10,5 kW
12,5 kW

3U5552WR1FA 4U70S2WR1FA

Venkovni jednotka

P hom 4,00 4,60 5,50 7,00 7,50 8,50 9,00 10,00 12,50
Chladicivykon i) | (1,16-4,50) (1,30-6,00) (2,10-7,00) (2,40-7,60) (2,40-8,70) (3,20-9,50) (3,20-11,00) (3,20-11,00) (3,20-13,80)
W nom 4,40 5,20 6,80 7,60 8,60 9,60 10,40 10,50 12,70
VTR e (i) (1,50-4,80) (1,60-6,50) (1,70-7,60) (2,90-8,50) (3,10:10,00) (4,40:10,50) (4,40-11,50) (4,40-11,50) (4,40-14,30) 500 6.00
o . . nom 0,89 1,07
P¥ikon pfi chlazeni (min-max) kW (0,30-1,65) (0,35-2,01) 1,35 1,84 1,97 2,50 2,79 3,47 3,87 1,34 1,8
- oy oAl nom 0,98 1,21
Prikon pfi vytapéni ) kW (0,38:1.80) 0,522,00) 1,66 1,85 2,15 2,40 2,79 2,82 3,40 1,68 2,0
EER W/W 4,50 43 4,00 3,81 3,80 3,40 3,23 2,88 3,23 4,05 3,90
Energeticka tfida
Copr W/W 4,50 43 4,10 4,10 4,00 4,00 3,73 3,73 3,73 4,20 4,30
Chladici vykon Pdesign F5C kW 4,00 4,60 5,50 7,00 7,50 8,00 9,00 10,00 12,50 54 7,0
Topny vykon Pdesign (-10°C) kW 3,70 3,80 4,70 6,00 6,30 7,00 7,20 8,00 9,50 5,0 6,0
SEER 8,50 (A+++) 8,50 (A+++) 8,50 (A+++) 7,50 (A++) 7,00 (A++) 7,00 (A++) 7,00 (A++) 7,00 (A++) 7,10 (A++) 8,5(A+++) 8(A++)
Energeticka trida
SCOP 4,60 (A++) 4,60 (A++) 4,00 (A+) 4,20 (A+) 4,00 (A+) 4,00(A+) 4,00 (A+) 4,00 (A+) 4,05 (A+) 4,6 (A++) 4,3(A+)
Sezénni potieba energie chlazeni kWh/rok 165 189 227 332 379 456 457 537 622 240 320
Sezoénni potfeba energie vytapéni kWh/rok 1126 1157 1678 2012 2179 2503 2441 2889 3346 1680 1922

Napajeni fIV/IHz 1/220~240/50/60 1/220~240/50/60 1/220~240/50/60

Napajeci kabel N x mm2 3x2,5 3x2,5 3x4,0 3x4,0 3x4,0 3x4,0 3x4,0 3x4,0 3x4,0 3x4,0 3x4,0

Komunikacni kabel N x mm2 4x1,0 4x1,0 4x2,5 4x2,5 4x2,5 4x2,5 4x2,5 4x2,5 4x2,5 4x2,5 4x2,5

Pratok vzduchu m3/h 2200 2400 3000 3000 4000 4000 4200 4200 4200 3000 3000

Hiadina aku. vykonu yeoke dB 62 63 64 66 68 68 70 70 73 63 63
otacky

Hladina aku. tlaku, Lp 1m Lscke dB(A) 56 56 51 53 55 55 55 55 58 53 53
otacky

Provozni proud chlazeni / vytapéni Max A 7,418,2 9,0/89 10,8/9,5 11,9/9,7 14,7/13,5 15,5/14,6 18,2/14,6 18,2/14,6 23,0/18,7 12,6/11,5 13/12

Startovaci proud chlazeni / vytapéni Max A 1,0/1,0 1,0/1,0 4,0/40 4,0/4,0 5,0/5,0 5,0/5,0 5,0/5,0 5,0/5,0 5,0/5,0 4,0/4,0 4,0/4,0

Provoznirozméry SxHxV mm 800x280x550 800x280x550 890x340x700 890x340x700 890x340x700 890x340x700 920x372x765 920x372x765 950x370x965 890/340/700 890/340/700

Prepravni rozméry SxHxV mm 908x405x625 908x405x625 1010x455x835 1010x455x835 1010x455x835 1010x455x835 1045x488x890 1045x488x890 1050x485x1170 1010/455/875 1010/455/875

Provozni/ pfepravni hmotnost kg 34,0/37,0 36,0/39,0 50,0/59,0 54,0/63,0 61,0/70,0 61,0/70,0 66,0/77,0 66,0/77,0 79,0/91,0 55/65 56/66

Typ kompresoru

2° Rotacniinverter (TWIN)

2°Rotaéniinverter (TWIN)

Instalace

Twin Rotary (DC inverter)

Chladivo R32 R32 R32 R32 R32 R32 R32 R32 R32 R32 R32
Kapalinové potrubi (%] mm (inch) 2x6,35(3x1/4) 2x6,35(3x1/4) 3x6,35(3x1/4) 3x6,35(3x1/4) 46,35 (4x1/4) 4x6,35 (4x1/4) 56,35 (5x1/4) 5x%6,35(5x1/4) 5x%6,35(5x1/4) 3*@6,35(3x1/4) 4*@6,35 (4x1/4)
Saci potrubi D mm (inch) 2x9,52(3x3/8) 2x9,52(3x3/8) 3x9,52(3x3/8) 3x9,52(3x3/8) 3x9,52+1x12,70(3x3/8+1x1/2) 3x9,52+2x12,70 (3x3/8+2x1/2) 3*@9,52 (3x3/8) 4*@9,52 (3x3/8)
Standardni délka potrubi bez doplnéni chladiva max. m 20 20 30 30 40 40 40 40 50 30 30

Max. celkova délka kapalinového potrubf m 20 (single) 30 (dual) 20 (single) 30 (dual) 50 60 70 70 80 80 100 50 60

Max. prevyseni vnitini a venkovni jednotky m 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Max. prevyseni mezi vnitfnimi jednotkami m 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5

Max. délka jedné trasy potrubi m 20 20 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Mnozstvi predplnéného chladiva kg 1,00 1,10 1,40 1,60 1,60 2,20 2,40 2,40 2,50 1,8 1,9
Ekvivalent CO2 TCO2eq 0,68 0,74 0,95 1,08 1,08 1,49 1,62 1,62 1,69 1,22 1,28
Doplnéni chladiva g/m 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Provozni teploty chlazeni min-max “€C -10~43°C -10~46°C -10~46°C -10~46°C
Provozniteploty vytapéni min-max ¢ -15~24°C -15~24°C -15~24°C

Uvedena data plati pro kombinaci s jednotkami Expert. Pro jiné modely se mohou lisit.
Udaje uvedené v tomto dokumentu jsou ¢isté informativni a mohou se lisit. Kupujicim se doporucuje informovat se pred podpisem objednévky o
presnostiinformaci. Prifezy kabell jsou doporucené a pfesné stanoveni naleZfinstalaéni firmé dle platnych predpist a mistnich podminek instalace.

Uvedena data plati pro kombinaci s jednotkami Expert. Pro jiné modely se mohou lisit.
Udaje uvedené v tomto dokumentu jsou ¢isté informativni a mohou se liit. Kupujicim se doporucuje informovat se pred podpisem objednavky o
presnostiinformaci. Prifezy kabeld jsou doporucené a pfesné stanoveni naleZf instalaéni firmé dle platnych predpist a mistnich podminek instalace.
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=38 ZASOBNIK TEPLE VODY

KOMBINACE

Nasténné jednotky

Expert Flexis Plus Pearl Premium Pearl Revive Plus

Komercni jednotky
. L a . 1-cestné S e T
Parapetni Kazetové mini Kruhové kazetové kazetové Konvertibilni Kanalové 40 Pa = Kanalové 150 Pa

POUZITI

4 N I
Provoz1: Provoz2:
Priprava teplé vody Pfiprava teplé vody + vytapéni
Vnitni Vnitini
oo jednotka jednotka
R Vnitfni S— Vhitfni
T jednotka T jednotka
Zasobnik Zésobnik
Teplavoda Teplavoda
. NG J
4 N I
Provoz 3: Provoz4:
Pouze chlazeni Pouze vytapéni
Vnitfni Vnitfni
jednotka — jednotka
_ Vnitini 1 Vnitini
f jednotka r jednotka
Zasobnik Zasobnik
| Teplavoda | Teplavoda
. NG J

-
Provoz5:
Priprava teplé vody + chlazeni

Vnitfni

jednotlkva | 100 %
—,— = | REKUPERACE
T e TEPLA

Udaje uvedené v tomto dokumentu jsou ¢isté informativni a mohou se lisit. Kupujicim se doporucuje informovat se pred podpisem objednévky o
96 haier-klimatizace.cz presnostiinformaci. Prifezy kabell jsou doporucené a piesné stanoveni nalezi instalacni firmé dle platnych predpist a mistnich podminek instalace.

3S ZASOBNIK TEPLE VODY "' ==
)

100L
200L
B)
S AT (W
Wi-Fi ovladani Snadna Rekuperace Soucasné
instalace tepla chlazenia
ohrev TV
*  Wi-Fiovladani hOn (od Q4/24) *  Rekuperace tepla
*  Snadnainstalace *  Soucasné chlazeni a ohfev TV

VnitFni jednotka AN100S2ST1FA AN200S2ST1FA

Technicka specifikace

Objem L 94 190
Max. vystupni teplota vody °C 55 °C (75 °C bez elektrického ohfevu)

Elektricky zalozni ohfiva¢ w 2,000

COP mirné podnebi 2,2/2,3 2,4/2,5
COP teplé podnebi 2.7 2.8
Sezoénni u¢innost M L
Energeticka tfida EN16147(2017) A

Doba ohfevu mirné podnebi h:mm 2:20/ 2:30 3:10/ 3:20
Doba ohfevu teplé podnebi h:mm 2:00/ 2:10 2:50/ 3:00
Napajeni fIV/Hz 1/220~240/50/60

Komunikaéni kabel Nxmm2 2%0.75

Vnitfni jednotky

Provoznirozméry SxHxV mm 470x560x1110 520x610x1650
Prepravnirozméry SxHxV mm 730x730x1285 730x730x1825
Hmotnost (pfepravni) kg 45,0(62,0) 70,0(88,0)
Materidl Smalt
Typ instalace Zavésny Volné stojici
Kapalinové potrubi [%] mm 6,35(1/4) 6,35(1/4)
Saci potrubi (%] mm 9,52(3/8) 9,52(3/8)
‘Standard ‘ ‘ ‘ Integrovany dotykovy ovlada¢ ‘
AN100S2ST1FA AN200S2ST1FA
= |
== 8'190
g,
1130 2 1650 @7
® @ 1380 610
|| ® | 760
o 70
2%0@ éo

Udaje uvedené v tomto dokumentu jsou ¢isté informativni a mohou se liit. Kupujicim se doporucuje informovat se pred podpisem objednavky o
presnosti informaci. Prifezy kabeld jsou doporucené a presné stanoveni nalezi instalacni firmé dle platnych predpist a mistnich podminek instalace. haier-klimatizace.cz 97



Venkovni jednotky multisplit EXPERT

VYKRESY

2U40S25SM1FA 2U50S25M1FA-3

860 275 860 275
] [ e
Sacipotrubi
N 9.52mm (3/8") Iy
o Kapalinové potrubi o
6.35mm (1/4")
510 “ 313 “ 510 “ 313 “ Standard HQ-HJ
347 347
d C*\@ -]
4U7552SR5FA - 4U85S2SR5FA d '&\ I
890 Snadna | Feel Self Clean Coanda Plus Eco Senzor Snadno 2 strany UVC Pro Wi-Fiovladani
o i 5 instalace rozebiratelné pfipojent
=== ==t h i |
s === -
il il "',',’,',’,',',l,',l"l%l/,:, ‘Esigﬁ‘\l\}“ =L *  Snadnainstalace e Beznapétovy kontakt
i I Nl . T
!HH' g . || e §§=Il§!ﬁh!l}‘; I 3 o * |Feel « 2 strany pfipojeni
& Ls £ S 8 .
Sl = Al BE 2 +  Self-Clean (Pouze 1+2) +  UVCPro
let—— 9 °0 +  EcoSenzor +  Wi-Fiovladani hOn
—_— = ‘ =
0 AS25XCAHRA AS35XCAHRA AS50XCAHRA AS71XCAHRA
_130_ Vnitfni jednotka
AS25XCAHRA-MB AS35XCAHRA-MB AS50XCAHRA-MB AS71XCAHRA-MB
Saci potrubi
Potrubi gg%g“ﬁg!}m Technicka specifikace
2| B| «apalinove 6.35 mm- 1/4* /mm
B0 a5 - 3/a - Fw P Chladici vykon nom (min-max) | kW 2,80(0,80-3,20) 3,50 (1,00-4,00) 5,00 (1,40-5,50) 6,2(2,20-7,0)
@6.35mm (1/4")
Topny vykon nom (min-max) kW 3,20(0,80-4,20) 4,20 (1,00-5,20) 5,60(1,70-6,20) 6,8(2,40-7,80)
Napajeni f/V/Hz 1/220~240/50 1/220~240/50 1/220-240/50 1/220-240/50
Komunikacni kabel 4x1,0 4x1,0 4x1,0 4x1,0
5U90S2SS5FA - 5U10552SS5FA 5U125S2SN1FA Pratok vzduchu Vysoké otacky m3/h 730 800 880 920
Vnitini jednotka
04“ ‘ " Hladina aku. vykonu chlazeni Lw dB 56 57 60 65
‘ [ Hladina aku. vykonu vytapéni Lw dB 56 57 60 65
fl Hladina aku. tlaku chlazeniLp dB(A) 39/32/25/16 40/33/26/17 45/37/29/20 47/45/37/29
et Hladina aku. tlaku vytapéni Lp dB(A) 39/32/25/16 40/33/26/17 45/37/29/20 47/45/37/29
ilZ& o i =Y. Provozni rozméry SxHxV mm 895x313x236 895x313x236 895x313x236 895/313/236
TTHTA 2 S . | &
IS S 4 5 Pfepravni rozmér SxHxV mm 964x386x316 964x386x316 964x386x316 949/298/371
= it N ] Y
55. i1} i
S L j Provozni / prepravni hmotnost kg 11,3/14,0 11,3/14,0 11,6/14,2 12,4/14,8
T o= — | = % Kapalinové potrubi @ mm 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 9,52 (3/8)
E ‘ N . @ Saci potrubi () mm 9,52(3/8) 9,52 (3/8) 12,70(1/2) 15,88(5/8)
Sac! potrubi HJM— ﬁi Sacl potrubl Ovladani
l l Sla| on el ( ] S ‘Standard Dalkovy ovladag | | HQ-HJ | HQ-HJ | HQ-HJ | HQ-HJ |
l ‘ AIR{;MN ‘ l T Kapalinové potrubi 4 9 47 Kapalinové potrubl
| —] r ©6.35mm (1/4) [ < ] ©6.35mm (1/4")

AS25 - AS35 - AS50-AS71

3U55S52WR1FA 915

890 Liquid Pipe.

4U70S2WR1FA — o830 Fared 895 236

130 130

t
700

o
N2 %f
182
| ;’T [
711121
ny
o
S
¢1e

ity
% ’l////’l

)
/)

‘ = T Gas Pipe
343 3*@19.52(Flared)3/8(A,B,C Unit)

1"09.52(Flared)3/8(Water Tank)

N
R

353
R

N

NN
N

AN

179
1
—~—

0
o

Z.

Udaje uvedené v tomto dokumentu jsou ¢isté informativni a mohou se lisit. Kupujicim se doporucuje informovat se pred podpisem objednévky o Udaje uvedené v tomto dokumentu jsou ¢isté informativni a mohou se liit. Kupujicim se doporucuje informovat se pred podpisem objednavky o
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FLEXIS PLUS PEARL PREMIUM ™

Standard YR-HE2

p— )

3
dB(A)

B

Standard HQ-HJ

Tichy provoz Eco Senzor Wi-Fioviadani Snadna UVC Sterilizace Tichy provoz Self Clean Wi-Fiovladani  UVC Sterilizace Snadné Coanda Plus 3D
instalace instalace
¢ Snadnéinstalace *  Snadno ¢istitelné Nové funkce a vlastnosti vs. Pearl
* |Feel,UVCPro * 2 strany pripojeni «  Energeticka tfida zvy$ena na A+++ *  PFidana funkce | feel
+  Self-Clean *  Vytapénido -20°C, chlazenido -20°C +  Vytdpénido-20°C, chlazenido-20°C  +  Snadné parovani Wi-Fi
+ EcoSenzor * 3D proudénivzduchu: plynuly pohyb + 3D proudéni vzduchu: plynuly pohyb + 3 Urovné ECO provozu

Wi-Fi ovladani hOn vertikalnich a horizontalnich lamel

AS25S2SF1FA-WH AS35S2SF1FA-WH AS50S2SF1FA-WH AS71S2SF1FA-WH
AS25S2SF1FA-BH AS35S2SF1FA-BH AS50S2SF1FA-BH AS71S2SF1FA-BH

Vnitini jednotka

Technicka specifikace

Chladici vykon nom (min-max) kW 2,60(0,80-3,20) 3,50(1,00-4,00) 5,20(1,40-6,00) 7,00(2,20-7,50)
Topny vykon nom (min-max) kW 3,20(0,80-4,20) 4,20(1,00-5,20) 6,00 (1,40-6,90) 8,00 (2,40-8,50)
Napéjeni f/IV/Hz 1/220~240/50 1/220~240/50 1/220~240/50 1/220~240/50
Komunikacni kabel 4x1,0 4x1,0 4x1,0 4x1,0
Pritok vzduchu Vysoké otacky |m3/h 600 650 900 1100
Vnitfni jednotka
Hladina aku. vykonu chlazeni Lw dB 53 55 57 60
Hladina aku. vykonu vytapéni Lw dB 53 55 57 60
Hladina aku. tlaku chlazeni Lp dB(A) 38/32/25/16 39/33/26/17 45/41/37/28 47/43/37/33
Hladina aku. tlaku vytapéniLp dB(A) 38/32/25/19 39/33/26/20 45/41/37/28 47/43/37/33
Provozni rozméry SxHxV mm 856x197x300 856x197x300 999x225x323 1115x235x343
Prepravnirozméry SxHxV mm 952x283x389 952x283x389 1100x314x420 1202x319x432
Provozni / pfepravni hmotnost kg 9,5/12,0 9,5/12,0 12,0/15,0 15,2/18,2
Instalace
Kapalinové potrubi (%] mm 6,35(1/4) 6,35(1/4) 6,35(1/4) 9,52(3/8)
Saci potrubi (%] mm 9,52(3/8) 9,52(3/8) 12,70(1/2) 15,88 (5/8)
Ovladani
‘Standard ‘Délkovy ovlada¢ ‘ ‘ HQ-HJ ‘ HQ-HJ ‘ HQ-HJ ‘ HQ-HJ ‘
AS25 - AS35 AS50
856 ‘ 999 ‘
Heller W w Heller ™
S X
T [®) H T [®
AS71 INSTALACNI PLECH
. 5 AS25-AS35-AS50 AS71
(-
- V[ | o=
\ & : o e g
;
- o \_& i
. = — 89.2| 462.8 |89.2

Udaje uvedené v tomto dokumentu jsou ¢isté informativni a mohou se lisit. Kupujicim se doporucuje informovat se pred podpisem objednévky o
presnostiinformaci. Prifezy kabell jsou doporucené a presné stanoveni nalezi instalacni firmé dle platnych predpist a mistnich podminek instalace.
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vertikalnich a horizontalnich lamel

Vnitrni jednotka

Technicka specifikace

UVCPRO

_ AS25PBPHRA-PRE AS35PBPHRA-PRE AS50PDPHRA-PRE AS71PEPHRA-PRE

Chladici vykon nom (min-max) | kW 2,7(0,8-3,6) 3,6(0,8-4,0) 5,0(2,0-6,3) 7,1(2,1-8,0)
Topny vykon nom (min-max) | kW 3,1(0,8-4,3) 3,9(0,8-4,5) 5,8(1,35-6,8) 7,4(1,5-8,5)
Napajeni fIV/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50
Komunikacni kabel 4x1,0 4x1,0 4x1,0 4x1,0
Pritok vzduchu Vysoké ota¢ky |'m3/h 610 670 830 1000
Vnitfni jednotka

Hladina aku. vykonu chlazeni Lw dB 56 60 60 65
Hladina aku. vykonu vytapéni Lw dB 56 60 60 65
Hladina aku. tlaku chlazeni Lp dB(A) 37/32/28/18 38/33/29/18 44/40/35/28 48/42/35/27
Hiadina aku. tlaku vytapéni Lp dB(A) 37/32/28/18 38/33/29/18 44/40/35/28 48/42/35/27
Provoznirozméry SxHxV mm 805/200/292 805/200/292 975/220/320 1105x240x335
Pfepravnirozméry SxHxV mm 874/272/365 874/272/365 1090/316/413 1185x428x331
Provozni / prepravni hmotnost kg 8,1/10,3 8,6/10,8 11,6/14,4 15,4/18,9

Instalace

Kapalinové potrubi 2 mm 6,35(1/4) 6,35(1/4) 6,35(1/4) 6,35(1/4)

Saci potrubi (] mm 9,52(3/8) 9,52(3/8) 12,70(1/2) 15,88(5/8)

Ovladani

Standard Dalkovy ovlada¢ YR-HE2 YR-HE2 YR-HE2 YR-HE2
AS25 - AS35 AS50 - AS71

Udaje uvedené v tomto dokumentu jsou ¢isté informativni a mohou se liit. Kupujicim se doporucuje informovat se pred podpisem objednavky o

presnosti informaci. Prifezy kabeld jsou doporucené a presné stanoveni nalezi instalacni firmé dle platnych predpist a mistnich podminek instalace.
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