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5,0 kW2.5 kW - 3.5kW 7,1 kW

NEW

3,5 kW

5,0 kW

7,1 kW

• 

• Kompaktní 

konstrukce

• 

Chladicí výkon nom (min-max) kW 2,5 (0,7-4,3) 3,50 (0,90-4,50) 5,00 (1,80-6,00) 6,8 (2,00-7,30)
nom (min-max) kW 3,23 (0,9-4,6) 4,00 (1,00-4,80) 5,50 (2,00-6,20) 7,50 (2,50-8,00)
nom (min-max) kW 0,89 (0,25-1,6) 1,06 (0,28-1,80) 1,53 (0,55-2,10) 2,00 (0,50-2,60)
nom (min-max) kW 0,87 (0,25-1,6) 1,07 (0,28-1,80) 1,47 (0,60-2,10) 1,97 (0,50-2,60)
EER W/W 2,8 3,30 3,26 3,4
COP W/W 3,71 3,73 3,73 3,8

Chladicí výkon Pdesign 35 °C kW 2,5 3,50 5,00 7,10
(-10 °C) kW 2,8 3,00 4,30 5,00
SEER 6,10 (A++) 6,10 (A++) 6,10 (A++) 6,10 (A++)
SCOP 4,00 (A+) 3,80 (A) 4,00 (A+) 4,00 (A+)

kWh/rok 210 241 315 406
kWh/rok 1398 1427 1961 1831

f/V/Hz 1/220~240/50/60 1/220~240/50/60 1/220~240/50/60 1/220~240/50/60
m3/h 580/480/380 600/480/420 900/750/600 1000/850/750

Disponibilní tlak ventilátoru Pa 0/10/20/40
Hladina aku. výkonu Lw dB 50 53 54 59
Hladina aku. tlaku Lp dB(A) 32/28/26 33/28/25 36/34/32 46/44/42

ŠxHxV mm 850x420x185 850x420x185 1170x420x185 1170x420x185
ŠxHxV mm 1045x530x260 1045x530x260 1365x530x260 1365x530x260

kg 16,0/21,0 16,0/21,0 22,8/27,0 25,2/28,4
Model P1B-890IA/D P1B-890IA/D P1B-1210IA/D P1B-1210IA/D 

ŠxHxV mm
 

890x290,5x32,4 (odvodní)
 

1210x290,5x32,4 (odvodní)
ŠxHxV mm 938x335x220 938x335x220 1258x335x220 1258x335x220

kg 4,0/5,0 4,0/5,0 5,0/6,0 5,0/6,0

f/V/Hz 1/220~240/50 1/220~240/50 1/220~240/50 1/220~240/50/60
N x mm2 3 x 1,5 3 x 1,5 3 x 1,5 3 x 4,0
N x mm2 4 x 1,0 4 x 1,0 4 x 1,0 4 x 2,5

Hladina aku. výkonu dB 59 61 63 68
Hladina aku. tlaku, Lp 1m dB(A) 47 48 50 54

Max A 8,0 8,0 10,68 13,1
Max A 2,0 2,0 2,0 2,0
ŠxHxV mm 800x275x553 800x275x553 820x305x643 890x340x705
ŠxHxV mm 902x375x605 902x375x605 902x390x697 1046x460x780

kg 27,6/30,4 30,0/32,9 35,7/38,5 44,0/48,0

Instalace
Chladivo R32 R32 R32 R32
Kapalinové potrubí Ø mm (palec) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 9,52 (3/8)
Sací potrubí Ø mm (palec) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 12,70 (1/2) 15,88 (5/8)

m 7 7 7 10
Max. délka potrubí m 20 20 25 50

m 10 10 15 30
kg 0,63 0,78 1,10 1,23

Ekvivalent CO2 0,43 0,53  0,74 0.83
g/m 20 20 20 45

min-max °C -20~43 -20~46
min-max °C -20~24 -20~24

2,5 kW

3,5 kW

NEW

A++  /  A+

• 

• Flexibilní instalace

• UVC Sterilizace

• Wi-Fi ovládání hOn

haier-klimatizace.czhaier-klimatizace.cz


