
PRODUKTOVÝ LIST

AHU BOX 7-14 KW
Eshop kód: AH1-140B

PARAMETRY PRODUKTU

Počet krabic balení 1

Výrobce Haier

POPIS PRODUKTU

Kit EEV a řídící elektroniky pro připojení k výměníkům přímého výparu (DX) VZT jednotek. Kompatibilní s jednotkami
MRV5 a MRV-S2 (AU04-AU06) a MRV III-S (AV08-AV12NMSETA).
4 regulační módy (nutné nastavit při zprovoznění):
• A = přímé řízení výkonu AI vstupem 0-10 V (vypařovací / kondenzační tlak)
• B = přímé řízení výkonu AI vstupem 0-10 V změnou cílové teploty vzduchu
• C = řízení dle teploty prostoru externím termostatem (on/off)
• D = řízení dle nastavené a měřené teploty – nutný ovladač HW-AA101DBK
Digitální výstupy (on/off): Ovládání ventilátoru, Signál provozního módu: Ventilátor, Odtávání, Vytápění, Chlazení, Signál
stavu kompresoru – on / off, Signál stavu Zapnuto / vypnuto, Obecná chyba
 Digitální vstupy (on/off): Signál módu: Auto, chlazení, vytápění, ventilátor, stupeň otáček ventilátoru
Kit vybaven výstupy pro řízení externího ventilátoru.
 Analogové vstupy: řízení výkonu 0-10 V


