
PRODUKTOVÝ LIST

KANÁLOVÁ JEDNOTKA 14 KW
Eshop kód: AD482MJERH

PARAMETRY PRODUKTU

Výkon chlazení (kW) 14

Výkon vytápění (kW) 16,3

Hlučnost vnitřní jednotky 40/36/32

Hmotnost vnitřní j. (Kg) 51,3

Chladivové potrubí - plyn (mm) 15,88

Chladivové potrubí - kapalina (mm) 9,52

Počet krabic balení 1

Výrobce Haier

POPIS PRODUKTU

AD482MJERA(H), Kanálová jednotka s disponibilním tlakem volitelným v 10ti krocích od 20 do 200 Pa. Volba
disponibilního tlaku se provádí pomocí instalačního menu v nástěnném ovladači. Jednotky jsou vybaveny standardně
čerpadlem kondenzátu.
Jedná se o jednotky vybavené pokročili filtrací vzduchu (antibakteriálním filtrem) a UV-C lampou pro odstranění virů a
bakterií.
Jednotky jsou dostupné v 16 modelech 1,5 - 16 kW.
Součástí balení není individuální ovladač a je nutné volit z řady nástěných a dálkových ovladačů - v případě požadavku
individuálního ovládání.  Více technických parametrů viz přiložený katalogový list.


