
PRODUKTOVÝ LIST

KANÁLOVÁ JEDNOTKA MRV R32 1,5 KW
Objednací kód: AD052MSFRA

PARAMETRY PRODUKTU

Výkon chlazení (kW) 1,5

Výkon vytápění (kW) 1,7

Hlučnost vnitřní jednotky 28/25/20

Hmotnost vnitřní j. (Kg) 18,9

Chladivové potrubí - plyn (mm) 9,52

Chladivové potrubí - kapalina (mm) 6,35

Chladivo R32, R410A

UVC Sterilizace Ano

Self-Clean Ano

Počet krabic balení 1

Výrobce Haier

POPIS PRODUKTU

AD052MSFRA, Vnitřní kanálová jednotka pro systémy MRV R32.
Disponuje max. externím tlakem 40 Pa  (rozsah 0 až 40 Pa)
Na jednotky lze napojit také přisávání čerstvého vzduchu z venkovního prostředí místnosti a splnit tak hygienické
požadavky na přívod vzduchu do vnitřních prostor.
Jedná se o jednotky vybavené pokročili filtrací vzduchu (antibakteriálním filtrem), UV-C lampou pro odstranění virů a
bakterií a funkcí self-clean.
Součástí jednotky není ovladač a je nutné volit z řady nástěnných a dálkových ovladačů. Při volbě dálkového IR ovladače
je nutné zakoupit také přijímač signálu.
Konvertibilní instalce - horizontálně, nebo vertikálně.
Více technických parametrů viz přiložený katalogový list.


